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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje dostosowania toalet dla potrzeb dzieci oddziatu zerowego poprzez wymiane armatury, wymiane okfadzin $ciennych w
miejscach koniecznych, wymiang drzwi wewnetrznych,

Przeznaczenie i program uzytkowy

Funkcja budynku i program uzytkowy pozostaje bez zmian.

Wykaz powierzchni i kubatura (bez zmian)

" Powierzchnia toalety 16,09 m2

" Kubatura 48,27 m3

W prowadzone rozwigzania architektoniczno - budowlane

Wymiana armatury tazienkowej - wymiana umywalki wraz z baterig i podejsciami na umywalki dostosowane wysokoscig dla matych dzieci, wy-
miana ustepu "kompakt" wraz z niezbednymi podejsciami na ustep dostosowany wysokoscig dla matych dzieci.

Wymiana okfadzin $ciennych - wymiana ptytek Sciennych w miejscach koniecznych i uzupetnienie miejsc po przekuciach i demontazach. No-
we plytki dostosowac kolorystyka i wzorem do istniejgcych

Wymiana drzwi wewnetrznych - drzwi nalezy wymieni¢ na drewniane petnej (ewentualnie szybka w gornej czgsci drzwi). Skrzydta drzwiowe
drewniane tazienkowe (otwory wentylacyjne na dole) w kolorze naturalnym lakierowane z ozdobnymi przettoczeniami i oblistwowaniem z
drewna. Futryny drewniane.

Malowanie pomieszczenia - malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi (sufit) po uprzednim wykonaniu gtadzi gipsowych

Wydzielenie pomieszczenia - w miejscu wskazanym nalezy wydzieli¢ pomieszczenie na toalete dla matych dzieci z montazem ustepu.
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kosztorys naktadczy - koszty nie kwalifikowane.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 DOSTOSOWANIE TOALET DO POTRZEB DZIECI
1.1 LAZIENKA
1|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1|0819-15
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z paneli m2
d.1.1/0504-03
12.92 m?2 12.920
RAZEM 12.920
3/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.1.11202 1134-02
(3.20+4.05+3.20+4.05)*2.00 m?2 29.000
RAZEM 29.000
4|KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra- | m?2
d.1.1/0840-05 wie klejowej
29.00 m?2 29.000
RAZEM 29.000
5/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtog z desek m2
d.1.1|0405-01
12.92 m?2 12.920
RAZEM 12.920
6/KNR 4-04 Rozebranie stropdéw drewnianych - Slepe putapy m?2
d.1.1|0406-02
12.92 m?2 12.920
RAZEM 12.920
7|KNR 4-01 Rozebranie elementdw stropéw drewnianych - zasypek lecz oczyszczenie, wynie- |m?2
d.1.1|0429-02 sienie luznych elementéw, przygotowanie do wykonania izolacji
12.92 m?2 12.920
RAZEM 12.920
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- | m?2
d.1.1|0607-01 sadzkowe
12.92 m?2 12.920
RAZEM 12.920
9/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm poziome na m2
d.1.1]0609-01 wierzchu konstr.na lepiku
12.92 m?2 12.920
RAZEM 12.920
10/KNR 2-02 Podkfady betonowe na stropie - szlichta gr. ok. 5 cm m3
d.1.1/1101-02
12.92%0.05 m3 0.646
RAZEM 0.646
11| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.1.11202 1134-02
12.92 m?2 12.920
RAZEM 12.920
12|Kalkualcja SYSTEM KABIN SANITARNYCH 2-DRZWIOWY szt.
d.1.1|wtasna SCIANY PELNE Z LAMINATU HPL gr 13mm
POSIADAJACE SCIANE PRZEDNIA | SCIANE DZIALOWA
PODPORY REGULOWANE 150mm
ZAMEK Z MOZLIWOSCIA OTIWERANIA AWARYJNEGO
ZAWIASY Z SAMOCZYNNYM ZAMYKANIEM SKRZYDtA
PROGI PRZYSCIENNE | GORNE WYKONANE Z ALUMINIUM
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i drewna m3
d.1.1/0108-09
5.00 m3 5.000
RAZEM 5.000
14| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i drewna - kolejne 5 km m3
d.1.1/0108-10 Krotnos¢ = 5
5.0 m3 5.000
RAZEM 5.000
1.2 INSTALACJE SANITARNE
15|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i odptywo- |kpl.
d.1.2/0235-06 wych - umywalka
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwiro- |m?2
d.1.2/0209-03 wego o grubosci do 20 cm
0.25*2 m?2 0.500
RAZEM 0.500
17/S-215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach m
d.1.2/01 mieszkalnych
16.00 m 16.000
RAZEM 16.000
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kosztorys naktadczy - koszty nie kwalifikowane.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz bu-|m
d.1.2/0203-08 dynkéw o potgczeniach klejonych
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
19 Podtgczenie instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych do istniejgcych kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.1.2/0141-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1.2|/0341-04 wo-wapiennej
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w $cia- m
d.1.2/0327-04 nach z cegiet
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
1.3 SZATNIA, ZAPLECZE
23|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z paneli - miejscowo pod montaz Scianki dziatowej m2
d.1.3|0504-03
4.80*0.20 m?2 0.960
RAZEM 0.960
24|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1.3/0127-03
4.80*2.96 m?2 14.208
RAZEM 14.208
25|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1.3/0803-03
4.80*2.96*2 m?2 28.416
RAZEM 28.416
26|KNNR 3 W stawienie nowych drzwi wewnetrznych m2
d.1.3/0702-04
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
27|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy- |m?2
d.1.3/2009-04 konywane recznie na stropach na podtozu z tynku
28.416 m?2 28.416
RAZEM 28.416
28| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.1.3/202 1134-02
(4.80+4.80+4.80+2.54+2.54+1.65+1.65)*2.96 m?2 67.429
RAZEM 67.429
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych $cian | m?2
d.1.3/1204-02
67.429+28.416 m?2 95.845
RAZEM 95.845
30{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych sufitow |m?2
d.1.3/1204-01
12.10+7.70 m?2 19.800
RAZEM 19.800
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kosztorys naktadczy - koszty nie kwalifikowane.kst

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

DOSTOSOWANIE TOALET DO POTRZEB DZIECI

LAZIENKA

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek
przedmiar = 6.00 m?2

-R--
robocizna
1.38 r-g/m?

m2

8.2800

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

2
d.1.1

1*

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z paneli
przedmiar = 12.92 m?

-R--
robocizna
0.52 r-g/m?

6.7184

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

w

d.1.1

1*

2%

3*

4*

5*

NNRNKB 202
1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami
przedmiar = (3.20+4.05+3.20+4.05)*2.00 =
29.000 m2

-R--
robocizna
0.08 r-g/m?

-M -

preparat gruntujacy
0.22 dm3/m?2
materiaty pomocnicze
1.5 %(od M)

~S-
wyciag

0.0002 m-g/m?
Srodek transportowy
0.0003 m-g/m?

r-g

dm3

%

m-g

m-g

2.3200

6.3800

1.5000

0.0058

0.0087

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

4
d.1.1

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
0840-05

Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o
wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
przedmiar = 29.00 m?2

-R--
robocizna
1.24 r-g/m?

-M -

ptytki $cienne

1.05 m2/m?2

zaprawa klejaca (sucha mieszanka)

2.84 kg/m?

zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.3383 kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

m2

m?2
kg
kg
%

35.9600

30.4500

82.3600

9.8107

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

5
d.1.1

1*

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podtég z desek
przedmiar = 12.92 m?2

-R--
robocizna
0.17 r-g/m?

2.1964

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

6
d.1.1

1*

KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropéw drewnianych - slepe putapy
przedmiar = 12.92 m?2

-R--
robocizna
0.14 r-g/m?

1.8088

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000
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kosztorys naktadczy - koszty nie kwalifikowane.kst

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

SN

d.1.

1*

KNR 4-01
0429-02

Rozebranie elementéw stropéw drewnianych -
zasypek lecz oczyszczenie, wyniesienie luznych
elementdéw, przygotowanie do wykonania izolacji
przedmiar = 12.92 m?2

-R--
robocizna
0.21 r-g/m?

m2

2.7132

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

8
d.1.1

2%

3*

4*

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii po-
lietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
przedmiar = 12.92 m?2

-R--
robocizna
0.3596 r-g/m?2

-M -

folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm
1.2 m?/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S-
Srodek transportowy'
0.0068 m-g/m?

%

m-g

4.6460

15.5040

1.5000

0.0879

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

9
d.1.1

1*

2%

3*

4*

5*

KNR 2-02
0609-01

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styro-
pianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu
konstr.na lepiku

przedmiar = 12.92 m?2

-R--
robocizna
0.2262 r-g/m?

-M -

piyty styropianowe

1.05 m2/m?2

lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco
1.75 kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
Srodek transportowy'
0.0116 m-g/m?2

m2

kg
%

m-g

2.9225

13.5660

22.6100

1.5000

0.1499

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

10
d.1.1

2%

3*

4*

KNR 2-02
1101-02

Podkfady betonowe na stropie - szlichta gr. ok. 5
cm
przedmiar = 12.92*0.05 = 0.646 m3

-R--
robocizna
5.95 r-g/m3

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10'
1.02 m3/m?3

siatka zbrojeniowa z pretéw fi 3,0 mm
17.50 m2

materiaty pomochicze

1.5 %(od M)

m3

3.8437

0.6589

17.5000

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

11
d.1.1

1*

NNRNKB 202
1134-02

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami
przedmiar = 12.92 m?2

-R--
robocizna
0.08 r-g/m?
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kosztorys naktadczy - koszty nie kwalifikowane.kst

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5*

-M -

preparat gruntujacy
0.22 dm3/m?2
materiaty pomocnicze
1.5 %(od M)

~S -
wyciag

0.0002 m-g/m?
Srodek transportowy
0.0003 m-g/m?

dm3

%

m-g

m-g

2.8424

1.5000

0.0026

0.0039

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

12
d.1.1

1*

Kalkualcja
wiasna

SYSTEM KABIN SANITARNYCH 2-DRZWIO-
wy

SCIANY PEENE Z LAMINATU HPL gr 13mm
POSIADAJACE SCIANE PRZEDNIA | SCIANE
DZIALOWA

PODPORY REGULOWANE 150mm

ZAMEK Z MOZLIWOSCIA OTIWERANIA
AWARYJNEGO

ZAWIASY Z SAMOCZYNNYM ZAMYKANIEM
SKRZYDLA

PROGI PRZYSCIENNE | GORNE WYKONA-
NE Z ALUMINIUM

przedmiar = 2 szt.

- M --
system kabin
1 szt/szt.

szt.

szt

2.0000

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

13
d.1.1

1*

2%

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu i drewna
przedmiar = 5.00 m3

-R--
robocizna
1.39 r-g/m?3

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t'
0.72 m-g/m3

m3

m-g

6.9500

3.6000

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

14
d.1.1

1*

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu i drewna - kolejne 5 km
Krotnos¢ = 5
przedmiar = 5.0 m3

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.02*5=0.1 m-g/m3

m-g

0.5000

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

0.00

0.000

0.000

0.000

PODSUMOWANIE

LAZIENKA

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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kosztorys naktadczy - koszty nie kwalifikowane.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.2 INSTALACJE SANITARNE
15|KNR-W 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania | kpl.
d.1.2/0235-06 podejs¢ doptywowych i odptywowych - umywalka
przedmiar = 2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 1.7200 0.000 0.00
0.86 r-g/kpl.
-M -
2 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 | m2
d.1.2/0209-03 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci
do 20 cm
przedmiar = 0.25*2 = 0.500 m?
-R--
1* robocizna r-g 5.9800 0.000 0.00
11.96 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17/S-2150300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 | m
d.1.2|01 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
przedmiar =16.00 m
-R--
1* robocizna r-g 5.0576 0.000 0.00
0.3161 r-g/m
-M -
2 rury z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm m 17.6000 0.000 0.00
1.1 m/m
3* ksztattki z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm szt. 17.9520 0.000 0.00
1.122 szt./m
4* uchwyty do rur o $r.zewn. 20 mm szt. 22.8800 0.000 0.00
1.43 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.4000 0.000 0.00
1.4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w m
d.1.2/0203-08 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o pota-
czeniach klejonych
przedmiar =8.00 m
-R--
1* robocizna r-g 3.0800 0.000 0.00
0.385 r-g/m
-M -
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o0 $r. 110 mm | m 7.6800 0.000 0.00
0.96 m/m
3 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 4.1600 0.000 0.00
0.52 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19 Podtgczenie instalacji wodociggowych i kanaliza- | kpl.
d.1.2|analiza indywi- | cyjnych do istniejgcych
dualna przedmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 24.0000 0.000 0.00
24 r-g/kpl.
-M -
2 materiaty pomocnicze kpl. 1.0000 0.000 0.00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-8-
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kosztorys naktadczy - koszty nie kwalifikowane.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
20/KNR-W 4-02 |Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt.
d.1.2|0141-01 przedmiar = 2 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.4000 0.000 0.00
0.7 r-g/szt.
-M -
2 korki z obrzezem z Zeliwa ciggliwego ocynkowa- | szt. 4.0000 0.000 0.00
ne $r.15 mm
2 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w $cia- m
d.1.2/0341-04 nach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
przedmiar =8.00 m
-R--
1* robocizna r-g 13.4400 0.000 0.00
1.68 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o m
d.1.2|/0327-04 przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet
przedmiar =8.00 m
-R--
1* robocizna r-g 4.8800 0.000 0.00
0.61 r-g/m
-M -
2 cegta budowlana petna szt. 72.0000 0.000 0.00
9 szt./m
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 8.8000 0.000 0.00
1.1 kg/m
4* wapno suchogaszone kg 5.3600 0.000 0.00
0.67 kg/m
5% piasek do zapraw m3 0.0480 0.000 0.00
0.006 m3/m
6 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.1600 0.000 0.00
0.02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
INSTALACJE SANITARNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 5706
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R S
jedn.
1.3 SZATNIA, ZAPLECZE
23|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z paneli - miejscowo pod m?2
d.1.3/0504-03 montaz $cianki dziatowej
przedmiar = 4.80*0.20 = 0.960 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.4992 0.000 0.00
0.52 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetono- | m?2
d.1.3/0127-03 wych grubosci 12 cm
przedmiar = 4.80*2.96 = 14.208 m?
-R--
1* robocizna r-g 11.2243 0.000 0.00
0.79 r-g/m?
-M -
2 ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt. 116.5056 0.000 0.00
8.2 szt./m?
3 zaprawa m3 0.1421 0.000 0.00
0.01 m3/m2
4* materiaty pomochicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.1.3/0803-03 recznie na scianach i stupach
przedmiar = 4.80*2.96*2 = 28.416 m?
-R--
1* robocizna r-g 19.3513 0.000 0.00
0.681 r-g/m2
-M -
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0767 0.000 0.00
0.0027 m3/m?2
3 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.5854 0.000 0.00
0.0206 m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0597 0.000 0.00
0.0021 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
26|KNNR 3 0702-| W stawienie nowych drzwi wewnetrznych m2
d.1.3/04 przedmiar = 0.90*2.05 = 1.845 m?
-R--
1* robocizna r-g 7.9889 0.000 0.00
4.33 r-g/m?
-M -
2 skrzydta drzwiowe drewniane w kolorze natural- | szt 1.0000 0.000 0.00
nym lakierowane we wzorze zaakceptowanym
przez Inwestora
1szt
3* oscieznice drzwiowe drewniane drzwi wewn. m?2 1.8450 0.000 0.00
1 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 8.0000 0.000 0.00
8 %(od M3)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. | m?2
d.1.3/2009-04 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz-
nie na stropach na podfozu z tynku
przedmiar = 28.416 m?2
-R--
1* robocizna r-g 7.7633 0.000 0.00

0.2732 r-g/m?

M --

-10-
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kosztorys naktadczy - koszty nie kwalifikowane.kst

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2* gips budowlany szpachlowy t 0.0955 0.000 0.00
0.00336 t/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* mieszarka do zapraw' m-g 0.1137 0.000 0.00
0.004 m-g/m?
5* wyciag' m-g 0.5683 0.000 0.00
0.02 m-g/m2
6* Srodek transportowy' m-g 0.0938 0.000 0.00
0.0033 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.1.3/1134-02 przedmiar = (4.80+4.80+4.80+2.54+2.54+1.65+
1.65)*2.96 = 67.429 m?
-R--
1* robocizna r-g 5.3943 0.000 0.00
0.08 r-g/m?
-M -
2* preparat gruntujacy dm3 14.8344 0.000 0.00
0.22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* wyciag m-g 0.0135 0.000 0.00
0.0002 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.0202 0.000 0.00
0.0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m2
d.1.3|1204-02 rych tynkdéw wewnetrznych scian
przedmiar = 67.429+28.416 = 95.845 m?
-R--
1* robocizna r-g 11.4056 0.000 0.00
0.119 r-g/m2
-M -
2 farby emulsyjne w kolorze dm?3 27.4117 0.000 0.00
0.286 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- | m2
d.1.3|1204-01 rych tynkédw wewnetrznych sufitow
przedmiar = 12.10+7.70 = 19.800 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.3562 0.000 0.00
0.119 r-g/m2
-M -
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm?3 5.9004 0.000 0.00
0.298 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
SZATNIA, ZAPLECZE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Stownie: zeroi00/100 z

Stownie: zeroi00/100 z

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 5706

PODSUMOWANIE

DOSTOSOWANIE TOALET DO POTRZEB DZIECI

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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kosztorys naktadczy - koszty nie kwalifikowane.kst TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/DOSTOSOWANIE TOALET DO PO- 0.00
TRZEB DZIECI
1.1 LAZIENKA 0.00
1.2/ INSTALACJE SANITARNE 0.00
1.3|SZATNIA, ZAPLECZE 0.00
RAZEM 0.00
Stownie: zeroi00/100 z
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kosztorys naktadczy - koszty nie kwalifikowarlBM¥B8ELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia

torysowe ry na jednostke | t pro-

cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-30 DOSTOSOWANIE TOALET DO PO- 0.00 0.00%
TRZEB DZIECI
1.1 1-14 LAZIENKA 0.00 0.00%
1.2 15-22 INSTALACJE SANITARNE 0.00 0.00%
1.3 23-30 SZATNIA, ZAPLECZE 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zeroi00/100 z
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 204.9332 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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kosztorys naktadczy - koszty nie kwalifikowane.kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé I.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy |mak-| sto-
sy- | so-
mal- | wa-
ny | ny
1.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gora- | kg 22.6100 22.6100 0.00 0.00
co
2.|farby emulsyjne w kolorze dmd | 27.4117 27.4117 0.00 0.00
3.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 5.9004 5.9004 0.00 0.00
4.|zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 82.3600 82.3600 0.00 0.00
5.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) |m?2 15.5040 15.5040 0.00 0.00
0.2 mm
6. | piyty styropianowe m?2 13.5660 13.5660 0.00 0.00
7.|piasek do zapraw m3 0.0480 0.0480 0.00 0.00
8.| cement portlandzki zwykty bez dodatkéw | kg 8.8000 8.8000 0.00 0.00
35
9.|wapno suchogaszone kg 5.3600 5.3600 0.00 0.00
10.|gips budowlany szpachlowy t 0.0955 0.0955 0.00 0.00
11.| cegta budowlana petna szt. | 72.0000 72.0000 0.00 0.00
12.| preparat gruntujgcy dm3 | 24.0568 24.0568 0.00 0.00
13.| plytki z betonu komdérkowego 49x24x12 |szt. | 116.5056 116.5056 0.00 0.00
cm
14.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B- | m3 0.6589 0.6589 0.00 0.00
10'
15.|zaprawa do spoinowania-sucha mie- kg 9.8107 9.8107 0.00 0.00
szanka
16.| zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0767 0.0767 0.00 0.00
17.|zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.5854 0.5854 0.00 0.00
18.|zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0597 0.0597 0.00 0.00
19.|zaprawa m3 0.1421 0.1421 0.00 0.00
20. | ptytki $cienne m2 | 30.4500 30.4500 0.00 0.00
21.|skrzydfa drzwiowe drewniane w kolorze |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
naturalnym lakierowane we wzorze za-
akceptowanym przez Inwestora
22.|oscieznice drzwiowe drewniane drzwi m2 1.8450 1.8450 0.00 0.00
wewn.
23.|korki z obrzezem z Zeliwa ciggliwego szt. 4.0000 4.0000 0.00 0.00
ocynkowane $r.15 mm
24.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. |m 7.6800 7.6800 0.00 0.00
110 mm
25. | ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 |szt. 4.1600 4.1600 0.00 0.00
mm
26.|rury z polipropylenu o $r.zewn. 20 mm |m 17.6000 17.6000 0.00 0.00
27.|ksztattki z polipropylenu o $r.zewn. 20 |szt. | 17.9520 17.9520 0.00 0.00
mm
28.|uchwyty do rur o $r.zewn. 20 mm szt. | 22.8800 22.8800 0.00 0.00
29.|system kabin szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
30. |siatka zbrojeniowa z pretéw fi 3,0 mm  |m? 17.5000 17.5000 0.00 0.00
31.| materiaty pomocnicze kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
32.| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy - koszty nie kwalifikowane.kst

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 0.0219 0.00 0.00
2.|wyciag' m-g 0.5683 0.00 0.00
3./samochdd skrzyniowy do 5 t' m-g 3.6000 0.00 0.00
4./ samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5000 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy m-g 0.0328 0.00 0.00
6.|$rodek transportowy' m-g 0.3315 0.00 0.00
7.|betoniarka 150 dm3 m-g 0.1600 0.00 0.00
8./ mieszarka do zapraw' m-g 0.1137 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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