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USLUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE
KOSZTORYSOWANIE

inz. Sfawomir Manka

Gorczenica 98 C
87-300 Brodnica

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Oddziat przedszkolny w Mszanie
Inwestor: Gmina Brodnica, 87-300 Brodnica
Adres bud: Mszano, dz. nr 208/4 obreb Mszano
Stadium: Dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci,

modernizacja toalet dla personelu

Opracowanie: inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej ABIT-OT/7132/29/2000
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10

Brodnica, pazdziernik 2014 r.
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu architektoniczno — budowlanego

1.0 Podstawa opracowania

- pomiary inwentaryzacyjno — sprawdzajgce

- mapy sytuacyjno — wysokosciowa, skala 1:1000

2.0 Cel opracowania

Projekt opracowano w celu dostosowania toalet dla potrzeb dzieci oddziatu
przedszkolnego oraz modernizacja toalet dla personelu w budynku przedszkola w
Mszanie.

3.0 Dane oqgodlne

3.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje dostosowania toalet dla potrzeb dzieci poprzez
wydzielenie przegrod, wykonanie podejs¢ sanitarnych, wymiane armatury, wymiane
oktadzin sciennych w miejscach koniecznych, zamontowanie drzwi wewnetrznych.

3.2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Funkcja budynku i program uzytkowy pozostaje bez zmian.

3.3. Wykaz powierzchni i kubatura (bez zmian)

e Powierzchnia uzytkowa przedszkola 86,82 m?
e Kubatura 260,46 m?

3.4. Wprowadzone rozwigzania architektoniczno — budowlane

Wymiana armatury tazienkowej — wymiana umywalki wraz z baterig i podej$ciami
na umywalki dostosowane wysokoscig dla matych dzieci, wymiana ustepu "kompakt"
wraz z niezbednymi podejsciami na ustep dostosowany wysokoscig dla matych
dzieci.




Wymiana okfadzin sciennych — wymiana ptytek sSciennych w miejscach
pomieszczeniu sanitariatu i uzupetnienie miejsc po przekuciach i demontazach.
Nowe ptytki dostosowaé kolorystyka i wzorem do istniejgcych.
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Wydzielenie pomieszczenia - w miejscu wskazanym nalezy wydzieli¢
pomieszczenie na toalety dla matych dzieci z montazem ustepu przegrodami
systemowymi.

Przegrody sanitarne - system kabin sanitarnych 2 drzwiowy, $ciany petne z
laminatu HPL gr co najmniej 13 mm posiadajgce sciane przednig i Sciany dziatowe,
podpory regulowane 150 mm, zamek z mozliwoscig otwierania awaryjnego, zawiasy
z samoczynnym zamykaniem skrzydta,

Zamontowanie armatury fazienkowej - w ramach opracowania zaprojektowano
zamontowanie w pomieszczeniu ustepow z przeznaczeniem dla matych dzieci (2
szt), zamontowanie umywalek z przeznaczeniem dla matych dzieci (2 szt),
zamontowanie baterii stojgcych z mieszaczem, zamontowanie elektrycznych
podgrzewaczy wody podumywalkowych, zamontowanie kabiny natryskowe;j
przeznaczonej dla matych dzieci wraz z brodzikiem. Wszystkie urzadzenia nalezy
prawidtowo podtgczy¢ do istniejgcych w budynku instalacji sanitarnych i elektryczne;.
Podtgczenia mozna wykonywaé przez pomieszczenia piwniczne znajdujgce sie pod
tazienka.

Montaz wyposazenia pomieszczenia —  zaprojektowano wyposazenie
pomieszczenia w nakfadki na ustep zmniejszajgce obwdd (2 szt.), plastikowy podest
do toalet dla matych dzieci (2szt.), podajnik na mydto 0,75 ABS b/S (5 szt.), lustra
tazienkowe 60 x 50 (1 szt.), elektryczny ogrzewacz wody (4 szt.), suszarka do rgk
WARMTEC NDF 2000 (1 szt.)

Wymiana drzwi wewnetrznych — drzwi nalezy wymieni¢ na drewniane petnej
(ewentualnie szybka w gornej czesci drzwi). Skrzydta drzwiowe drewniane
tazienkowe (otwory wentylacyjne na dole) w kolorze naturalnym lakierowane z
ozdobnymi przettoczeniami i oblistwowaniem z drewna. Futryny drewniane.

Malowanie pomieszczenia - malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi (sufit)
po uprzednim wykonaniu gtadzi gipsowych

Wydzielenie pomieszczenia szatni - w miejscu wskazanym nalezy wydzieli¢
pomieszczenie szatni Sciankg lekkg o grubosci 12 cm z bloczka gazobetonowego.
Nalezy wykonaé¢ tynk wewnetrzny cementowo-wapienny z gtadzig gipsowg i
malowaniem.

Wykonanie wentylacji pomieszczen - zaprojektowano wykonanie przewoddéw
wentylacji grawitacyjnej wszystkich pomieszczen sanitarnych i szatni. Przewody
wykona¢ pionowo ponad dach rurami "spiro", pozostawiajgc w sufitach kratki
wentylacyjne a ponad dachem kominki wentylacyjne stalowe lub PCV w $rednicy
okoto 110 mm.




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres zamierzenia inwestycyjnego:

Dostosowanie pomieszczen dla potrzeb dzieci oddziatu przedszkolnego.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

W zwigzku z wykonywanymi robotami przewiduje sie nastepujgce zagrozenia

wystepujgce podczas realizacji robot:

- zagrozenia podczas robét ogélnobudowlanych,
- roboty na wysoko$ci,

- spadanie materiatow z wysokosci,

Uwaga: Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystgpieniem do realizacji robot:

W stosunku do zakresu robot objetych przedmiotowym projektem nie
przewiduje sie stosowania specjalnych wymagan innych niz te, ktére sg
zawarte w aktualnie obowigzujgcych instrukcjach i przepisach.

W  zwigzku z powyzszym instruktaz pracownikéw powinien by¢
przeprowadzony stosownie do w/w przepiséw w zaleznosci od branzy robét.
Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia powinny byé

okreSlone w trakcie przeszkolenia przeprowadzonego wsréd wszystkich




zatrudnionych pracownikéw (generalnego wykonawcy i podwykonawcow) z
wpisem listy imiennej do ksiegi BHP i ztozeniem podpisow. Kazdy pracownik
niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zostac
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przeszkolony stanowiskowo na poszczegdlnych stanowiskach pracy.
PowyZzsze nadzoruje koordynator bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.
Zachodzi konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i
buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki
bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robot.

Nadzorujg to kierownicy poszczegolnych zakreséw robot i kierownik budowy.

Wskazanie Srodkéw technicznych | organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia Ilub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajgcg szybkag

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszelkie srodki zapobiegajgce podczas prowadzenia robét branzy
budowlanej muszg byé zgodne z wtasciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw ani nie ustala sie niniejszym
specjalnych wymagan nie objetych przepisami. Ewakuacja w razie pozaru lub
innych zagrozen odbywa sie poza teren budowy na tereny
niezagospodarowane. Przebywanie lub przechodzenie osdb postronnych

przez wydzielone i oznakowane strefy bezpieczenhstwa jest zabronione.

Uwaga generalna:

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest

obowigzany sporzgdzic¢ lub zapewnié sporzgdzenie przed rozpoczeciem

budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego planem ,BIOZ”.




PROJEKTANT:
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Brodnica, pazdziernik 2014 roku

OSWIADCZENIE

Autor projektu posiadajgcy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust. 4 jako
autorzy projektu budowlanego Dostosowanie pomieszczen dla potrzeb dzieci
oddziatu przedszkolnego oraz modernizacja toalet dla personelu oswiadczam,
ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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. KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
A 1 Z B A
1277 INZYNIEROW

A1 supownicTwa
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6Zzn. zm.), w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Stawomirowi Manka
inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 11 maja 1973 r. w Nowym Miescie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0003/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja;

1. Pan Stawomir Marnka
Gorczenica 98C
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala




Szczegoblowy zakres uprawnienn budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 1i § 17 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Stawomir Marika jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

— projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowianego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w =zakresie specjalnosci konstrukcyjno —
budowlanej,

-~ sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

/

/

/

PRZEWODNICZAC
'f(%?ls;:“ ;ID(WALIFJKA YXNEJ
wsko- igéj i
1zby anyn?é?g\:vsguégx;ﬁcgtevv;ej

mgr In2. Jaqek Kotodziej
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2013-12-05

{miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani MANKA SLAWOMIR

miejsce zamieszkania
87-300 BRODNICA
M. GORCZENICA 98C
jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym | KUP/BO/1513/01 \

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2014-01-01

de dnia 2014-12-31

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIERCY BUBGWHNICTWA PRZEWODNICZACY
Rady

—— /Zegowej izby
' b Bl bl o

(pieczec i podpis przewodniczgcego)




