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OPIS TECHNICZNY 
Do projektu architektoniczno – budowlanego 

 
 

1.0 Podstawa opracowania 
 
- pomiary inwentaryzacyjno – sprawdzające 
 
- mapy sytuacyjno – wysokościowa,  skala 1:1000 
 
 
2.0 Cel opracowania 
 
 Projekt opracowano w celu dostosowania toalet dla potrzeb dzieci oddziału 
przedszkolnego  w budynku szkoły podstawowej w Gorczenicy. 
 
 
3.0 Dane ogólne 

 
3.1. Zakres opracowania 
 

Opracowanie obejmuje dostosowania toalet dla potrzeb dzieci poprzez 
wydzielenie przegród, wykonanie podejść sanitarnych, wymianę armatury sanitarnej, 
montaż niezbędnych urządzeń i elementów wyposażenia.  

 
3.2. Przeznaczenie i program użytkowy 
 

Funkcja budynku i program użytkowy pozostaje bez zmian. 
 

 
3.3. Wykaz powierzchni i kubatura   (bez zmian) 
 

 Powierzchnia użytkowa części szkoły   około 473,00 m²  
 Powierzchnia użytkowa  części przedszkolnej     159,60 m²  
 Kubatura części przedszkolnej             510,40 m³ 
 Wysokość pomieszczeń     3,20 m 

 
 

3.4. Wprowadzone rozwiązania architektoniczno – budowlane 
 
 
Wymiana armatury łazienkowej – wymiana umywalki wraz z baterią i podejściami 
na umywalki dostosowane wysokością dla małych dzieci, wymiana ustępu "kompakt" 
wraz z niezbędnymi podejściami na ustęp dostosowany wysokością dla małych 



dzieci. 
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Wydzielenie pomieszczenia - w miejscu wskazanym należy wydzielić 
pomieszczenie na toalety dla małych dzieci z montażem ustępu.  
 
Przegrody sanitarne  - system kabin sanitarnych 3 drzwiowy, ściany pełne z 
laminatu HPL gr co najmniej 13 mm posiadające ścianę przednią i ściany działowe, 
podpory regulowane 150 mm, zamek z możliwością otwierania awaryjnego, zawiasy 
z samoczynnym zamykaniem skrzydła, 
 
Zamontowanie armatury łazienkowej  - w ramach opracowania zaprojektowano 
zamontowanie w pomieszczeniu ustępów z przeznaczeniem dla małych dzieci (2 
szt), zamontowanie umywalek z przeznaczeniem dla małych dzieci (2 szt), 
zamontowanie baterii stojących z mieszaczem, zamontowanie elektrycznego 
podgrzewacza wody, zamontowanie kabiny natryskowej przeznaczonej dla małych 
dzieci wraz z brodzikiem. Wszystkie urządzenia należy prawidłowo podłączyć do 
istniejących w budynku instalacji sanitarnych i elektrycznej. Podłączenia należy 
wykonać wykorzystując istniejące instalacje.  
 
Montaż wyposażenia pomieszczenia – zaprojektowano wyposażenie 
pomieszczenia w nakładki na ustęp zmniejszające obwód (2 szt.), plastikowy podest 
do toalet dla małych dzieci (2szt.), wieszaki na kubki i ręczniki (2 kpl.), pojemniki na 
papier toaletowy (2 szt.), uniwersalne podajniki ręczników (2 szt.),  dozowniki mydła 
0,8 l (2 szt.), lustra łazienkowe 60 x 50 (2 szt.), grzejnik łazienkowy drabinka (1 szt.), 
elektryczny ogrzewacz wody (1 szt.),  
 
Montaż okładzin ściennych i podłogowych – montaż płytek ściennych w 
pomieszczeniu na wysokość co najmniej 200 cm. Płytki podłogowe zamontować na 
całej powierzchni posadzki. Wymagany atest płytek podłogowych na właściwą dla 
pomieszczeń użyteczności publicznej antypoślizgowość i ścieralność. Nowe płytki 
dostosować kolorystyka i wzorem do wskazań Zamawiającego.  
 
Wykonanie wentylacji pomieszczeń – pomieszczenia należy wyposażyć w 
wentylację grawitacyjną wykorzystując w tym celu istniejące przewody. W przypadku 
braku odpowiedniej drożności przewodów należy je udrożnić i podłączyć. 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

 Zakres zamierzenia inwestycyjnego: 
 
Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb dzieci przedszkolnych. 

 

 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

 

W związku z wykonywanymi robotami przewiduje się następujące zagrożenia 

występujące podczas  realizacji robót: 

 

- zagrożenia podczas robót ogólnobudowlanych, 

- roboty na wysokości, 

- spadanie materiałów z wysokości, 

 

Uwaga: Wszelkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

 Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót: 

 

W stosunku do zakresu robót objętych przedmiotowym projektem nie 

przewiduje się stosowania specjalnych wymagań innych niż te, które są 

zawarte w aktualnie obowiązujących instrukcjach i przepisach. 

W związku z powyższym instruktaż pracowników powinien być 

przeprowadzony stosownie do w/w przepisów w zależności od branży robót. 

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia powinny być 

określone w trakcie przeszkolenia przeprowadzonego wśród wszystkich 



zatrudnionych pracowników (generalnego wykonawcy i podwykonawców) z 

wpisem listy imiennej do księgi BHP i złożeniem podpisów. Każdy pracownik 

niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien zostać  
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przeszkolony stanowiskowo na poszczególnych stanowiskach pracy. 

Powyższe nadzoruje koordynator będący jednocześnie kierownikiem budowy. 

Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony 

indywidualnej  zabezpieczających przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i 

buty ochronne, aparaty bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, szelki 

bezpieczeństwa i inne niezbędne dla bezpiecznego wykonywania robót. 

Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i  kierownik budowy. 

 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym  z wykonywania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 

Wszelkie środki zapobiegające podczas prowadzenia robót branży 

budowlanej muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. 

Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów ani nie ustala się niniejszym 

specjalnych wymagań nie objętych przepisami. Ewakuacja w razie pożaru lub 

innych zagrożeń odbywa się poza teren budowy na tereny 

niezagospodarowane. Przebywanie lub przechodzenie osób postronnych 

przez wydzielone i oznakowane strefy bezpieczeństwa jest zabronione. 

 

 Uwaga generalna: 

 

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest 

obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem 

budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego planem „BIOZ”. 



 

 

PROJEKTANT: 
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Brodnica, październik 2014 roku 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

Autor projektu posiadający stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z 

przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 ust. 4 jako 

autorzy projektu budowlanego Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb dzieci 

przedszkolnych oświadczam, że projekt został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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