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USLUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE
KOSZTORYSOWANIE

inz Sfawomir Manka
Gorczenica 98 C
87-300 Brodnica

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: Oddziat przedszkolny w Mszanie
Inwestor: Gmina Brodnica, 87-300 Brodnica
Adres bud: Mszano, dz. nr 208/4 obreb Mszano
Stadium: Dostosowanie toalet dla potrzeb dzieci,

modernizacja toalet dla personelu



OPIS OGOLNY

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje dostosowania toalet dla potrzeb dzieci poprzez wydzielenie przegrdd,
wykonanie podejs¢ sanitarnych, wymiane armatury sanitarnej, montaz niezbednych urzadzen i
elementow wyposazenia.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan

wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru

Robdt, ktdre zostang wykonane w ramach przedmiotowego zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je

stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne (CPV 45400000-1) (A.01.92 — A.01.102)

Zakres robét obejmuje wykonanie

a) Sciany - tynki na $cianach :

- 8ciany — gtadzie gipsowe

- malowanie w kolorze - kolorystyka wskazana przez Zamawiajgcego, farbg emulsyjng, natryskows,
wielokolorowg, o odpornosci na $cieranie, ok. 8000 cykli, kategoria koloru co najmniej 1111.3.1.
Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi

1.4. Posadzki (CPV 45432110-8) (A.01.070. — A.01.081)

Parametry:

- ptytki ceramiczne antyposlizgowe,

[J nasigkliwo$¢ wodna E=0,1%,

[J sita tamigca 2200N,

[0 odpornos¢ na Scieranie wgtebne 130mm3

[J skutecznos¢ antyposlizgowa BIA R9

[0 odpornos¢ na $cieranie co najmniej 4/2100

1.5. Szczegotowy zakres roboét

Wymiana armatury fazienkowej — wymiana umywalki wraz z baterig i podejsciami na umywalki
dostosowane wysokoscig dla matych dzieci, wymiana ustepu "kompakt" wraz z niezbednymi
podejsciami na ustep dostosowany wysokoscig dla matych dzieci.

Wymiana okfadzin sciennych — wymiana plytek sciennych w miejscach pomieszczeniu sanitariatu i
uzupetnienie miejsc po przekuciach i demontazach. Nowe ptytki dostosowaé kolorystyka i wzorem do
istniejgcych.

Wydzielenie pomieszczenia - w miejscu wskazanym nalezy wydzieli¢ pomieszczenie na toalety dla
matych dzieci z montazem ustepu przegrodami systemowymi.

Przegrody sanitarne - system kabin sanitarnych 2 drzwiowy, sciany petne z laminatu HPL gr co
najmniej 13 mm posiadajgce $ciane przednig i Sciany dziatowe, podpory regulowane 150 mm, zamek
z mozliwoscig otwierania awaryjnego, zawiasy z samoczynnym zamykaniem skrzydta,

Zamontowanie armatury fazienkowej - w ramach opracowania zaprojektowano zamontowanie w
pomieszczeniu ustepdw z przeznaczeniem dla matych dzieci (2 szt), zamontowanie umywalek z
przeznaczeniem dla matych dzieci (2 szt), zamontowanie baterii stojgcych z mieszaczem,
zamontowanie elektrycznych podgrzewaczy wody podumywalkowych, zamontowanie kabiny
natryskowej przeznaczonej dla matych dzieci wraz z brodzikiem. Wszystkie urzgdzenia nalezy
prawidiowo podigczy¢ do istniejgcych w budynku instalacji sanitarnych i elektrycznej. Podtgczenia
mozna wykonywac przez pomieszczenia piwniczne znajdujgce sie pod fazienka.

Montaz wyposazenia pomieszczenia — zaprojektowano wyposazenie pomieszczenia w nakfadki na
ustep zmniejszajgce obwaod (2 szt.), plastikowy podest do toalet dla matych dzieci (2szt.), podajnik na
mydto 0,75 ABS b/S (5 szt.), lustra tazienkowe 60 x 50 (1 szt.), elektryczny ogrzewacz wody (4 szt.),



suszarka do rgk WARMTEC NDF 2000 (1 szt.)

Wymiana drzwi wewnetrznych — drzwi nalezy wymieni¢ na drewniane petnej (ewentualnie szybka w
gornej czesci drzwi). Skrzydta drzwiowe drewniane tazienkowe (otwory wentylacyjne na dole) w
kolorze naturalnym lakierowane z ozdobnymi przettoczeniami i oblistwowaniem z drewna. Futryny
drewniane.

Malowanie pomieszczenia - malowanie pomieszczenia farbami emulsyjnymi (sufit) po uprzednim
wykonaniu gtadzi gipsowych

Wydzielenie pomieszczenia szatni - w miejscu wskazanym nalezy wydzieli¢ pomieszczenie szatni
Sciankg lekkg o grubosci 12 cm z bloczka gazobetonowego. Nalezy wykonaé tynk wewnetrzny
cementowo-wapienny z gtadzig gipsowag i malowaniem.

Wykonanie wentylacji pomieszczenn - zaprojektowano wykonanie przewoddw wentylacji
grawitacyjnej wszystkich pomieszczen sanitarnych i szatni. Przewody wykona¢ pionowo ponad dach
rurami "spiro", pozostawiajgc w sufitach kratki wentylacyjne a ponad dachem kominki wentylacyjne
stalowe lub PCV w $rednicy okoto 110 mm.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

1. Przygotowanie terenu budowy:

a) Ogrodzenie placu budowy w celu zapobiezenia niebezpieczehstwa w czasie
wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robét.
Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ 1,80 m. Ogrodzenie wykonac¢ z siatki
metalowej umocowanej do wkopanych w grunt stupkéw

b) Wykonanie w ogrodzeniu wejscia i bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw drogowych.
c¢) Oczyszczenie teren budowy ze zbednych materiatéw, urzgdzen i przedmiotéw mogacych
stworzy¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét.

d) Zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw pradu elektrycznego.

e) Zapewnienie korzystania z pragdu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz oswietleniu placu budowy i miejsc pracy.

f) Przygotowanie pomieszczen istniejgcych dla pracownikéw zatrudnionych na budowie
oraz na cele sktadowania materiatdbw, maszyn i urzadzen.

g) Przygotowanie miejsca do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego poza budynkiem.

h) Urzadzenie dla pracownikdw pomieszczenia na jadalnie, szatnie, umywalnie i WC

2. Sktadowanie, przechowywanie kontrola jako$ci materiatéw, elementdw i wyrobow na
placu budowy — nie dotyczy

3.0kreslenia podstawowe:

a) cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5
lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z
2003 r. Nr 137, poz. 1302);

b) najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumie¢ oferte, ktéra przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu
zamowienia publicznego, albo oferte z najnizszg ceng, a w przypadku zaméwien
publicznych w zakresie dziatalnosci twoérczej lub naukowej, ktérych przedmiotu nie
mozna z gory opisa¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy - oferte, ktéra

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow odnoszgcych sie do
przedmiotu zamdwienia publicznego;

c) robota budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie i
wykonanie robo6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takze
wykonanie roboét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane przez osobe trzecig, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
zamawiajgcego;

d) ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg
roboty budowlane lub dostawy;

e) wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke



organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamodwienia
publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego;

f) zamawiajgcy - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy;

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik

Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

-Projekt budowlany wraz z informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Kosztorys inwestorski

-Przedmiar robét

-Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

1.4.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko materiatdéw posiadajgcych $wiadectwo jakosci,
certyfikat lub atest do stosowania w budownictwie.

3. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub



- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

1W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
2Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
bedg odrzucone.



