SZCZEGOL ZAGOSPODAROWANIA PRZEPOMPOWNI
BEZ SKALI /

dz. nr 76/4 /
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W istn. studni zbiorczej na odptywie wo\_m_as.\wmioémo zasuwe nozowa, zeliwng @200,
na konstrucji wsporczej nierdzewnej, z trzpieniem przediuzonym do pokrywy studni betonowe;.

: ) W _Q@QW: osadzi¢ stopnie zlazowe Zeliwne. Uzupelnié ubytki na zewnatrz komory, wypetnié \
\ - \  Prtj. kostka betonowa gr. 6cm na podsypce | istriejgce otwory w pokrywie betonowej, naprawic mocowanie wazu Zeliwnego. Komore \
/ b \ omjmaoio-n_mmxoimh gr. 5cm - z zewnatrz pomalowag farbg chlorokauczukowsg Nmismﬁzm@o stosowania. \
/ / / _— Istn. studnia przepompowni $ciekow /
/ / /\ - przyjeta do modernizacji wg rys. szczegdtowego / //
Pamiedzy stupkami ulazyé obrzeza betonowe, dz. nr 76/3 \

8x30x100cm obsadzone w betonie. Teren na zewnatrz
om}ano:_m Suﬂom_oi% ze spadkiem na zewnatrz.
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Istn. siatke ogrodzeniowg wymienié na nowg ocynkowang
o wys. 1,5m, oczka 50x50mm, $r. drutu 3,5mm
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/ L2 \\ &ﬁ’—,—/ Istn. przewody taczgce studnie uﬂm(oanoiz_ ze studnig
Istn. stupki ogrodzeniowe oczyéci¢ | pomalowaé . \ ‘ \‘\ﬂ:“!ﬁﬂﬂ«“ﬂ’“f zaworowg wymienié na nowe ze st. hierdzewnej $100
=

AN
nawierzchniowg odporng na czynniki atmosferyczne “——“——‘

farbg podktadowg antykorozyjna, a :Mﬂmn:_m

/.
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Istn. brame wjazdowg oczysci¢, pomalowac farbg podktadowg /‘

antykorozyjng, a nastepnie nawierzchniowg odporng na czynniki
atmosferyczne. Naprawi¢ zawiasy oraz uchwyty Nms_s./mo_m.
Zamontowaé ktédke energetyczna.

Istn. stup o$wietleniowy. Wymieni¢ oprawe \ :
na ledowg wg projektu branzy elektrycznej \
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Istn. wjazd oczysci¢ z ziemi \\m

i uzupetnieni¢ ewentualne ubytki \

\ \ \ —

Istn. trylinke oczy$ci¢ z ziemi

Istn. gtéwne zlgcze energetyczne
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Istn. szafe sterowniczg przepompowni wymienié
na nowa wg projektu branzy elektrycznej

Istn. studnia zaworowa przyjeta do modernizacji
wg rys. szczego6towego

- .
.~ lstn. zasuwa przyjeta

i uzupelnieni¢ ewentualne ubytki \ _— do demontazu

c

Proj. przewdd m_oya\ona\ Nmm__m_mov\(a_maosm%

Odszukaé koniec istniejgcego przewodu
tlocznego ¥160 i polaczyé z proj. przewodem
PE D160 za pomocg fgcznika zeliwnego RR.

dz. nr 113/1

Istn. przewéd 110 wymienié

mnmﬂmmﬁmﬂos\:_ﬂm mnmvoavos\:_ <<<o=m=< /
wg projektu branzy elektrycznej

na przewod PE D160

/ | / Inwestor Biuro projektowe
/ Gmina Brodnica .
: . / ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica Ustugi InZynieryjne "NOVUMINZ"
/ / M\wam obiektu Brodni "/ Piotr Witkowski
. 'szano, gm. Brodnica wownnz| 87-300 Brodnica ul. Wiejska 11A
\ OZNACZENIA TECHNICZNE g o 7675, obrgh 0012 Mezeno s
, P , , . tel./fax (56)649-83-04 tel. 509-165-181
projektowane przewody kanalizacji sanitamej foczney Sanitarna 03/2019 6-mail: novuminz@vp.pl
rojektowane przewody elektryczne Projektant Fodpis | Stadium
Proj . . P 4 7y mgr inZ. Piotr Witkowski KUP/0056/PO0OS/09 Projekt budowl
- — — — ——  granice dZialek specjalnos¢: instalacje sanitarne bez ograniczeri rojext budowiany
Sz - istn. studnia zbiorcza doplywowa mor ing. Maroin Lapkiewicz o
KP - \.ms. komora przepompowni e e P——" T
Kz - istn. komora zaworowa Modernizacja przepompowni sciekéw Szczegdt zagospodarowania przepompowni - -»
Ir rysunku
4




