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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji przepompowni $§ciekow w Mszanie

1. Podstawa opracowania

— umowa z Inwestorem,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— wizja lokalna,

— obowigzujace przepisy i normy, Prawo Budowlane oraz wytyczne w zakresie

projektowania i wykonawstwa sieci kanalizacyjnych

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie remontu istniejacej przepompowni $ciekéw

sanitarnych w miejscowosci Mszano.

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- wymiang istniejagcych pomp wraz ze sterowaniem,

- wymiang istniejgcego orurowania i armatury,

- wlaczenie do istniejacego przewodu tlocznego,

- remont komory pompowni, studni zbiorczej, studni zaworowej,
- remont istniejgcego ogrodzenia,

- uzupelnienie placu kostkg betonow3a.



4. Informacje ogoélne

W zwiagzku ze znacznym wyeksploatowaniem dotychczasowych pomp wraz
z armaturg odcinajagcg i1 zwrotng oraz komor betonowych, koniecznym staje si¢
wykonanie remontu catej przepompowni wraz z wymiang pomp na nowe. Projektowane
pompy wraz z przyjetym sterowaniem zapewnig bezawaryjng prac¢ na kolejne lata.

Przyjeto demontaz istniejacych pomp zatapialnych wraz ze sterowaniem,
orurowaniem i armaturg w komorze zaworowej oraz montaz nowych pomp, orurowania,
armatury 1 szafy zasilajaco-sterowniczej. Wszystkie urzadzenia, armatur¢ i orurowanie
z demontazu przekazac protokolarnie inwestorowi.

Modernizacj¢ przepompowni nalezy wykona¢ umozliwiajac ciaggly odptyw

sciekow doptywajacych.

5. Projektowane rozwiazania techniczne

5.1. Technologia pompowni

Projektowany zestaw sklada si¢ z:

- dwoéch pomp zatapialnych typu FZE.3.30.1.1010.4 o mocy 22,0kW/400V kazda,
wyposazonych w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex Special.
Pompy przeznaczone do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementow
statych, dlugowidknistych 1 szlamowych. Wolny przelot pomp FZE.3.30
wynosi 80mm.

- orurowania ttocznego i ptuczacego ze $rubami, redukcjami, kotnierzami @100 ze stali
nierdzewnej,

- kolan stopowych sprzegajacych z prowadnicami z rur nierdzewnych,

- fancuchéw do opuszczania i wyciggania pomp ze stali nierdzewnej,

- drabinki ztazowej 1 wsporczej ze stali nierdzewnej,

- kabli zasilajagcych pompy,

- uktadu pomiaru pracy pomp i stanéw awaryjnych (sonda hydrostatyczng, sygnalizator

ptywakowy),



- systemu wentylacji grawitacyjnej z rur PVC @110,

- wlazu dwudzielnego ze stali nierdzewnej, otwieranego obustronnie na 180°,

- szafy zabezpieczajaco-sterujacej z powiadamianiem stanéw awaryjnych modutem GSM

wykonanej wg projektu branzy elektrycznej,

Kazda z pompa powinna by¢ pompa wirowa odsrodkowa monoblokowa, zatapialng

do instalacji stacjonarnej montowanej na kolanie sprzegajacym DNS8O, opuszczang po

dwoch prowadnicach rurowych (326,9mm ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);

Wydatek Qmin=64m’/h przy Hc=44,0m m przy cze¢stotliwosci 50Hz,

Maksymalny pobér mocy na wale w punkcie pracy: P2=18,8kW przy
czestotliwosci 50Hz,

Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego: P2=22,0kW,

Maksymalna predko$¢ obrotowa silnika pompy: 2930 obr/min.,

Korpus silnika, korpus pompy, wirnik wykonany z zeliwa szarego EN-GJL-250,
Wat wykonany ze stali nierdzewnej AISI420,

Uszczelnienie watu pompy mechaniczne SIC/SIC,

Pompa wyposazona w kabel L=10m;

Pompa wyposazona w czujnik termiczny bimetaliczny oraz w ochrong¢ przed
zawilgoceniem,

Masa pompy do 212kg

Modernizacji podlega réwniez uklad elektryczny zasilajagcy pompy wraz

ze sterowaniem, ktéry nalezy wykona¢ zgodnie z projektem branzy elektryczne;j.

Po dokonaniu montazu nalezy wykona¢ prébe i rozruch technologiczny

przepompowni, dokona¢ nastaw zalgczania i wytaczania pomp, stanéw awaryjnych, cykli

czyszczenia, parametryzacji sterownika zgodnie z wymaganiami uzytkownika.

Przed przytaczeniem nowych pomp do kolektora ttocznego nalezy przeptuka¢ go woda

z sieci wodociggowej, na calym odcinku, do studni rozpreznej wigcznie.



Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia obstugi i oséb odpowiedzialnych

za obiekt, wskazanych przez Inwestora.

Uwaga

Modernizacj¢ przepompowni nalezy wykona¢ umozliwiajac ciagly odptyw S$ciekow
doptywajacych poprzez zakorkowanie doptywu S$ciekéw do komory pompowni,
zamontowanie w studni zbiorczej na czas remontu istniejgcej pompy 1 wpigcie si¢
tymczasowym przewodem PE D110 do istniejacego kolektora ttocznego D160. W ten
spos6b mozliwy bedzie remont studni pompowni 1 studni zaworowej oraz pozostatych
elementéw bez zatrzymywania odbioru Sciekéw od mieszkancow. W razie potrzeby
scieki nalezy wywozi¢ wozem asenizacyjnym na oczyszczalni¢ miejska.

Dopuszczalne sa tylko krétkotrwate przerwy w celu przepigcia nowowybudowanych

rurociggow.

5.2. Komora pompowni

W celu wyeliminowania zastoin osadu oraz innych frakcji na dnie komory
pompowni, nalezy zamontowaé przydennice betonowe oraz rur¢ ptuczaca nierdzewng
A100 poprowadzong ze studni zaworowej. Koniec rury sprowadzi¢ 0,15m nad dno
komory pompowni oraz zakonczy¢ ja tukiem 60° ze Scigta koncowka. Umozliwi
to okresowe ptukanie studni pompowni z zastoin zgormadzonych na dnie.

Przyjeto zdemontowaé istniejaca pokrywe stalowa i zamontowaé nowg dwudzielng
ze stali nierdzewnej, otwierang obustronnie na 180°. Wykona¢ zamknigcie na ktédke
energetyczng (zamontowa¢ w/w kiddke).

Zamontowa¢ nierdzewng drabing zlazowa ze stopniami antyposlizgowymi.
W istniejacych otworach znajdujacych si¢ w pokrywie betonowej zamontowa¢ nowa
wentylacje nawiewna i wywiewng z rur PVC @110mm. Na wysokosci 1,5m zamontowac
wywiewki kanalizacyjne PVC @110mm.

W celu wykonania nowych przewodéw ttocznych i przewodu ptuczacego z rur stalowych
nierdzewnych @100, pomiedzy studnia pompowni, a studnig zaworowg przyjeto

wykona¢ nowe przejscia szczelne w $cianach obu studni.



Przed montazem nowego zestawu, istniejacy zbiornik oczysci¢, wewngtrzne potaczenia
kregéw oraz ewentualne ubytki wewnatrz i na zewnatrz zbiornika uzupetni¢ zaprawag
wodoszczelna, np. Ceresit CXS5. Z zewnatrz komor¢ pompowni pomalowaé farba
chlorokauczukowa odporng na zewnetrzne czynniki atmosferyczne, po wczesniejszym

zagruntowaniu malowanych elementéw.

Przyjeto wymieni¢ rury pomiedzy pompownig a studnia zaworowg na rury ze stali
nierdzewnej @100. W tym celu nalezy rozebra¢ istniejaca trylinke, wykonaé¢ wykopy.
Rury uktada¢ na podsypce i w obsypce piaskowej gr. 10cm. Reszte wykopu zasypac
gruntem rodzimym z warstwowym zageszczeniem, max. co 30cm. Ulozy¢ wczesnie]

rozebrang trylinke na podsypce cementowo-piaskowej gr Scm.

5.3. Studnia zbiorcza

Istniejaca studni¢ zbiorczg nalezy oczysci¢, wewngetrzne polgczenia kregéw oraz
ewentualne ubytki wewnatrz 1 na zewnatrz zbiornika uzupetni¢ zaprawg wodoszczelna,
np. Ceresit CX5. Z zewnatrz studni¢ pomalowaé farbg chlorokauczukowg odporng
na zewnetrzne czynniki atmosferyczne, po wczesniejszym zagruntowaniu malowanych

elementéw. Naprawi¢ mocowanie istniejagcego wlazu zeliwnego.

W studni zbiorczej, na odptywie Sciekéw do komory pompowni zamontowaé zasuwe
nozowa zeliwng 3200, na konstrukcji wsporczej nierdzewnej. Wykonaé nierdzewny
przedluzacz trzpienia zasuwy i wyprowadzi¢ do gérnego poziomu pokrywy betonowej
studni poprzez odwiercony otwoér. PrzejScie przez pokrywe oraz zabudowg otworu
wykonac jak dla przejs$¢ trzpieni zasuw w komorze zaworowe;.

W kregach obsadzi¢ stopnie ztazowe zeliwne.

5.4. Komora zasuw

Istniejaca komore zasuw przyjeto do modernizacji poprzez wymiang armatury

z orurowaniem oraz wykonania robdt naprawczych przy studni betonowe;.



Po zdemontowaniu istniejgcej armatury i orurowania nalezy zamontowa¢ nowe zasuwy
klinowe, zeliwne, kotnierzowe oraz zasuw¢ nozowa, zeliwng, miedzykotnierzows.
Na przewodach tlocznych od strony pomp zamontowaé zawory zwrotne kulowe zeliwne,
kotnierzowe. Na zasuwach odcinajagcych wykona¢ nierdzewne przediuzacze trzpieni
i wyprowadzi¢ do gérnego poziomu projektowanej kostki betonowej poprzez odwiercone
otwory. PrzejScie przez pokrywe oraz zabudowe¢ otworu wykona¢ wg rysunku
szczegblowego. Montowana armatura musi by¢ w wykonaniu do $ciekéw sanitarnych.
Przyjeto zamontowac orurowanie ze stali nierdzewne;.

W miejscach gdzie wystepuja wywiewki nalezy wykona¢ nowe otwory w celu

zamontowania nowych wywiewek z rur PVC @110.

Przyjeto zdemontowac istniejagcg zasuwe¢ odcinajaca znajdujacy si¢ na gléwnym
przewodzie ttocznym wychodzacym z komory zasuw, od zewng¢trznej strony komory.
Zasuwe odcinajacg gtéwnego kolektora ttocznego przyjeto zamontowac wewnatrz
komory. Po zdemontowaniu zasuwy zewne¢trznej nalezy odszuka¢ koniec kolektora
o srednicy @160 i przedtuzy¢ go rurg PE D160, wprowadzajac do wnetrza komory

Zasuw.

Istniejaca komore zasuw nalezy oczysci¢, wewnetrzne polgczenia kregéw oraz
ewentualne ubytki wewnatrz 1 na zewnatrz zbiornika uzupetni¢ zaprawg wodoszczelna,
np. Ceresit CXS5. Z zewnatrz studni¢ odkopa¢ do glebokosci 0,5m, a nastepnie
na odkopanych bokach i goérze pokrywy betonowej, po oczyszczeniu powierzchni
wykona¢ izolacje zaprawa wodochronng cementowo-polimerowa Budoszczel H-180
gr. 4mm (2 warstwy po 2mm kazda). Po wyschnieciu dokonaé¢ izolacji
przeciwwilgociowej Abizolem R+P. Nastepnie wykona¢ obrys komory z palisady
betonowej 11x9,5x40cm, wewnatrz ktorej zaprojektowano montaz kostki betonowe]
gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm. Przejscia przez pokrywe wykonac
jako szczelne. Istniejacy wiaz typu ,,Walcz” wypoziomowa¢ na podmuréwce betonowej,
oczy$ci¢ go i1 pomalowa¢ farbg podkladowag antykorozyjng, a nastgpnie farba
nawierzchniowg odporng na czynniki atmosferyczne.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z czgscig rysunkowg projektu.



5.5. Teren przepompowni

Ze wzgledu na dobor nowych pomp $ciekowych, istniejagce przewody ttoczne
1 pluczacy umieszczone pomi¢dzy komorag pompowa a komorg zasuw przyjeto wymienic
na nowe wykonane ze stali nierdzewnej @100mm. W tym celu nalezy zdjaé istniejaca
trylinke betonowa, a po wykonanym montazu rur, ulozy¢ ja ponownie na podsypce
cementowo-piaskowej. Przyjeto wymieni¢ istniejaca zasuwe odcinajacag zlokalizowang
na gléwnym kolektorze tlocznym, za komorg zasuw, montujac nowa zasuwe nozowa
zeliwng kotnierzowa @150 w komorze zasuw. Zasuwe zamontowa¢ na konstrukcji
wsporczej ze stali nierdzewnej. Trzpien zasuwy przedluzy¢ za pomoca obudowy
do zasuw wykonanej ze stali nierdzewnej, do poziomu projektowanej kostki. Przejscie
przedluzenia wykonac jako szczelne, wg rysunku szczegétowego.
Nalezy odszuka¢ koniec przewodu ttocznego o srednicy 160mm i wykona¢ przedtuzenia
srednicg 160mm do komory zasuw. Przedluzenie wykona¢ za pomocg rury PE100 D160,

zakonczajac z komorze zasuw tulejg kotnierzowg z kolnierzem nierdzewnym.

W zwigzku ze znacznym zuzyciem ogrodzenia przyjeto istniejgcg siatke
ogrodzeniowg zdemontowaé, a nastgpnie zamontowa¢ nowa siatke z drutu
ocynkowanego gr. 3,5mm, o oczkach 50x50mm, wysokosci 1,5m. Przed montazem
nowej siatki nalezy pozostajace stupki oraz brame¢ wjazdowa oczysci¢ z rdzy, a nastepnie
pomalowa¢ farba podkladowa antykorozyjng 1 farbg nawierzchniowa odporng
na zewnetrzne czynniki atmosferyczne. Kolor uzgodni¢ z Inwestorem. Nalezy réwniez
naprawi¢ bram¢ wjazdowa poprzez pospawanie zawiasOw, uchwytéw zamkniecia ktédki,
luznych elementéw oraz zamontowac kiédke energetyczng.

Wokét istniejacego utwardzenia z trylinki wystepuje teren nieutwardzony. W zwigzku
z tym przyjeto utwardzi¢ pozostatg czesS¢ terenu kostkg betonowg gr. 6cm, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. Scm, na warstwie stabilizujgco-odsaczajacej z piasku gr. 15cm.
Pomigdzy istniejagcymi stupkami ogrodzeniowymi nalezy zamontowa¢ obrzeza betonowe
8x30x100cm osadzone w lawie betonowej. Teren na zewnatrz ogrodzenia przyjeto
wyprofilowa¢ ze spadkiem od ogrodzenia, tak aby znajdowal si¢ Scm ponizej
zamontowanych obrzezy betonowych. Przyjeto oczys$ci¢ istniejaca trylinke i1 zjazd

gtéwny z zanieczyszczen.
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W zwigzku z modernizacjg istniejacej przepompowni $ciekéw przyjeto zmodernizowac
zasilanie i sterownie pompowni. Prace wykona¢ wg projektu branzy elektryczne;j.
Modernizowang przepompowni¢ wykona¢ zgodnie =z rysunkami zalgczonymi

W opracowania.

6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Nie wyklucza si¢ wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, dlatego tez
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegllng ostroznoscig. O wszelkich zblizeniach,
skrzyzowaniach 1 ewentualnych kolizjach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

powiadomi¢ gestora tych urzadzen.

7. Uwagi koncowe

- roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem, obowigzujagcymi przepisami
oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlana,
- kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

roboty zanikajace 1 ulegajace zasypaniu lub zakryciu podlegaja odbiorom czesciowym,

o wszelkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejgcym

uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzadzen,

przestrzega¢ instrukcji montazu wydanych przez producentéw materiatow,

wszystkie materialy uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ deklaracje
dopuszczajace do obrotu w budownictwie,
- wykonawstwo robét zleci¢ osobom posiadajagcym stosowne uprawnienia do wykonania
tego rodzaju robdt,

- przestrzega¢ przepisow BHP 1 P.Poz. dla rob6t budowlano-montazowych,
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- po wykonaniu zadania wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng catego terenu
przepompowni,

- wszystkie urzadzenia, armatur¢ i orurowanie z demontazu przekaza¢ protokolarnie
Inwestorowi,

- wszelkie nazwy wtasne zostaty przyjete jako przyktadowe i doborowe. Dopuszcza si¢
zastosowanie innych materialéw 1 wyrobéw od przyjetych w opracowaniu
pod warunkiem, zZe ich parametry jakosciowe, techniczne i funkcjonalne nie beda

gorsze od projektowanych.

Opracowat:
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