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Oswiadczenie Projektanta

O sporz gdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi  gzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Janizeg podpisany:

Barttomiej Piasecki
(imie i nazwisko sktadajacego oswiadczenie)

Nr PESEL 73041715714
zamieszkaty w Pokrzydowie ul. Pokrzydowo 130
kod pocztowy 87-312 poczta Pokrzydowo

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z dnia 20 marca 2019r.)
dotyczgcy inwestycji (podac rodzaj inwestycji):

Modernizacja przepompowni sciekdw w Mszanie
opracowany na rzecz Inwestora (podac petng nazwe Inwestora)

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

zostal opracowany zgodnie z obowi gzujacym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej .

Data ztozenia oswiadczenia czytelny podpis
sktadajgcego oswiadczenie

20marca 2019 .

* wyma@g art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. —Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207
poz. 2016 ze zmianami)
** niepotrzebne skresli¢
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0KR§GOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 22 grudnia 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0057/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z pézn) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Barttomiejowi Szymonowi Piaseckiemu
inzynierowi o kierunku elektrotechnika
urodzonemu dnia 17 kwietnia 1973 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0158/POOE/10
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwallflkacyjngf

mgr inz. Jacek Kotodziej

Otrzymuja
. Pan Barttomiej Szymon Piasecki
Pokrzydowo 130
87-312 Pokrzydowo
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




Szczegotowy zakres uprawnier budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Pan

Barttomiej Szymon Piasecki jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejpbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

— sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy
Prawo budowlane

bez ograniczen.

Na podstawie § 3 ust. 1 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Zatwiadczenie
o mumerze wenyfikscyryr

KUP-53L-CB5-5K1 *

Pan BARTEOMIE! PIASECKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0409/04

adres zamieszkania , 87-312 POKRZYDOWO 130

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-06-30.

Zatwiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczaoy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej izby Ingyniercw Budownictwa.

1Z;udrueu.rt T ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂmnmﬂir o podpise slekbroniczrym [Dz. W, 2004 Hr 130 poz. 1434] dane w postsc
mmmw I icznym weryfik m yq-pnvmqnnqn =

P00 wazedem: siustkéne prawTch ¥ gezmymi. |

Wu'rﬁtqupopmmnglmw mwmlummﬂ:n pomocy numeny wu]thpﬂgnmuduuum
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictws www.piib org.pl lub komtaktujgc sig 7 Diurem wiaStiwe] Olregowe] lzby InZynisrdaw
Budownicten.
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1. Podstawa opracowania.
1. Zlecenie i umowa z Inwestorem.

2. Wytyczne technologiczne.

3. Projekt budowlany branzy sanitarnej.

2. Zakres opracowania.
Opracowanie swoim zakresem obejmuije:

- trasy przewoddw zasilajgcych
- obwody zasilania,

- instalacje oswietleniowa,

3. Pompownia $ciekdw.

3.1. Ogolna charakterystyka techniczna obiektu.

W istniejgcej pompowni $ciekdbw zostang wymienione pompy na

pompy o0 mocy 22 kW. Moc przytgczeniowa pompowni wynosi 27 kW

przy zabezpieczeniu przelicznikowym typu WTN-1 gF 80 A.

3.2. Sterownica pompowni

Zastosowac sterownice pompowni wyposazong w:

- zewnetrzne gniazdo wtykowe do podtgczenia agregatu

pradotwdrczego,

- przetgcznik Sie¢-Agregat,

- zabezpieczenia przed skutkami
a) zwarc¢

b) przecigzen



c) zaniku fazy

d) asymetrii faz

e) spadku napiecia

f) pracy pompowni na sucho

- uktad tagodnego startu softstart

- modut sterowania wyposazony w wyswietlacz:

a) sterowanie naprzemienne pomp

b) rejestracja czasu pomp

c) automatyczne przetgczanie pomp w przypadku zaktocen
d) sterowanie poziomem zatgczania sondg hydrostatyczng z
zintegrowanym przekaznikiem 4-20 mA

e) ptynna regulacja zatgczania i wytgczania pomp

- modut GSM do powiadamiania o stanach alarmowych SMS
- gniazdo serwisowe

- pole zasilania oswietlenia zewnetrznego

-obudowe atmosferyczna

3.3. Oswietlenie zewn etrzne.

Dla oswietlenia terenu pompowni nalezy wykorzystac istniejgcy stup

zelbetowy WZ-6,5. Wymieni¢ kabel zasilajgcy na YKY 3x2,5 mm? ,

ktory wprowadzi¢ bezposrednio do oprawy oswietleniowej. Oprawe

oswietleniowg wymieni¢ na oprawe drogowg LED IP65, 52 W 5700 K

Sterowanie  oswietleniem  tgcznikiem instalacyjnym

montowanym na stupie .



3.4. Instalacja wyrébwnawcza.

Do zacisku PE sterownicy nalezy podtgczyé przewodem LY 16mm?
wszystkie metalowe elementy pompowni, w tym kolektory, drabinki,

wiazy.

3.5. Powiadamianie o stanach awaryjnych.
Stany awaryjne zostang przekazane poprzez ukitad telefonii

komoérkowej na wybrane numery telefoniczne

3.6. Sieci kablowe
Na terenie pompowni nalezy utozy¢ kable zasilajgce:

- Sterownice ze zlgcza kablowego - YKY 5x25 mm?,

- Oprawe oswietlenia zewnetrznego - YKY 3x2,5 mm?,

Kable nalezy uktadac¢ zgodnie z trasami naniesionymi na rysunku nr
El.

Sposob uktadania linii kablowych winien odpowiada¢ wymogom
zawartym w PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kable nalezy uktadac¢ na gtebokosci 0,7m w rurach ostonowych. Nie
nalezy uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub
w ziemi, ktdra mogtaby uszkodzi¢ kabel (ostry zwir) ani bezposrednio
zasypywac tg ziemig. Ulozony kabel zasypa¢ warstwg piasku o
grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25cm. Kable powinny by¢ utozone w wykopie
linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do

skompensowania  mozliwych przesunie¢  gruntu. Miejsce
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wprowadzenia kabla do rury powinno by¢ uszczelnione. Przejscie

kabli przez sciane pompowni zastosowac jako szczelne.

3.7. Ochrona przeciwpora zeniowa dodatkowa
Dla zapewnienia wtasciwe] dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci odbiorczej TN-C-S
zastosowano wytgczniki roznicowoprgdowe

odbiorczej TN-C-S wedlug normy PN-HD-60364-4 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych
charakterystyk”. Sposo6b wykonania dodatkowej ochrony powinien
odpowiada¢ normie PN-HD-60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa”.

Punkt PE rozdzielnicy RG potgczy¢ tasmg stalowg FeZn25x4mm z
uziomem (wymagana rezystancja uziomu ochronnego Ra < 30 Q.

Po wykonaniu wszystkich zmian montazowych wykona¢ pomiary
sprawdzajgce zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze”.

3.8. Uwagi ko ncowe
1. Wszelkie roboty elektroinstalacyjne wykona¢ zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 14.12.1994 r w sprawie ,Warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, oraz normami PN-
HD-60364-4 ark. 41- 61.

2. W celu zapewnienia wtasciwej ochrony wszystkie dostepne czesci
przewodzgce obudow urzgdzen elektrycznych nalezy przytgczy¢ do

przewodu ochronnego prowadzonego wspolnie z przewodami
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roboczymi i zerowym. Nalezy wykonaé¢ potgczenia wyréwnawcze
pomiedzy przewodem ochronnym PE a dostepnymi elementami
przewodzgcymi. Przewdd PE nalezy potgczy¢ z uziomem obiektu.

3. W przypadku zamiany pompy lub kazdego innego urzgdzenia na
inne niz jest w projekcie (moc inna niz moc przewidywana w
projekcie, inny uklad potgczen) nalezy dokona¢ sprawdzenia i
ewentualnej wymiany urzgdzen wspotpracujgcych z tym urzgdzeniem
tj: wylgcznika instalacyjnego, stycznika i przekaznika termicznego
dostosowujgc je do wartosci prgdu i mocy. Nalezy takze sprawdzi¢
dobdr kabla zasilajgcego na spadek napiecia i Idd kabla, a
potaczenia wykonaé zgodnie z

dostarczong wraz z urzgdzeniem DTR-ka.

5. W celu zapewnienia wtasciwej ochrony wszystkie dostepne czesci
przewodzgce obudow urzgdzen elektrycznych nalezy przytgczy¢ do
przewodu

6 Materiaty z demontazu nalezy zdac protokolarnie Inwestorowi.
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4. Wytyczne do Informacji BIOZ

Zakres robot

Prace instalacyjne branzy elektrycznej polega¢c bedg na
nastepujgcych robotach:

--montaz rozdzielni elektrycznych

--montaz stupow oswietleniowych

- uktadaniu linii kablowych

- wykonaniu uziomu

- pomiarow instalacji elektrycznych;

- prac wykonczeniowych.

Przewidywane zagro zenia

- upadek z wysokosci — prace na wysokosci

- porazenie  prgdem  elektrycznym —  elektronarzedzia,
niezabezpieczone przewody, niechlujne potgczenia stykowe przy
przedtuzaczach itp.

- uderzenia spadajgcymi przedmiotami,

- wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caly czas
prowadzenia robot.

Wskazania sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow.

- szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — inspektor
BHP,

- instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do pracy na placu
budowy — kierownik lub wyznaczona osoba,

- szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy

- szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych 1 raz w roku
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- Swiadectwa odbycia szkolenia znajdujg sie w aktach osobowych
pracownika lub sg odnotowane w dzienniku szkolen BHP na
budowie.

Wskazanie srodkdéw zapobiegaj acych zagro zeniu

- wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, uzywajgc sprawnych
technicznie narzedzi i atestowanych materiatdbw zgodnie z ich
specyfikacjami,

- wydzieli¢ i oznakowac¢ miejsca prowadzenia robét budowlanych,

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczehstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 844),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912)

- instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez poszczegolnych

producentow;

Przed przystgpieniem pracownikbw do rob6t szczegOllnie
niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dotyczgce w/w
zagrozeh | sposobu ich unikniecia, potwierdzone wpisem do
specjalnego zeszytu. Zeszyt ten powinien by¢ zatytutowany
~>zkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ m.in. nastepujgce rubryki:

- data szkolenia,

- nazwisko i imie pracownika poddanego szkoleniu,
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- nazwisko, imie oraz stanowisko stuzbowe pracownika nadzoru,
przeprowadzajgcego szkolenie ze strony wykonawcy,

- tematyka szkolenia,

- podpis szkolonego,

- podpis szkolgcego.

Na terenie budowy powinien przebywac¢ przez caly czas pracownik
nadzoru sredniego ze strony wykonawcy. Okresowg kontrole nad
prawidtowoscig wykonawstwa robo6t wykonuje inspektor nadzoru ze
strony inwestora. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP w zakresie transportu, montazu, skladowania
materiatdbw, zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp. Do ochrony indywidualnej, pomocniczej i p-poz
nalezy stosowac niepalne ubrania, gasnice proszkowe lub sniegowe,

koc gasniczy, apteczke przenosna.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

Przepust kablowy DVK 110

Sterownica pompowni

WLZ - YKY 5x25 mm2

zasilanie o$wietlenia YKY 3x2,5 mm2

istniejgce stanowisko o$wietleniowe
wymieni¢ oprawe na LED IP65, 52 W 5700 K
zabudowac tacznik IP55

istniejgce ztgcze kablowe ZK+TL bez zmian
Pp=27 kW, Ib=80A

Inwestor Biuro projektowe

Gmina Brodnica
ul. Mazurska 13, 87=300 Brodnica Ustugi Inzynieryjne \"NOVUMINZ”
@nam obiektu Buont Piotr Witkowski

szano, gm. Brodnica _ i A
dz nr 78/5 obreb 0012 Mszano 87-300 Brodnica | ul.-Wejska 11A
ranza pata_cprey tel.\ 509-165—181
Elektryczna 03/2019 e—mail: nowuminz@vp.p!
Projektant Podpis Stadium

inz. Bartfomiej Piasecki

specjalnosé: instalacje Projekt Budowlany

KUP/0158/POOE /10
Obiekt Tytut rysunku Skala
Modernizacja przepompowni Sciekow Projekt zagospodarowania terenu 1:500
Nr rysunku
E—1




