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== OZNACZENIA:
| 3 1. Proj. zawor zwrotny kulowy, zeliwny, kotnierzowy do sciekow, dn100, PN10
7@ 12 4 2. Proj. zasuwa klinowa, zeliwna kotnierzowa do sciekow, ﬁ.u_i 00, PN10
— | 3. Proj. zasuwa nozowa, zeliwna miedzykotnierzowa do sciekoéw, dn150, PN10
istn. kolektor ttoczny 4. Proj. kotnierzowa tuleja PE D160 z kotnierzem nierdzewnym, dn150
5. Proj. tuk dwukotnierzowy nierdzewny, dn100
o . 6. Proj. trojnik kotnierzowy nierdzewny, dn100
breejscle szczelne przejscie szczelne 7. Proj. ksztattka kotnierzowa nierdzewna, dn100/150
8. Proj. ksztattka kotnierzowa nierdzewna, dn100
9. Proj. ksztattka kotnierzowa nierdzewna, dn100
10. Proj. konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej
11. Proj. zawor odcinajgcy kulowy, kwasoodporny, dn80
12. Proj. ztgcze typu strazackiego, dn80, z zaslepka
13. Proj. facznik zeliwny do rur PE, rurowo-rurowy, dn150
14. Proj. przetuzacz trzpienia zasuwy ze stali nierdzewnej
15. Proj. dekiel ze stali nierdzewnej gr. 3mm, 200 montowany za pomocg Ssruby nierdzewnej
16. Proj. wktadka in situ, @110
17. Proj. wentylacja nawiewna (wywiewna) PVC &@110mm zakonczona wywiewkg

1,0m nad pokrywa

18. Proj.

krociec z rury PVC ¢110m

istn. kolektor ttoczny
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farbg podktadowg antykorozyjng, a nastepnie
nawierzchniowg odporng na czynniki atmosferyczne
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