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OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany statej organizacji ruchu w ciggu drogi gminnej

- ul. Sezamkowa w Karbowie

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

e Ustawa z 2017 r. "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. z 2017 r. poz. 128
ze. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729
ze zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 ze zm.);

» Zarzagdzenie GDDKIA nr 75 Katalog typowych schematéw oznakowania
robot prowadzonych w pasie drogowym z czerwca 2010 r. - zatgcznik nr 2

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdbtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r. ze zm.) wraz z zatgcznikami nr 1-4:

- zatgcznik nr 1 — znaki drogowe pionowe;
- zatgcznik nr 2 — znaki drogowe poziome;
- zatgcznik nr 3 — sygnaty drogowe;

- zatgcznik nr 4 — urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego;

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacja ruchu w ciggu drogi

gminnej — ulica Sezamkowa w Karbowie w zwigzku z jej przebudowa.



1.3. Wiasciciel zarzadzajacy drogaq
Zarzadca drogi gminnej — ul. Sezamkowa jest Wojt Gminy Brodnica
z siedzibg w Brodnicy przy ul. Mazurskiej 13.

1.4. Uzasadnienie przedsiewziecia
Organizacja ruchu w ciggu drogi gminnej - ul. Sezamkowa zostata

zaplanowana w zwigzku z przebudowag nawierzchni jezdni.

2. OZNAKOWANIE DROGI

2.1. Opis istniejacej organizacji ruchu
W chwili obecnej na drodze gminnej — ul. Sezamkowej w Karbowie
oraz w obrebie skrzyzowania ul. Wawozowej i Granicznej, z ktérymi

ul. Sezamkowa sie taczy nie stwierdzono oznakowania pionowego i poziomego.

2.2. Opis projektowanej organizacji ruchu
* oznakowanie pionowe wykonane tablicami $redniej wielkosci oklejonymi
foliami odblaskowymi Il generaciji.
Stata organizacja ruchu zorganizowana jest poprzez wprowadzenie oznakowania
pionowego w postaci znaku A-7 w obrebie skrzyzowania z ul. Graniczng oraz
ustawienie w ciggu ulicy Granicznej dwéch tablic znakow D-1. Skrzyzowanie
ul. Sezamkowej z ul. Wawozowg oznakowano tablicami A-5 oznaczajgc
skrzyzowanie jako réwnorzedne. W ciggu ulicy Wawozowe] przed i za
skrzyzowaniem ustawiono znaki B-33 powtarzajgce obowigzujgce ograniczenie
predkosci do 40km/h w ciggu ul. Wawozowej. Ograniczenie predkosci do 40 km/h

bedzie rowniez obowigzywato na ul. Sezamkowej.

2.3. Oznakowanie pionowe
Do oznakowania pionowego zastosowano znaki sredniej grupy wielkoSci.
Znaki drogowe nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni. Znaki beda
zamontowane na stupkach wykonanych z rur ocynkowanych.
Tarcze znakoéw bedg odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.
Odchylenie znakéw odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5 stopni w kierunku
jezdni. Jesli znaki umieszcza sie na tukach poziomych odchylenie tarczy znaku

nalezy skorygowac zaleznie od wielko$ci promienia oraz jego kierunku.



Odlegto$¢ znakow od krawedzi jezdni powinna wynosic:
- na ulicach 0,5 m do 2,0 m (odlegtos¢ znaku mierzy sie w poziomie od krawedzi
jezdni do najblizszego skrajnego punktu znaku,
- w pasie dzielagcym 0,5 m od zewnetrznej krawedzi opaski.
Wysokos$¢ umieszczenia znakéw przy jezdni powinna wynosi¢ min 2,00 m.
Odlegtos¢ ta odmierza sie¢ od dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej
punktu. Odlegto$¢ znakéw w poziomie min. 0,50 m od krawedzi jezdni.
Do oznakowania pionowego nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
. lica znakéw wykonane z folii odblaskowej Il generaciji,
. tarcze znakow wyprofilowane lub ttoczone z blachy ocynkowanej,

krawedz tarczy zagieta lub zabezpieczone ramkg aluminiowa,

3.1 ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Symbol znaku Szt. Lokalizacja Strona Uwagi
B-33 4 ul. Sezamkowa | | jp 40 km/h
i Wawozowa
A-5 3 ul. Sezamkowa PilL
i Wawozowa
A-7 1 ul. Wawozowa P
D-1 2 ul. Graniczna Pil

Wprowadzenie statej organizacji ruchu do 30.12.2020 r.
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