HP -
0,8m nad terenem

Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej

za pomoca trojnika zeliwnego
kotierzowego 150x80x150

SCHEMAT MONTAZOWY SIECI WODOCIAGOWE]
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PVC D90 x 4,3
L=17,6 m

Rura stalowa ochronna
$200 L=15,0m

OZNACZENIA TECHNICZNE

projektowana sie¢ wodociggowa

istniejgca sie¢ wodociggowa

zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego
trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego
krdciec jednokotnierzowy z zeliwa sferoidalnego
kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego
kolano stopowe hydrantu z zeliwa sferoidalnego
nasuwka przesuwna z PVC do wody

tuk z PVC do wody

kolano dwukotnierzowe z zeliwa sferoidalnego

numer charakterystycznego wezta sieci wodociggowej
hydrant nadziemny @80, H=2450mm

Inwestor
Gmina Brodnica

ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Biuro projektowe

Ustugi Inzynieryjne "NOVUMINZ"

Adres obiektu
Gortatowo, gm. Brodnica

dz. nr 8/8, 40, 41/1, obreb 0006 Gortatowo

4 Piotr Witkowski
wovmnz| 87-300 Brodnica ul. Wiejska 11A

Branza

Data oprac.

tel./fax (56)649-83-04  tel. 509-165-181

Sie¢ wodociagowa

Sanitarna 08/2018 e-mail: novuminz@vp.p!
Projektant Podpis Stadium

mgr inz. Piotr Witkowski KUP/0056/PO0S/09 Projekt budowl

specjalno$¢: instalacje sanitarne bez ograniczer rojeKt budowlany

Asystent projektanta Podpis

mgr inz. Marcin tapkiewicz

Obiekt Tytuf rysunku Skala

Schemat montazowy sieci wodociagowej

Nr rysunku

3




