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| - Dokumenty formalno - prawne

Brodnica, wrzesien 2018 roku

OSWIADCZENIE

Zespdt projektantow posiadajacy stosowne uprawnienia budowlane zgodnie z przepisami
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie
Ustawy Prawo Budowlane, art. 20 wust. 4 jako autorzy projektu budowlanego pn.
,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ” o$wiadczamy, ze projekt

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Architektura: mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen BUA Il 16/63

Projektant: mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
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Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. { pkt 1 art. 20 ust. I ustawy 2 dnia 31 stygcz-

nia 1961 1.

— prawo budowlane {(Dz. U, nr 7, poz. 46) oraz § 293 §.

rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetn Budownictwa, Urbanistgki i Architek-

turp z dnia 10 wrzesnia 1962 1. w sprawie kwalifikacji fachowgch o0s6h wykonu-

iacuch funkcie techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. Ul
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KUJAWSKO
POMORSKA
: OKREGOWA
£ 1 zZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z poZn. zm.), w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Stawomirowi Manka
inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 11 maja 1973 r. w Nowym Mieécie Lubawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0003/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;i.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w

ini i i ini AAaransamin
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

mgr inz. Jacek Kolodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymujg;

1. Pan Stawomir Manka
Gorczenica 98C
87-300 Brodnica

2. Okregowa Rada Izby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala




Szczegodtowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust. 1i § 17 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, Pan Stawomir Marika jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno — budowianego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej,

- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.
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Il - Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanych obiektow

Kierujac sie zasadg poszanowania, uzasadnionych intereséw osob trzecich na podstawie przeprowadzonej
analizy projektowana inwestycja nie ogranicza mozliwo$ci wykorzystania dziatek sasiednich pod katem innych
inwestyciji.

Termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej nie pogarsza warunkdw uzytkowania i zagospodarowania
dziatek sasiednich. Ponadto nie ogranicza mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkéw tacznosci. Zgodnie z przeprowadzong analizg obiekt nie pogarsza dostepu do $wiatta
dziennego i nastonecznienia dla istniejgcych i przysztych obiektéw przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne, usytuowanie obiektow i sposob zagospodarowania dziatki nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody
i gleby.

Stwierdzam, ze obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke

inwestora i nie oddziatuje negatywnie na dziatki sasiednie zgodnie z art. 140 KC

Architektura: mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen BUA Il 16/63
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Il - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Zakres zamierzenia inwestycyjnego:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

e Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:
W zwigzku z wykonywanymi robotami przewiduje si¢ nastepujace zagrozenia wystepujace podczas
realizacji robdt:
- zagrozenia podczas robot ogolnobudowlanych,
- roboty na wysokosci,
- spadanie materiatow z wysokosci,
- zagrozenie przebywaniem w bezpo$rednim sasiedztwie robot dzieci szkolnych
Uwaga: Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych.

e Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot:

W stosunku do zakresu rob6t objetych przedmiotowym projektem nie przewiduje sie stosowania
specjalnych wymagan innych niz te, ktére sq zawarte w aktualnie obowigzujacych instrukcjach i
przepisach.

W zwigzku z powyzszym instruktaz pracownikow powinien by¢ przeprowadzony stosownie do w/w
przepisow w zaleznosci od branzy robét. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
powinny by¢ okreslone w trakcie przeszkolenia przeprowadzonego wérdd wszystkich zatrudnionych
pracownikéw (generalnego wykonawcy i podwykonawcow) z wpisem listy imiennej do ksiegi BHP i
ztozeniem podpisow. Kazdy pracownik niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP powinien
zosta¢ przeszkolony stanowiskowo na poszczegolnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje
koordynator bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Zachodzi  konieczno$¢  stosowania przez pracownikdw  Srodkdéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty bezpieczenstwa,
liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne dla bezpiecznego wykonywania robét.

Nadzorujq to kierownicy poszczegdinych zakreséw rob6t i kierownik budowy.




o Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZzliwiajgcg Szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszelkie $rodki zapobiegajace podczas prowadzenia robét branzy budowlanej musza by¢ zgodne z
wiasciwymi przepisami w tym zakresie.

Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepisdw ani nie ustala sie niniejszym specjalnych wymagan nie
objetych przepisami. Ewakuacja w razie pozaru lub innych zagrozen odbywa sie poza teren budowy na
tereny niezagospodarowane. Przebywanie lub przechodzenie 0séb postronnych przez wydzielone i

oznakowane strefy bezpieczenstwa jest zabronione.

e Uwaga generalna:
Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest obowigzany sporzadzic lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zwanego
planem ,BIOZ".

W planie nalezy okresli¢ sposéb zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb postronnych.

Projektant: mgr inz. Stawomir Marka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10




IV - Opis do projektu zagospodarowania dziatki

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku uzytecznosci publicznej — siedziba Urzedu
Gminy w Brodnicy przy ulicy Mazurskiej 13 na dziatce nr 643/1.

1. Stan istniejacy
Dziatki o funkcji ustugowej potozona w miejscowosci Brodnica przy ulicy Mazurskiej 13,

zabudowana.

2. Komunikacja

Dziatka z istniejagcym dojazdem poprzez zjazd z drogi publicznej miejskiej.

3. Uzbrojenie sieciowe
- przytacze energetyczne - istniejgce bez zmian
- przytacze wodociggowe — Istniejace bez zmian
- przytacze kanalizacyjne - istniejgce bez zmian

4. Uksztattowanie terenu i zielen
Teren rowninny. W ramach inwestycji nalezy uporzadkowanie terenu wokdt budynku oraz
uksztattowanie terenu po termomodernizagji.

5. Dziatka nie znajduje sie w obszarze ochrony konserwatorskiej.

6. Obszar oddziatywania inwestycji znajduje sie w catosci na przedmiotowej dziatce.

7 Zestawienie powierzchni dziatki w m2
- powierzchnia zabudowy 717,40
- pow. utwardzone ok 1320,00
- pow. dziatki 2886,00
- pow. dziatki biologicznie czynna >28 %
- wskaznik wielkosci zabudowy w stosunku do dziatki 25%

8. Warunki lokalizacyjne
Poziom zwierciadta wody gruntowej: ponizej poziomu posadowienia fundamentéw i min. 2,0 m

ponizej posadzki przyziemia.




Gteboko$¢ przemarzania gruntu Hz=100 cm

Istniejace fundamenty posadowione na gruntach glin piaszczystych twardoplastycznych.

9. Parkingi i dojazdy istniejace, parking dla osoby niepetnosprawnej zapewniony poprzez istniejace

oznakowane miejsce postoju.

10. Dostep do budynku dla osob niepetnosprawnych zapewniony istniejgcym podjazdem
zewnetrznym o nachyleniu nie wiekszym niz 6% pokrytym oktadzing antypo$lizgowg i

wyposazonym w balustrady.

11. Odprowadzenie wod opadowych z cze$ci dobudowanych na tereny zielone w granicach dziatki

Architektura: mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak

uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen BUA Il 16/63

Projektant: mgr inz. Stawomir Marika
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
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V - Projekt architektoniczno - budowlany

OPIS DO INWENTARYZACJI

Budynek uzytecznosci publicznej czterokondygnacyjny w czesci podpiwniczony. Budynek wykonany

w technologii tradycyjnej, murowany. Budynek uzytkowany jako administracyjno-biurowy - na

wszystkich kondygnacjach zlokalizowane pomieszczenia biurowe, sale i zaplecza sanitarno - kuchenne.

W piwnicy zlokalizowano archiwa wraz z pomieszczeniami gospodarczymi.

Budynek wykonane z nastepujacych materiatow:

1.
2.

N o o oW

tawy fundamentowe - betonowe,

Sciany zewnetrzne nadziemia grubosci 0,38 - 0,42 m z bloczka gazobetonowego na zaprawie
cementowo-wapiennej,

Dach — stropodach ptaski pokryty papg termozgrzewalng nawierzchniowg

Schody klatek schodowych prefabrykowane Zelbetowe.

Stropy miedzykondygnacyjne — betonowe.

Stolarka okienna i drzwiowa PCV i aluminium.

Budynek wyposazony w instalacje wodociagowa, kanalizacyjng, elektryczng i centralnego

ogrzewania miejskiej sieci cieptownicze;.

Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy 717,40 m?
Powierzchnia uzytkowa 1 460,25 m?
Powierzchnia piwnic 453,07 m?
Kubatura 6 184,17 m®

Opinia techniczna

Opinia elementdw konstrukcyjnych

- Fundamenty betonowe - brak widocznych uszkodzen

- Sciany fundamentowe — brak widocznych uszkodzen

- Sciany nadziemia zewnetrzne murowane - brak widocznych uszkodzen. Sprawdzono narozniki

budynku - brak widocznych uszkodzen.

- Sciany nadziemia wewnetrzne — brak widocznych uszkodzen

- Stropy — brak widocznych uszkodzen oraz ugiec stropdw w Srodku rozpietoSci.

- Dach konstrukcja — brak widocznych uszkodzen oraz ugie¢ elementow konstrukcyjnych.




Obiekt ze wzgledu na stan techniczny nadaje sie do termomodernizaciji.

Elementy konstrukcyjne i ochrona cieplna

Ogélny stan elementdw konstrukcyjnych budynku jest zadowalajacy. Budynek charakteryzuije sie
wysokim zapotrzebowaniem na ciepto, gdyz przegrody zewnetrzne majg niskg izolacyjnos¢ termiczna.
Stolarka okienna to kilkunastoletnie okna w niskim standardzie, okna powypaczane nieszczelne,
kwalifikujg sie do wymiany.

Elewacja budynku w zadowalajacym stanie technicznym. Strop pod nieogrzewang przestrzenig nie
posiadajg niewystarczajgcej izolacji termiczne;.

Projektant: mgr inz. Stawomir Manka
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej KUP/0003/POOK/10




OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

Przedmiot inwestyc;ji
Przedmiotem inwestycji jest termomodemizacja budynku w celu podniesienia izolacyjnosci termicznej i

dostosowania do obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie.

Lokalizacja inwestyciji
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na dziatce 643/1 potozonej w miejscowo$ci Brodnica przy ulicy
Mazurskiej 13, zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym oraz budynkami gospodarczymi i

garazowymi, bedaca wtasno$cig Gminy Brodnica.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek petni funkcje budynku uzyteczno$ci publicznej (administracyjno-biurowa) jako siedziby Urzedu
Gminy Brodnica i Gminnego O$rodka Pomocy Spotecznej — funkcja obiektu pozostaje bez zmian.

W piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia gospodarcze oraz archiwa.

Na parterze budynku, | pietrze i Il pietrze zlokalizowane pomieszczenia biurowe, salki obstugi oraz
zaplecza kuchenne i sanitarne — funkcja obiektu pozostaje bez zmian.

Potaczenie wszystkich kondygnaciji istniejacymi klatkami schodowymi zelbetowymi o szerokoSci biegow
co najmniej 120 cm. (gtéwna klatka ewakuacyjna). Obiekt posiada dwa niezalezne wyjscia na zewnatrz.
Sala konferencyjna zlokalizowana na parterze oddzielona przegrodami o odporno$ci ogniowej od
pozostatej czesci budynku. Dostep do budynku z zewnatrz zapewnig schody betonowe wyposazone w
balustrady stalowe ze stali nierdzewnej. Dostep do budynku dla osob niepetnosprawnych zapewniony
istniejgcym podjazdem utwardzonym i wyposazonym z balustrady. Niepetnosprawni obstugiwani we

wszystkich sprawach w pomieszczeniu nr 4 zlokalizowanym na parterze budynku.

Dane techniczne

- powierzchnia uzytkowa piwnicy - 453,07 m2
- powierzchnia uzytkowa parteru -57413 m2
- powierzchnia uzytkowa | pietra - 442,00 m2
- powierzchnia uzytkowa Il pietra -44412 m2
- taczna powierzchnia uzytkowa -1913,32 m2
- powierzchnia istniejgcej zabudowy - 717,40 m2
- powierzchnia zabudowy projektowana - 717,40 m2
- kubatura istniejgca -6 184,17 m3

- kubatura projektowana - 6184,17 m3




- wysoko$¢ catkowita do okapu -max. 11,57 m

- szerokos¢ elewacii frontowe; -26,76 m

Architektura obiektu

Projektowana termomodernizacja budynku nie zmieni wygladu zewnetrznego budynku. Dobér
materiatow wykonczeniowych i kolorystyki nadajg nowoczesny charakter z wykorzystaniem tradycyjnej
metody wznoszenia. Dla rozwigzania funkcjonalnego budynku istniejg dwa wejscia — od strony elewacii
frontowej wejscie stuzace wszystkim uzytkownikom, natomiast wejscie od strony parkingu stuzy¢ bedzie
tylko dla pracownikow.

Budynek zaprojektowano (termomodernizacja) ktadac duzy nacisk na trwato$¢, energetyczno$¢ oraz

estetycznos¢ budynku w potaczeniu z istniejacg zabudowa.

Projektowane rozwiazania konstrukcyjno — materiatowo - wykonawcze wedtug projektu

- Docieplenie stropodachu nad przejazdem styropianem o grubosci 15 cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,038 W/(m-K) wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego
barwionego w masie. (powierzchnia okofo 132,25 m2)

- Docieplenie stropodachu nad cze$cig wysokg — zaprojektowano wdmuchiwanie granulatu z wetny
mineralnej gr. 15 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A<0,043 W/(m-K) wraz robotami
towarzyszacymi. (powierzchnia okofo 553,80 m2)

Nalezy zastosowa¢ granulat przeznaczony do wdmuchiwania w przestrzenie wentylowane dachéw
ptaskich. Jest to produkt niepalny, o bardzo dobrej izolacyjno$ci termicznej, nie wchtaniajacy wilgoci

z otaczajgcego powietrza.

Zaprojektowano docieplanie tzw. Metodg wdmuchiwania granulatu. Metoda ta polega na dostarczaniu
granulatu do przestrzeni stropodachu rurowym przewodem ttocznym, potgczonym ze specjalnym
agregatem, wytwarzajacym silny strumien powietrza. Do agregatu wsypywany jest z workéw granulat z
welny i po dodatkowym wymieszaniu w agregacie jest on wdmuchiwany do przewodu ttocznego. Drugi
koniec przewodu kierowany jest przez operatora, wykonujgcego docieplenie przestrzeni stropodachu.
Agregat moze by¢ ustawiony na zewnatrz lub wewnatrz budynku. Metoda ta pozwala na wdmuchiwanie
granulatu z powierzchni terenu na wysokos¢ nawet 12-14 pietra.

Sposoby wdmuchiwania granulatu

Granulat moze by¢ wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej przez:

- nawiercone otwory technologiczne w dachu budynku, ktore sg p6zniej zaslepiane,

- kratki wentylacyjne w bocznych Scianach budynku,




- od $rodka przez operatora znajdujgcego sie wewnatrz przestrzeni stropodachu (o ile pozwala na to
rozmiar przestrzeni wentylacyjnej).

Zastosowany przez Wykonawce sposéb wdmuchiwania powinien by¢ dostosowany do warunkow i
specyfiki obiektu a wszelkie otwory technologiczne zabezpieczone i naprawione w sposéb estetyczny i
zapobiegajacy przed zamakaniem i nieszczelno$ciami.

Przyjeto wdmuchiwanie granulatu od gory poprzez przygotowane otwory technologiczne. llosc otworéw
nalezy dopasowac w celu catkowitego wypetnienia przestrzeni stropodachu na projektowang grubosc.
Wszelkie rozbiorki badz przebicia nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Po wykonaniu robot nalezy

zamontowac na pokryciu warstwe papy termozgrzewalnej na SBS o grubosci co najmniej 5,2 mm

- Docieplenie stropodachu niewentylowanego nad czescig parterowg ptytami z wetny mineralnej gr. 12
cm o wspdiczynniku przewodzenia ciepta A<0,038 W/(m-K) oraz wykonaniem nowego pokrycia
dachowego z papy wraz robotami towarzyszacymi. (powierzchnia okoto 264,00 m2)

Na konstrukcji stropodachu nalezy utozy¢ wetne mineralng jednowarstwowo o grubosci 10 cm z
kotkowaniem do istniejacego podtoza wedtug normy 5 szt/m2. Strefe krawedziowa i obwodowg nalezy
zakotkowaé 6 — 8 szt/m2. Wraz z weing kotkowa¢ nalezy pape izolacyjng. Zaprojektowano utozenie
wetny mineralnej o gestosci ptyt co najmniej 170 kg/m3.

Jako pokrycie zaprojektowano pape termozgrzewalng nawierzchniowg grubosci 5.2 mm na SBS na

papie podktadowej grubosci 4.0 mm.

- Wymiana starych okien na nowe okna PCV trzyszybowe o wspdtczynniku przenikania ciepta U<0,90
W/(m2-K) z montazem nawiewnikéw higrosterowanych (nawiewniki w gornej cze$ci ramy okiennej o
max. Q=5 - 35 m3/h ze standardowym okapnikiem zewnetrznym).

Nalezy zastosowac ciepte pakiety szybowych sktadajace sie z trzech tafli szkta pokrytego powtokami
niskoemisyjnymi, z przestrzenig wypetniong gazem szlachetnym np. argonem. Jako profile nalezy
zastosowac system co najmniej pieciokomorowy o szerokosci co najmniej 70 mm. Podziat stolarki
okiennej dopasowac do istniejacych wzorow. Kazde okno powinno by¢ rozwieralno-uchylne. Czesci
uchylne co najmniej 50 % okna.

- Wymiana wrot wjazdowych na brame panelowg z wkfadkg izolacyjng podnoszong z wbudowanymi
drzwiami jednoskrzydtowymi, o wspotczynniku przenikania ciepta U<1,30 W/(m2-K)

Zaprojektowano wrota podnoszone automatycznie (elektrycznie z pilota) z zamknigciem na klucz
patentowy, w dolnej czesci guma przymykowa wykonane z segmentu dwusciennego ze stalowg Sciankg
wewnetrzng oraz zewnetrzng. Segment ten wypetniony ekologiczng piankg poliuretanowa (100% bez

freonu) termoizolacyjna. Brama na catej dtugo$ci wszystkich krawedzi wyposazona w elastyczne




uszczelnienie. Brama wyposazona w drzwi jednoskrzydiowe o szeroko$ci okoto 95 cm i wysoko$ci 200
cm. Brame nalezy zasili¢ doprowadzajac energie elektryczng oraz wyposazy¢ w sterowanie elektryczne

i 3 komplety pilotow.

- Docieplenie $cian zewnetrznych - ptytami ze styropianu gr. 15 cm o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A<0,042 W/(m-K) wraz z robotami towarzyszacymi. (powierzchnia okoto 917,45 m2)

Zaprojektowano ptyty styropianowe EPS 60 FASADA mocowane do $ciany zewnetrznej metoda ,lekkq”
z kotkowaniem. Plyty nalezy zamontowac i wyréwnac¢ podtoze ptaszczyzny poprzez szlifowanie badz

frezowanie.

- Modernizacja grzejnikdéw centralnego ogrzewania poprzez ich wymiane na panelowe stalowe.

- Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z 58-64 szt. modutdw polikrystalicznych
0 mocy 250-280 Wp kazdy, pracujacych w uktadzie ,,on-grid". Moc instalacji fotowoltaicznej wynosi
tacznie 16,0 kWp, strona AC.

Projektowany system bedzie wyprodukowang energie zuzywat na potrzeby wtasne budynku, a
nadmiar energii bedzie oddawat do sieci energetyki zawodowe;.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest instalacjg typu ,on-grid" przytaczong do sieci
elektroenergetyczne;.

Projekt instalacji fotowoltaicznej dla budynku administracyjnego Urzedu Gminy w Brodnicy
Wyprodukowana energia elektryczna pradu statego zostaje zamieniona w przetwornicy DC/AC

na energie pradu przemiennego tréjfazowego o napieciu 0,4 [kV].

Energia elektryczna produkowana przez instalacje fotowoltaiczng bedzie wykorzystywana na

potrzeby wiasne obiektu.

- Klimatyzatory - We wskazanych pomieszczeniach podczas realizacji rob6t nalezy zamontowac
klimatyzatory scienne typu np. FTXK25AW+RXK25A 230V. Od jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw
nalezy odprowadzi¢ skropliny rurg @32 do rynien zewnetrznych lub wewnetrznej kanalizacji sanitarnej.
Wiaczenie do kanalizacji sanitarnej wykonac¢ poprzez zasyfonowanie i montujac syfon kulkowy.

Nalezy takze wykonaC doprowadzenie instalacji elektrycznej do zamontowanych jednostek. llos¢
sugerowanych kompletow klimatyzatoréw — 10 kpl.

- W ramach robét towarzyszacych zaprojektowano dodatkowo:
Naprawa $cian i naprawa sufitbw po wymianie stolarki otworowej we wszystkich pomieszczeniach
poprzez wykonanie gtadzi gipsowych lub okfadzin (jesli w danym pomieszczeniu sg inne oktadziny

Scienne) i malowanie w kolorach wedtug wskazania uzytkownika budynku.




Wymiana orynnowania i obrébek dekarskich, wymiana paséw podrynnowych i nadrynnowych, wymiana

obrébek okapowych, murdw i ogniomuréw.

Wymiana drzwi wejéciowych zewnetrznych na nowe drzwi aluminiowe, o wspdtczynniku przenikania
ciepta U<1,30 W/(m2:K)

Zaprojektowano stolarke z profili aluminiowych z podziatem i przeszkleniem wyposazong w zamki na
klucz patentowy oraz samozamykacze, kolor biaty. Drzwi zewnetrzne zaprojektowano z profili
z przegrodg termiczng o bardzo dobrej izolacyjno$ci cieplnej. Podstawowe parametry stolarki:

» zastosowanie jako wypetnienia szkta zespolonego o wspotczynniku U=1.0 W/m2K. - profile co
najmniej trzykomorowe o grubosci co najmniej 66 [mm] z wewnetrzng komorg izolacyjng (z
przektadek termicznych z poliamidu) ktére powinny zapobiec przedostawaniu sie ciepta
na zewnatrz i znacznie ograniczy¢ zjawisko kondensacji pary wodnej po wewnetrznej stronie
drzwi.

» zastosowaC zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktowg zasuwnicg siekierowg klasy C,
bolce antywywazeniowe.

» drzwi w 2 klasie odpornosci na wtamanie.
wysoka odporno$¢ na wilgo€ i dziatanie promieni UV,

» podwyzszona wytrzymato$¢ na zarysowania

A\

oraz 10 lat gwarancji na powtoke malarska.

» zawiasy z trzystopniowq regulacjg: boczna, wysoko$ci isity docisku — umozliwiajg idealne
dopasowanie skrzydta do oScieznicy, dzieki czemu drzwi sg dobrze uszczelnione, zamykajq
sie fatwo i bezpiecznie.

» szeroko$¢ otwieranej czesci drzwi co najmniej 90 cm w Swietle.

» samozamykacz hydrauliczny z funkcja stop z liczbg faz zamykania 3 i blokadg ramienia dla

drzwi aluminiowych, prég aluminiowy z przektadka termiczna,

Malowanie $cian i sufitow — zaprojektowano malowanie dwukrotne $cian i sufitéw. Sciany nalezy
pomalowa¢ farbami emulsyjnymi zmywalnymi np. lateksowymi w kolorystyce wskazanej przez
Inwestora — kategoria barwy kolorystyki Scian co najmniej lll. Sufity nalezy malowa¢ farbami

emulsyjnymi w kolorze biatym.

Tynki wewnetrzne — zaprojektowano na zamurowaniach i projektowanych $cianach tynki cementowo-
wapienne kategorii Ill wykonywane w dwoch warstwach (obrzutka i narzut). Tynki nalezy wykonac na

wszystkich nowych $cianach, sufitach oraz w miejscach uzupetnien i zamurowan.




Gfladzie gipsowe — Zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach jako wykorczenie $cian i sufitow
wykonanie gtadzi gipsowych dwuwarstwowo. By utozy¢ gtadz gipsowg na $ciany i sufit nalezy $ciany
zagruntowac. Aby zapobiec pekaniu i kruszeniu si¢ gtadzi miejsca narazone na uszkodzenia trzeba
zabezpieczyC¢ siatke zbrojacq z widkna szklanego, za$ naroza okienne i drzwiowe ostoni¢ aluminiowymi

naroznikami.

Pokrycie dachu - papa termozgrzewalna nawierzchniowa grubosci 5.2 mm na SBS na papie

podktadowej grubosci 4.0 mm.

Obrobki dekarskie — zaprojektowano obrdbki dekarskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej

powlekanej w kolorze wskazanym przez Zamawiajacego (kolor grafitowy).

Elewacja budynku — wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z akrylowych tynkéw dekoracyjnych
barwionych w masie o fakturze nakrapianej wg barwy i wzoru wskazanego przez zamawiajgcego.
Kategoria intensywno$ci barwy co najmniej Ill. Dopuszcza sie malowanie w kilku barwach lub
odcieniach.

Zaprojektowano wykonanie paséw migdzy oknami w innej barwie.

Cokot zewnetrzny — zaprojektowano tynki mozaikowe zywiczne w kolorystyce wskazanej przez

Inwestora.

Parapety zewnetrzne - zaprojektowano istniejace parapety wymieni¢ na parapety blachy powlekanej o
grubosci co najmniej 0,55 mm w kolorze pokrycia dachu.




Parametry wewnetrzne — zaprojektowano istniejace parapety wymieni¢ na parapety z konglomeratu

barwionego w kolorystyce wskazanej przez Zamawiajgcego.

Roboty towarzyszace (elewacja) — przygotowanie przyklejonego i kotkowanego styropianu, natozenie
warstwy klejowej wraz z siatkq elewacyjng, szlifowanie podioza, gruntowanie, natozenie kolejnej
warstwy klejowej — do wysokosci 2 m takze z kolejng warstwa siatki, szlifowanie, gruntowanie,

natozenie wtasciwej warstwy tynku cienkowarstwowego.

Uwagi realizacyjne

Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy przygotowac powierzchnie Scian.
Odparzone fragmenty tynku sku¢, ubytki uzupetni¢ natomiast nieréwnosci Scian powyzej 10mm nalezy
wyréwnac warstwg zaprawy wyrownawczej lub szpachlowej. Powierzchnia Scian powinna by¢ stabilna,
sucha i bez zanieczyszczen. Stare powtoki malarskie nalezy usungé¢, powierzchnie $cian oczysci¢ z
kurzu i pytu za pomocg wody pod ciSnieniem lub mechanicznie np. przy uzyciu szczotek drucianych.
Podtoza stare, chtonne i pylace nalezy zagruntowac. Nastepnie natozy¢ warstwe kleju wraz z siatkg z
widkna szklanego, oraz zamontowac katowniki na narozu podokiennika. Warstwe spadkowg parapetu
wykona¢ w styropianie. Nastepnie zamontowa¢ obrébke blacharskg podokiennika. Po sprawdzeniu i
przygotowaniu $cian mozna przystapi¢ do przyklejania ptyt izolacyjnych.

Sprawdzenie skutecznoSci mocowania mechanicznego. Przed realizacjg mocowania mechanicznego
ocieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 probkach site wyrywajaca taczniki z podtoza (wg zasad
okre$lonych w $wiadectwach i aprobatach technicznych).

Zamocowac listwe cokotowa. Powierzchnie piyty styropianowej przeszpachlowa¢ cienkg warstwg
zaprawy, a nastepnie natozy¢ wiasciwg warstwe metodg ,pasmowo-punktowg’. Szerokos¢ pryzmy
obwodowej, utozonej wzdtuz krawedzi ptyty, powinna wynosi¢ co najmniej 3 c¢cm. Na pozostaty
powierzchnie nalezy natozy¢ rdwnomiernie 6+8 plackow o $rednicy 8+12 cm. Naniesiona na ptyte
zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy
bezzwtocznie przytozy¢ do podtoza i docisngé az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiadujacymi
ptytami. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego
ukfadu spoin pionowych. Szczeliny miedzy ptytami uzupetnic¢ klinami wycietymi z materiatu izolacyjnego.
Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin klejem.

Mocowanie mechaniczne ptyt ze styropianu do podfoza. Plyty nalezy kotkowa¢ w kazdej sytuacji.
Stosuje sie 6+8 tacznikéw na 1 m2. Nalezy zastosowac tacznik mechaniczny o dtugo$ci co najmniej 6
cm dtuzszej od ptyty. Plyty nalezy mocowac za pomocg tacznikdw mechanicznych zgodnie z instrukcijg
producenta. Montaz tacznikéw nalezy rozpoczaé po catkowitym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy
klejacej, nie wczesniej niz 24 godz. od przyklejenia piyt.




Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ za pomocqg zaprawy klejacej. Do wykonania warstwy zbrojonej
mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Na suchg zbrojng warstwe
nanies¢ preparat gruntujacy. Nastepnie natozy¢ wyprawe tynkarskg z tynku akrylowego barwionego w
masie z rysunkami kolorystyki. W strefie cokotowej natozy¢é tynk mozaikowy zgodnie z rysunkami
kolorystyki.

Styki uktadu dociepleniowego ze stolarkg, S$lusarkg i obrébkami blacharskimi uszczelni¢ trwale
plastyczng masg akrylowa. Przerwy technologiczne w trakcie naktadania tynkéw zaplanowac tak, aby
pokrywaty sie z liniami naturalnych rozgraniczen elewacji jak narozniki, dylatacje lub wykonac je z duzg
doktadno$cig stosujac samoprzylepne tasmy malarskie.

Ocieplenie Scian w strefie cokotowej

Piyty ze styropianu XPS gr 10cm nalezy uktada¢ poziomo, mijankowo w ,.cegietke" takze w
naroznikach, mocowa¢ do Sciany po zwigzaniu zaprawy klejowej (min. 48godz.) systemowymi
tacznikami z tworzywa, zaczynajac od dotu, ewentualne szczeliny miedzy ptytami wypemi¢ klinami ze
styropianu lub piankg ekspansywng ( nie wolno zalewa¢ szczelin zaprawg lub klejem). W celu
uzyskania réwnej powierzchni zamocowanych ptyt nalezy przeszlifowaC catg licowa powierzchnie
styropianu pacg z grubym papierem $ciernym. Szczegdtowe dyspozycje znajdujg sie w wytycznych
technologicznych systemu.

Naroza wypukte oraz o$cieznice drzwi i okien zabezpieczy¢ profilami naroznymi z paskami z siatki z
widkna szklanego, narozniki wzmocni¢ pasami z tkaniny szklanej naklejonej pod katem 45°. Warstwe
zbrojng mozna wykona¢ na powierzchni wyrdwnanych i oczyszczonych ptyt ze styropianu nie wezesniej
niz po 3 dniach od ich przyklejenia. Nalezy natozy¢ zaprawe klejaco-szpachlowg na podioze jednolitg
warstwg grub. 3-4mm, a nastepnie wtopic w nig siatke z wiokna szklanego. Siatka winna by¢
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki nalezy przykleja¢ z
zaktadem minimum 10 cm. Na suchg zbrojng warstwe nanie$¢ preparat gruntujacy.

Orynnowanie oraz rury spustowe

W zwigzku z montazem ocieplenia konieczny jest demontaz rynien oraz rur spustowych na catym
Budynku i ponowny ich montaz po zakonczeniu prac. Zmiana grubosci docieplenia wymaga
przedtuzenia poprzez wykonania dodatkowej obrébki blachy diugiego kotnierza okapowego.

Obradbki blacharskie

Wszystkie obrobki oraz podokienniki nalezy wykonac z blachy ocynkowanej powlekanej gr 0,55 mm w
kolorze istniejgcych obrobek dekarskich. Obrobki muszg zachowywac stabilnos¢ konstrukcji oraz
bezposrednio chroni¢ okre$lone miejsca przed zawilgoceniem i zaciekami (zapewnia¢ bezpieczne
odprowadzanie wody opadowej poza obreb elewacji). Ich ptaszczyzny wymagajg zapewnienia
odpowiednich spadkow eliminujgcych powstawanie zastoisk wodnych, a krawedzie zakorczone

kapinosami — wysuniecia od powierzchni elewacji na odlegto$¢ minimalizujgacq ryzyko powstawania




zalan i zaciekdw (ok. 4 cm) Miejsca stykdw ocieplonej $ciany elewacyjnej z obrobkami powinny by¢
doszczelniane przed przypadkowym zawilgoceniem (np. na skutek podciekania wody). Wszelkie
uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatéw o innej rozszerzalno$ci
termicznej musza byC wykonane z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm

uszczelniajgcych, zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Uwagi koncowe

Przedmiotowy budynek nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow i otoczenia. Prace przy budynku
nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
przepisami bezpieczefstwa i higieny pracy. Prace budowlane nalezy wykona¢ z materiatow
posiadajacych wymagane atesty. Roboty prowadzone muszg by¢ przez osobe uprawniong. Prace przy
obiekcie zostaty zaprojektowane w sposdb zapewniajacy ochrong uzasadnionych intereséw 0sob
trzecich w zakresie:

1 zapewnienia dostepu do drogi publicznej — nie narusza sie,

1 mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze $rodkéw tacznosci — nie
narusza sie,

1 doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — nie narusza sie,

1 ochrone przed ucigzliwosciami powodujgcymi hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie
- nie narusza sie,

1 ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby — nie narusza sie,

1 lokalizacja obiektu nie wptywa na wody powierzchniowe i podziemne.
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