- Docieplenie stropodachu nad przejazdem styropianem o grubosci 16 cm o wspéiczynniku przewodzenia ciepta A< 0,034 W /(m )

wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego barwionego w masie.

- Docieplenie stropodachu nad czescia wysoka - zaprojektowano wdmuchiwanie granulatu z weiny mineralnej gr. 18 cm o wspélczynniku przewodzenia ciepla A< 0,038 W/(m) wraz robotami towarzyszacymi.
Po wykonaniu robt nalezy zamontowat na pokryciu warstwe papy termozgrzewalnej na SBS o grubosci co najmniej 5.2 mm

- Docieplenie stropodachu niewentylowanego nad czescia parterowa plytami z welny minerainej gr. 10 cm o wspolczynniku przewodzenia ciepla X< 0,034 W /(mK) oraz wykonaniem
nowego pokrycia dachowego z papy wraz robotami towarzyszacymi ia okofo 264,00 m2) ulozenie welny mineralnej o gestosci plyt co najmniej 170 kg/m3
Jako pokrycie zaproj pape grubosci 5.2 mm na SBS na papie podkladowe] grubosci 4.0 mm.

Wymiana starych okien na nowe okna PCV trzyszybowe o wspdiczynniku przenikania ciepta US0,90 W/(m2-K) z montazem nawiewnikw higrosterowanych (nawiewniki w gére] czesci ramy okiennej o max. Q=5 - 35 m3/h ze standardowym okapnikiem zewnetrznym).
Nalezy zastosowat cieple pakiety szybowych skiadajace sie z trzech tafli szkia pokrytego powlokami niskoemisyinymi, z przestrzenia wypefniona gazem sziachetnym np. argonem

Jako profile nalezy zastosowat system co najmniej o szerokosci co najmniej 70 mm. Podzial stolarki okiennej dopasowat do istniejacych wzorow. Kazde okno powinno by¢ rozwieralno-uchylne. Czescl uchylne co najmniej 50 % okna
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[Terakota

- Wymiana wrét wjazdowych na brame panelowa z wkladka izolacying z drzwiami 0wsp przenikania ciepla Us1,30 Wi(m2'K) -
wrota z na klucz patentowy, w dolnej czgsci guma przymykowa wykonane z segmentu dwusciennego ze stalowa cianka wewnetrzna oraz zewnetrzna. Segment wypelniony ekologiczna pianka (100% bez freonu) >
Brama na calej dlugosci wszystkich krawedzi 20na welastyczne Brama zona w drzwi 0 szerokosci okolo 95 cm i wysokosci 200 cm.
- Docieplenie cian zewnetrznych - plytami ze styropianu gr. 15 cm o wspolczynniku przewodzenia ciepla A< 0,032 W /(m K) wraz z robatami towarzyszacymi. (powierzchnia okolo 917,45 m2)
Zaprojektowano plyty styropianowe EPS 60 FASADA mocowane do Sciany metoda Jekka’ z jem. Plyty nalezy ¢ i wyrownat podioze plaszczyzny poprzez szlifowanie bad? frezowanie i1
- Modemizacja grzejnikow centralnego ogrzewania poprzez ich wymiang na panelowe stalowe.
1/17] 978, -1/18] 4,56 ]
- Projektowana instalacja fotowoltaiczna skiadat sie bedzie 2 58-64 szt. modulow polikrystalicznych [Terakota 3 Merakota
0 mocy 250-280 Wp kazdy, pracujacych w ukladzie ,on-grid". Moc instalaci fotowoltaicznej wynosi lacznie 16,0 KWp, strona AC. Projektowany system bedzie wyprodukowana energie zuzywal na potrzeby wiasne budynku, oo Arcwiedl g F—
a nadmiar energii bedzie oddawat do sieci energetyki zawodowej. Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest instalacia typu ,on-grid" przylaczona do sieci elektroenergetyczne] — @ (Pom. Piwniczne)
Wyprodukowana energia elektryczna pradu stalego zostaje zamieniona w przetwornicy DC/AC na energie pradu przemiennego trojfazowego o napigciu 0,4 [kV]. Energia elektryczna przez instalacje bedzie na
potrzeby wiasne obiektu. H=290
ole
- y-We podczas realizaci robst nalezy zamontowaé kimatyzatory Scienne typu np. FTXK25AW+RXK25A 230V. Od jednostek ow nalezy ¢ skropliny rura @32 do rynien K Lm
- lub wewnetrznej kanalizac sanitame]. Wiaczenie do kanalizacii sanitame] wykonac poprzez zasyfonowanie i montuja syfon kulkowy. dg s
Nalezy takze zaprojektowat doprowadzenie instalacji elektrycznej do jednostek. llos¢ kompletow ow - 10 kpl. 229 Lm L , , —
- W ramach robét towarzyszacych zaprojekiowano dodatkowo: Winda | 1 P
Naprawa §cian i naprawa sufitow po wymianie stolarki otworowej we wszystkich pomieszczeniach poprzez wykonanie gladzi gipsowych lub okladzin (jesli w danym pomieszczeniu sa inne okladziny $cienne) i malowanie w kolorach wedhug wskazania uzytkownika budynku tragsportgwa | -1/ a= 4,14,
Wymiana orynnowania i obrobek dekarskich, wymiana pasow podrynnowych i nadrynnowych, wymiana obrébek okapowych, murow i ogniomurow. -1/16]70,94,] i . ———
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RZUT PIWNICY

POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 453,07 m2

USLUGI INWESTYCYINE NADZORY BUDOWLANE KOSZTORYSOWANIE
inz SLAWOMIR MANKA GORCZENICA 98¢, 87-300 BRODNICA
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