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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek petni funkcje budynku uzytecznosci publicznej (administracyjno-biurowa) jako siedziby Urzedu Gminy Brodnica i Gminnego Osrodka
Pomocy Spotecznej - funkcja obiektu pozostaje bez zmian.

W piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia gospodarcze oraz archiwa.

Na parterze budynku, | pietrze i Il pietrze zlokalizowane pomieszczenia biurowe, salki obstugi oraz zaplecza kuchenne i sanitarne - funkcja
obiektu pozostaje bez zmian.

Potgczenie wszystkich kondygnacii istniejgcymi klatkami schodowymi zelbetowymi o szeroko$ci biegéw co najmniej 120 cm. (gtéwna klatka-
ewakuacyjna). Obiekt posiada dwa niezalezne wyj$cia na zewnatrz. Sala konferencyjna zlokalizowana na parterze oddzielona przegrodami o
odpornosci ogniowej od pozostatej czesci budynku. Dostep do budynku z zewnatrz zapewnig schody betonowe wyposazone w balustrady sta-
lowe ze stali nierdzewnej. Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych zapewniony istniejgcym podjazdem utwardzonym i wyposazonym z
balustrady. Niepetnosprawni obstugiwani we wszystkich sprawach w pomieszczeniu nr 4 zlokalizowanym na parterze budynku.

Dane techniczne

- powierzchnia uzytkowa piwnicy - 453,07 m2

- powierzchnia uzytkowa parteru - 574,13 m2

- powierzchnia uzytkowa | pietra - 442,00 m2

- powierzchnia uzytkowa Il pietra - 444,12 m2

- taczna powierzchnia uzytkowa - 1913,32 m2

- powierzchnia istniejgcej zabudowy - 717,40 m2

- powierzchnia zabudowy projektowana - 717,40 m2
- kubatura istniejagca - 6 184,17 m3

- kubatura projektowana - 6 184,17 m3

- wysoko$¢ catkowita do okapu - max. 11,57 m

- szeroko$¢ elewaciji frontowej -26,76 m

Projektowane rozwigzania konstrukcyjno - materiatowo - wykonawcze wedtug projektu
- Docieplenie stropodachu nad przejazdem styropianem o grubosci 16 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 0,034 W/(m-K) wraz z wyko-
naniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego barwionego w masie. (powierzchnia okoto 132,25 m2)

- Docieplenie stropodachu nad czescig wysoka - zaprojektowano wdmuchiwanie granulatu z wetny mineralnej gr. 18 cm o wspdtczynniku prze-
wodzenia ciepta 0,038 W/(m-K) wraz robotami towarzyszacymi. (powierzchnia okoto 553,80 m2)

Nalezy zastosowac¢ granulat przeznaczony do wdmuchiwania w przestrzenie wentylowane dachow ptaskich. Jest to produkt niepalny, o bardzo
dobrej izolacyjnosci termicznej, nie wchtaniajacy wilgoci

z otaczajgcego powietrza.

Zaprojektowano docieplanie tzw. Metodg wdmuchiwania granulatu. Metoda ta polega na dostarczaniu granulatu do przestrzeni stropodachu ru-
rowym przewodem ttocznym, potgczonym ze specjalnym agregatem, wytwarzajgcym silny strumien powietrza. Do agregatu wsypywany jest z
workoéw granulat z wetny i po dodatkowym wymieszaniu w agregacie jest on wdmuchiwany do przewodu ttocznego. Drugi koniec przewodu kie-
rowany jest przez operatora, wykonujgcego docieplenie przestrzeni stropodachu. Agregat moze by¢ ustawiony na zewnatrz lub wewnatrz bu-
dynku. Metoda ta pozwala na wdmuchiwanie granulatu z powierzchni terenu na wysoko$¢ nawet 12-14 pietra.

Sposoby wdmuchiwania granulatu

Granulat moze by¢ wdmuchiwany do przestrzeni wentylacyjnej przez:

- nawiercone otwory technologiczne w dachu budynku, ktére sg pozniej zaslepiane,

- kratki wentylacyjne w bocznych $cianach budynku,

- od $rodka przez operatora znajdujgcego sie wewnatrz przestrzeni stropodachu (o ile pozwala na to rozmiar przestrzeni wentylacyjnej).
Zastosowany przez Wykonawce sposob wdmuchiwania powinien byé dostosowany do warunkéw i specyfiki obiektu a wszelkie otwory techno-
logiczne zabezpieczone i naprawione w sposob estetyczny i zapobiegajgcy przed zamakaniem i nieszczelnosciami.

Przyjeto wdmuchiwanie granulatu od gory poprzez przygotowane otwory technologiczne. llosc otworéw nalezy dopasowac w celu catkowitego
wypetnienia przestrzeni stropodachu na projektowang grubos¢. W szelkie rozbiorki badz przebicia nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Po
wykonaniu robét nalezy zamontowaé na pokryciu warstwe papy termozgrzewalnej na SBS o grubosci co najmniej 5,2 mm

- Docieplenie stropodachu niewentylowanego nad czescig parterowa ptytami z wetny mineralnej gr. 10 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciep-
ta 0,034 W/(m-K) oraz wykonaniem nowego pokrycia dachowego z papy wraz robotami towarzyszgcymi. (powierzchnia okoto 264,00 m2)

Na konstrukcji stropodachu nalezy utozy¢ wetne mineralng jednowarstwowo o grubosci 10 cm z kotkowaniem do istniejgcego podtoza wedtug
normy 5 szt/m2. Strefe krawedziowg i obwodowg nalezy zakotkowac 6 - 8 szt/m2. Wraz z wetng kotkowa¢ nalezy pape izolacyjna. Zaprojekto-
wano utozenie wetny mineralnej o gestosci ptyt co najmniej 170 kg/m3.

Jako pokrycie zaprojektowano pape termozgrzewalng nawierzchniowa grubosci 5.2 mm na SBS na papie podktadowej grubosci 4.0 mm.

- Wymiana starych okien na nowe okna PCV trzyszybowe o wspdiczynniku przenikania ciepta 0,90 W/(m2-K) z montazem nawiewnikéw hi-
grosterowanych (nawiewniki w gérnej czesci ramy okiennej o max. Q=5 - 35 m3/h ze standardowym okapnikiem zewnetrznym).

Nalezy zastosowac¢ ciepte pakiety szybowych sktadajgce sie z trzech tafli szkta pokrytego powtokami niskoemisyjnymi, z przestrzenig wypetnio-
ng gazem szlachetnym np. argonem. Jako profile nalezy zastosowaé system co najmniej pieciokomorowy o szerokosci co najmniej 70 mm.
Podziat stolarki okiennej dopasowac do istniejacych wzoréw. Kazde okno powinno by¢ rozwieralno-uchyine. Czesci uchylne co najmniej 50 %
okna.

- Wymiana wrét wjazdowych na brame panelowg z wktadkg izolacyjng podnoszong z wbudowanymi drzwiami jednoskrzydtowymi, o wspdtczyn-
niku przenikania ciepta 1,30 W/(m2-K)

Zaprojektowano wrota podnoszone z zamknieciem na klucz patentowy, w dolnej czgsci guma przymykowa wykonane z segmentu dwuscienne-
go ze stalowg $ciankg wewnetrzng oraz zewnetrzna. Segment ten wypetniony ekologiczng piankg poliuretanowg (100% bez freonu) termoizola-
cyjng. Brama na catej dtugosci wszystkich krawedzi wyposazona w elastyczne uszczelnienie. Brama wyposazona w drzwi jednoskrzydtowe o
szerokosci okoto 95 cm i wysoko$ci 200 cm. Brame nalezy zasili¢ doprowadzajgc energie elektryczng oraz wyposazy¢ w sterowanie elektrycz-
ne i 3 komplety pilotow.

- Docieplenie $cian zewnetrznych - ptytami ze styropianu gr. 15 cm o wspdiczynniku przewodzenia ciepta 0,032 W/(m-K) wraz z robotami to-
warzyszacymi. (powierzchnia okoto 917,45 m2)

Zaprojektowano ptyty styropianowe EPS 60 FASADA mocowane do $ciany zewnetrznej metodg "lekkg" z kotkowaniem. Ptyty nalezy zamonto-
wac i wyréwna¢ podtoze ptaszczyzny poprzez szlifowanie badz frezowanie.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- W ramach robét towarzyszacych zaprojektowano dodatkowo:
Naprawa $cian i naprawa sufitbw po wymianie stolarki otworowej we wszystkich pomieszczeniach poprzez wykonanie gtadzi gipsowych lub
oktadzin (jesli w danym pomieszczeniu sg inne oktadziny $cienne) i malowanie w kolorach wedtug wskazania uzytkownika budynku.

Wymiana orynnowania i obrébek dekarskich, wymiana paséw podrynnowych i nadrynnowych, wymiana obrébek okapowych, muréw i ogniomu-
row.

Wymiana drzwi wej$ciowych zewnetrznych na nowe drzwi aluminiowe, o wspoétczynniku przenikania ciepta 1,30 W/(m2:K)

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 5706



kosztorys naktadczy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ GRUNTU - COKOLY
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny cokotéw z ptytki klinkierowej m2
d.1/0820-08
(1.40+1.20+1.18+1.34+2.36+7.47+10.90+11.50+4.60+10.20+3.35+23.60+11.50+ | m2 44.560
8.45+8.30+1.20+2.85)*0.40
RAZEM 44.560
2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1/2611-01 nie mechaniczne i zmycie
(1.40+1.20+1.18+1.34+2.36+7.47+10.90+11.50+4.60+10.20+3.35+23.60+11.50+ | m2 128.110
8.45+8.30+1.20+2.85)*1.15
RAZEM 128.110
3|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m?2
d.1/2611-02 gruntowanie emulsjg
128.110 m?2 128.110
RAZEM 128.110
4/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- | m?2
d.1/2612-01 wych do $cian
STYROPIAN gr. 15 cm
128.110 m?2 128.110
RAZEM 128.110
5/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie piyt styro-  |szt
d.1/2612-03 pianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z gazobetonu
128.110%4 szt 512.440
RAZEM 512.440
6/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.1/2612-06 Scianach
128.110 m?2 128.110
RAZEM 128.110
7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ochrona naroznikéw wypuk-  |m
d.1/2612-08 tych katownikiem metalowym
1.12*24 m 26.880
RAZEM 26.880
8/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie Zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - |m?2
d.1/0124-01 wykonanie warstwy posredniej
COKOLY
128.110 m?2 128.110
RAZEM 128.110
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.1/202 1134-01
128.110 m?2 128.110
RAZEM 128.110
10|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych ka- m2
d.1]0124-05 mieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
128.110 m?2 128.110
RAZEM 128.110
2 DOCIEPLENIE SCIAN
11 Demontaz i ponowny montaz lamp o$wietleniowych, skrzynek instalacji teletech- | kpl.
d.2|analiza indy- |nicznych, i pozostatych elementéw
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte pekniec o gtebokosci 1 ceg. przy uzyciu zaprawy cemento- |m
d.2|0307-02 wej w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
13|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych w miejscach ubytkéw lub luznych m2
d.2|0710-01
120.00 m?2 120.000
RAZEM 120.000
14| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2/0535-03
26.76+26.76+11.50+11.50 m 76.520
RAZEM 76.520
15/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2/0535-06
12.65+12.65+12.65+12.65+12.65+12.65+5.95+5.95+5.95+5.95+9.95+9.95 m 119.600
RAZEM 119.600
16|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.2|0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(38.52+23.90+12.09+12.09+11.50+11.50+11.50+11.50+38.22+8.45+8.45)*0.50 | m? 93.860
RAZEM 93.860
17/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.2|12611-01 nie mechaniczne i zmycie
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(1.40+1.20+1.18+1.34+2.36+7.47+10.90+11.50+4.60+10.20+3.35+11.50+11.50+ | m2 1670.216
8.45+8.30+1.20+2.85+16.77+1.95+3.43)*13.20+(11.77+11.77+23.00)*6.20-
((0.85*2.70*15)+(0.85*1.60*46)+(0.85*2.70%14)+(0.85*1.60*4)+(0.70*0.80*4 )+
(0.85*3.05*4)+(0.85%1.60*23)+(1.70*1.70)+(0.85*2.15)+(0.85*1.60*23)+(1.70*
1.70)+(1.80*2.30))

RAZEM 1670.216
18/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m?2
d.2|2611-02 gruntowanie emulsjg
1670.216 m?2 1670.216
RAZEM 1670.216
19/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.2/2612-01 wych do $cian
STYROPIAN gr. 15 cm
1670.216 m?2 1670.216
RAZEM 1670.216
20/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.2/2612-02 wych do osciezy
(0.85+2.70+2.70)*14*0.30+(0.85+1.60+1.60)*0.30*46+(0.85+2.70+2.70)*0.30* | m? 183.300
14+(0.85+1.60+1.60)*0.30*4+(0.70+0.80+0.80)*0.30*4+(0.85+3.05+3.05)*0.30*
4+(0.85+1.60+1.60)*0.30*23+(1.70+1.70+1.70)*0.30+(0.85+1.60+1.60)*0.30*23+
(1.70+1.70+1.70)*0.30
RAZEM 183.300
21/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie piyt styro-  |szt
d.2|2612-03 pianowych za pomocg dybli plastikowych do scian z gazobetonu
1670.216*4 szt 6680.864
RAZEM 6680.864
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m?2
d.2/2612-06 Scianach
1670.216 m?2 1670.216
RAZEM 1670.216
23|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.2/2612-07 osciezach
183.300 m?2 183.300
RAZEM 183.300
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.2|/2612-09 wej
(1.40+1.20+1.18+1.34+2.36+7.47+10.90+11.50+4.60+10.20+3.35+23.60+11.50+ | m 111.400
8.45+8.30+1.20+2.85)
RAZEM 111.400
25|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ochrona naroznikéw wypuk-  |m
d.2/2612-08 tych katownikiem metalowym
(0.85+2.70+2.70)*14+(0.85+1.60+1.60)*46+(0.85+2.70+2.70)*14+(0.85+1.60+ |m 714.250
1.60)*4+(0.70+0.80+0.80)*4+(0.85+3.05+3.05)*4+(0.85+1.60+1.60)*23+(1.70+
1.70+1.70)+(0.85+1.60+1.60)*23+(1.70+1.70+1.70)+1.80+2.30+1.80+0.85+2.15+
2.15+13.20+13.20+13.20+13.20+13.20+13.20+6.50+6.50
RAZEM 714.250
26|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw dekor. o fakturze nakra- | m?2
d.2/0933-01 pianej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
natozenie podktadowej masy tynkarskiej
1670.216+183.300 m?2 1853.516
RAZEM 1853.516
27|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.2|202 1134-02
1853.516 m?2 1853.516
RAZEM 1853.516
28|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa zsilikatowych tynkéw dekor.o fakturze nakrapia- | m?2
d.2/0933-02 nej lub fakturze rustykalnej o max. gr. 2,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.
podiozu
1670.216 m?2 1670.216
RAZEM 1670.216
29|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkow dekor. - o$cieza o szer. | m?2
d.2/0933-03 do 25 cm
183.300 m?2 183.300
RAZEM 183.300
30/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do25 |m?
d.2/0933-07 cm
1670.216*25% m?2 417.554
RAZEM 417.554
31/KNR 4-01 Wymiana obrdbek blacharskich podokiennikdw z blachy powlekanej szer. ok. 30 |m?2
d.2/0530-08 cm
Parapety zewnetrzne
((0.85*14)+(0.85*46)+(0.85*14)+(0.85*4)+(0.70*4)+(0.85*4)+(0.85*23)+(1.70*1)+ | m2 51.750
(0.85*23)+(1.70*1))*0.45
RAZEM 51.750
32|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 20 cm - z blachy powlekanej m
d.2/0508-04
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76.520 m 76.520
RAZEM 76.520
33|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 20 cm - z blachy powlekanej m
d.2|/0510-04
119.60 m 119.600
RAZEM 119.600
34|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej po- | m?2
d.2|0506-02 wlekanej
pasy nadrynnowe, poszerzenia po obtozeniu styropianem
(38.52+23.90+12.09+12.09+11.50+11.50+11.50+11.50+38.22+8.45+8.45+ m2 157.444
18.60+18.60)*0.70
RAZEM 157.444
35|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2|1604-01
1670.216 m?2 1670.216
RAZEM 1670.216
3 STROPODACH NIEWENTYLOWANY NAD PARTEREM
36|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.3/0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(18.98+3.50+11.64+11.64)*0.40 m?2 18.304
RAZEM 18.304
37|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na zakfad m?2
d.3/0509-02
264.00 m?2 264.000
RAZEM 264.000
38|KNR 0-22 Renowacja starych dachow krytych papa przy uzyciu papy termozgrzewalnej dkd - |m?2
d.3/0528-01 przygotowanie poditoza
264.00 m?2 264.000
RAZEM 264.000
39|KNR 9-12 Izolacje cieplne dachow ptaskich systemem dwuwarstwowym wykonywane ptytami | m?2
d.3|0302-04 z wetny mineralnej twardej o grubosci 12 cm
264.00 m?2 264.000
RAZEM 264.000
40/KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng dkd na podtozu z ptyt z wetny mineralnej m2
d.3/0527-02 twardej
264.00 m?2 264.000
RAZEM 264.000
41/KNR 0-22 Obroébki dachowe muréw pasem papy szer. 30 cm przy zastosowaniu papy ter-  |mb
d.3|0529-04 mozgrzewalnej dkd
(18.98+3.50+11.64+11.64)*1.00 mb 45.760
RAZEM 45.760
42|KNR 0-22 Obroébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
d.3/0529-06 wodu
2.60 mb ob- 2.600
wodu
RAZEM 2.600
4 STROPODACH NAD PRZEJAZDAMI
43|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropiano- | m?2
d.4/2612-01 wych do $cian
STYROPIAN gr. 15 cm
132.25 m?2 132.250
RAZEM 132.250
44/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie piyt styro-  |szt
d.4|2612-03 pianowych za pomoca dybli plastikowych do scian z gazobetonu
132.25*4 szt 529.000
RAZEM 529.000
45 KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.4/2612-06 Scianach
132.25 m?2 132.250
RAZEM 132.250
46| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ochrona naroznikéw wypuk-  |m
d.4/2612-08 tych katownikiem metalowym
10.70+10.70+5.70+5.70+5.14+5.14+10.90+10.90 m 64.880
RAZEM 64.880
47 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikatowych tynkéw dekor. o fakturze nakrapia- |m?2
d.4/0933-01 nej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - na-
fozenie podktadowej masy tynkarskiej
132.25 m?2 132.250
RAZEM 132.250
48 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.4/202 1134-02
132.25 m?2 132.250
RAZEM 132.250
49|/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa zsilikatowych tynkéw dekor.o fakturze nakrapia- | m?2
d.4/0933-02 nej lub fakturze rustykalnej o max. gr. 2,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg.

podiozu

-6-
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132.25 m?2 132.250
RAZEM 132.250
50|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.4/1604-01
132.25 m?2 132.250
RAZEM 132.250
5 STROPODACH NAD CZESCIA PIETROWA
51/ KNR-W 4-01 |Analogia - Przebicie otworéw technicznych w celu zamontowania izolacji wraz z szt.
d.5/0208-12 przywréceniem do stanu pierwotnego
ROBOCIZNE | NIEZBEDNE MATERIALY NALEZY OSZACOWAC INDYWIDU-
ALNIE
100 szt. 100.000
RAZEM 100.000
52|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mine- |m?2
d.5/0303-04 ralnej o grubosci 15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
553.80 m?2 553.800
RAZEM 553.800
53|KNR 9-12 Izolacje cieplne stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mine- |m?2
d.5|0303-06 ralnej metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm grubosci
ELACZNA GRUBOSC 18 cm
Krotno$¢ = 3
553.80 m?2 553.800
RAZEM 553.800
6 STOLARKA OTWOROWA
54| KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2
d.6/0701-04 STOLARKA TRZYSZYBOWA PCV Z NAWIEWNIKAMI
(0.85*2.70*14)+(0.85*1.60*46)+(0.85*2.70*14)+(0.85*1.60*4)+(0.70*0.80*4 )+ m?2 213.210
(0.85*3.05*4)+(0.85%1.60*23)+(1.70*1.70)+(0.85*1.60*23)+(1.70*1.70)
RAZEM 213.210
55/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2
d.6/0701-04 STOLARKA TRZYSZYBOWA PCV BIALA Z NAWIEWNIKAMI
STOLARKA ALUMINIOWA ANTYWLAMANIOWA P4
(0.85*2.70*1) m?2 2.295
RAZEM 2.295
56|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - drzwi z profili aluminio-| m?2
d.6|0702-06 wych z samozamykaczem
1.80*2.30+0.85*2.15 m?2 5.968
RAZEM 5.968
57|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stu- | m?2
d.6/2006-05 pach, belkach i oéciezach na zaprawie, obrobienie otworéw po wymianie stolarki
(0.85+2.70+2.70)*14*0.30+(0.85+1.60+1.60)*0.30*46+(0.85+2.70+2.70)*0.30* | m? 183.300
14+(0.85+1.60+1.60)*0.30*4+(0.70+0.80+0.80)*0.30*4+(0.85+3.05+3.05)*0.30*
4+(0.85+1.60+1.60)*0.30*23+(1.70+1.70+1.70)*0.30+(0.85+1.60+1.60)*0.30*23+
(1.70+1.70+1.70)*0.30
RAZEM 183.300
58| KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15 cm |m3
d.6/0212-01 ANALOGIA - parapety wewnetrzne
((0.85*14)+(0.85*46)+(0.85*14)+(0.85*4)+(0.70*4)+(0.85*4)+(0.85*23)+(1.70*1)+ | m3 5.760
(0.85*23)+(1.70*1)+(45.00))*0.08*0.45
RAZEM 5.760
59|KNNR 2 Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw z konglomeratu m
d.6/0302-07
((0.85*14)+(0.85*46)+(0.85*14)+(0.85*4)+(0.70*4)+(0.85*4)+(0.85*23)+(1.70*1)+ |m 115.000
(0.85*23)+(1.70*1))
RAZEM 115.000
60| Kalkulacja in- | Wymiana - Wrota garazowe metalowe z ociepleniem w kolorze zblizonym do sto- | kpl
d.6|dywidualna |larki okiennej
Wrota panelowe podnoszone recznie z zamknigeciem na klucz patentowy, w dolnej
czesci guma przymykowa
Wrota zaakceptowane przez Inwestora
UWAGA: Wrota z drzwiami jednoskrzydtowymi wewnatrz
UWAGA: Wrota ze sterowaniem elektrycznym wraz z podtaczeniem
Uwaga: Do obstugi sterowania nalezy zapewnic 3 piloty
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 ROBOTY TOWARZYSZACE
61/KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.7/1013-01
1460.25 m?2 1460.250
RAZEM 1460.250
62|KNNR-W 3 | Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.7/1014-04
213.21 m?2 213.210
RAZEM 213.210
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63|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z |m?
d.7/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
518.80+518.80+779.996+79.41+779.996 m?2 2677.002
RAZEM 2677.002
64| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.7/202 1134-01
2677.002+315.740+75.92+336.64 m?2 3405.302
RAZEM 3405.302
65|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.7/1505-01 gtadkich bez gruntowania - SCIANY
518.80 m? 518.800
RAZEM 518.800
66|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.7/1505-01 gtadkich bez gruntowania - SCIANY
518.80 m? 518.800
RAZEM 518.800
67|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m2
d.7/1505-01 gtadkich bez gruntowania - SCIANY
(3.50+3.50+4.01+4.01+4.86+4.86+4.01+4.01+6.22+6.22+10.45+10.45+4 .22+ m2 775.996
4.22+3.38+3.38+4.22+4.22+3.05+3.05+4.22+4.22+2.80+2.80+4.22+4.22+3.39+
3.39+4.22+4.22+2.68+2.68+4.22+4.22+3.01+3.01+4.52+4.52+3.19+3.19+4.22+
4.22+2.91+2.91+4.46+4.46+4.82+4.82+4.73+4.73+5.68+5.68+3.33+3.33+4.01+
4.01+4.08+4.01+2.65+2.65+4.68+4.68+2.62+2.62+4.00+4.00+4.06+4.06+1.98+
1.98+5.18+5.18+2.93)*2.60
RAZEM 775.996
68| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m2
d.7/1505-01 gtadkich bez gruntowania - SUFITY ORAZ KASETONY ISTNIEJACE
8.90+13.53+4.02+15.17+8.05+10.48+12.40+16.25+13.53+26.87+21.50+13.70+ |m?2 336.640
13.89+13.56+12.65+14.76+13.08+13.76+15.12+41.50+19.88+14.04
RAZEM 336.640
69|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.7/1505-01 gtadkich bez gruntowania - SCIANY
79.41 m?2 79.410
RAZEM 79.410
70/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.7/1505-01 gtadkich bez gruntowania - SUFITY ORAZ KASETONY ISTNIEJACE
28.80+47.12 m?2 75.920
RAZEM 75.920
71/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.7/1505-01 gtadkich bez gruntowania - SCIANY
(3.50+3.50+4.01+4.01+4.86+4.86+4.01+4.01+6.22+6.22+10.45+10.45+4 .22+ m2 775.996
4.22+3.38+3.38+4.22+4.22+3.05+3.05+4.22+4.22+2.80+2.80+4.22+4.22+3.39+
3.39+4.22+4.22+2.68+2.68+4.22+4.22+3.01+3.01+4.52+4.52+3.19+3.19+4.22+
4.22+2.91+2.91+4.46+4.46+4.82+4.82+4.73+4.73+5.68+5.68+3.33+3.33+4.01+
4.01+4.08+4.01+2.65+2.65+4.68+4.68+2.62+2.62+4.00+4.00+4.06+4.06+1.98+
1.98+5.18+5.18+2.93)*2.60
RAZEM 775.996
72|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m?2
d.7/1505-01 gtadkich bez gruntowania - SUFITY ORAZ KASETONY ISTNIEJACE
289.29+4.02+8.90+13.53 m?2 315.740
RAZEM 315.740
73|KNR 4-04 Wywiezienie materiatéw pochodzacych z rozbiorki przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.7/1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km.
70.00 m3 70.000
RAZEM 70.000
74 KNR 4-04 Wywiezienie materiatéw pochodzacych z rozbiorek przy mechanicznym zatadowa- | m3
d.7/1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
70.00 m3 70.000
RAZEM 70.000
75 Wywoz i utylizacja materiatow pochodzacych z rozbiorek, elementéw szkodliwych |kpl.
d.7|wycena indy- |przez specjalistyczng firme
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ GRUNTU - COKOLY
1|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny cokotdw z ptytki klinkierowej m2 (1.40+1.20+ 0.00 0.00
d.1/0820-08 1.18+1.34+
2.36+7.47+
10.90+
11.50+4.60+
10.20+3.35+
23.60+
11.50+8.45+
8.30+1.20+
2.85)*0.40 =
44.560
2|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2 (1.40+1.20+ 0.00 0.00
d.1]01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 1.18+1.34+
2.36+7.47+
10.90+
11.50+4.60+
10.20+3.35+
23.60+
11.50+8.45+
8.30+1.20+
2.85)*1.15 =
128.110
3|KNR 0-23 2611- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2 128.110 0.00 0.00
d.1/02 lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg
4|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- | m?2 128.110 0.00 0.00
d.1|01 klejenie ptyt styropianowych do scian
STYROPIAN gr. 15cm
5/KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- szt 128.110%4 = 0.00 0.00
d.1|03 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko- 512.440
wych do $cian z gazobetonu
6|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- | m?2 128.110 0.00 0.00
d.1/06 klejenie warstwy siatki na $cianach
7|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi ochro- |m 1.12*24 = 0.00 0.00
d.1]08 na naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym 26.880
8|KNR 0-33 0124- | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, |m?2 128.110 0.00 0.00
d.1|01 wykonywane recznie - wykonanie warstwy posredniej
COKOLY
9|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 128.110 0.00 0.00
d.1/1134-01
10| KNR 0-33 0124~ | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej |m?2 128.110 0.00 0.00
d.1]05 z réznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -

0 uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie

PODSUMOWANIE

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH POWYZEJ GRUNTU - COKOLY

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
2 DOCIEPLENIE SCIAN
11 Demontaz i ponowny montaz lamp oswietleniowych, skrzy- |kpl. 1 0.00 0.00
d.2|analiza indywidu-| nek instalacji teletechnicznych, i pozostatych elementow
alna
12|KNR 4-01 0307- | Przemurowanie ciggte peknig¢ o gtebokosci 1 ceg. przy m 15.00 0.00 0.00
d.2|02 uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet na zapra-
wie cementowo-wapiennej
13|KNR 4-01 0710- | Uzupetnienie tynkdéw zwyktych w miejscach ubytkéw lub m2 120.00 0.00 0.00
d.2|01 luznych
14|KNR 4-01 0535- | Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m 26.76+ 0.00 0.00
d.2|03 26.76+
11.50+11.50
=76.520
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15
d.2

KNR 4-01 0535-
06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do
uzytku

12.65+
12.65+
12.65+
12.65+
12.65+
12.65+5.95+
5.95+5.95+
5.95+9.95+
9.95 =
119.600

0.00

0.00

16
d.2

KNR 4-01 0535-
08

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, oka-
pow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sie do
uzytku

m2

(38.52+
23.90+
12.09+
12.09+
11.50+
11.50+
11.50+
11.50+

38.22+8 45+
8.45)0.50 =
93.860

0.00

0.00

17
d.2

KNR 0-23 2611-
01

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg
lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

(1.40+1.20+
1.18+1.34+
2.36+7.47+

10.90+
11.50+4.60+
10.20+3.35+
11.50+
11.50+8.45+
8.30+1.20+
2.85+16.77+
1.95+3.43)*
13.20+
(11.77+
11.77+23.00)
*6.20-((0.85*
2.70*15)+
(0.85*1.60*
46)+(0.85*
2.70*14)+
(0.85%1.60%4)
+(0.70*0.80*
4)+(0.85*
3.05%4)+
(0.85*1.60*
23)+(1.70*
1.70)+(0.85*
2.15)+(0.85*
1.60*23)+

(1.70*1.70)+

(1.80*2.30))
=1670.216

0.00

0.00

18

KNR 0-23 2611-
02

Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg
lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg

m2

1670.216

0.00

0.00

19
4.2

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy-
klejenie ptyt styropianowych do scian
STYROPIAN gr. 15cm

1670.216

0.00

0.00

-10-
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20
d.2

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy-
klejenie ptyt styropianowych do osSciezy

m2

(0.85+2.70+
2.70)*14*
0.30+(0.85+
1.60+1.60)*
0.30%46+
(0.85+2.70+
2.70)*0.30*
14+(0.85+
1.60+1.60)*
0.30*4+
(0.70+0.80+
0.80)*0.30*
4+(0.85+
3.05+3.05)*
0.30*4+
(0.85+1.60+
1.60)*0.30*
23+(1.70+
1.70+1.70)*
0.30+(0.85+
1.60+1.60)*
0.30%23+
(1.70+1.70+
1.70)*0.30 =
183.300

0.00

0.00

21
d.2

KNR 0-23 2612-
03

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy-
mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
wych do $cian z gazobetonu

szt

1670.216%4 =
6680.864

0.00

0.00

22
d.2

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy-
klejenie warstwy siatki na Scianach

m2

1670.216

0.00

0.00

23

KNR 0-23 2612-
07

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy-
klejenie warstwy siatki na o$ciezach

m2

183.300

0.00

0.00

24
d.2

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamo-
cowanie listwy cokotowej

m

(1.40+1.20+
1.18+1.34+
2.36+7.47+

10.90+
11.50+4.60+
10.20+3.35+
23.60+
11.50+8.45+
8.30+1.20+
2.85) =
111.400

0.00

0.00

25
d.2

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ochro-
na naroznikdéw wypuktych katownikiem metalowym

m

(0.85+2.70+
2.70)*14+
(0.85+1.60+
1.60)*46+
(0.85+2.70+
2.70)*14+
(0.85+1.60+
1.60)*4+
(0.70+0.80+
0.80)*4+
(0.85+3.05+
3.05)*4+
(0.85+1.60+
1.60)*23+
(1.70+1.70+
1.70)+(0.85+
1.60+1.60)*
23+(1.70+
1.70+1.70)+
1.80+2.30+
1.80+0.85+
2.15+2.15+
13.20+
13.20+
13.20+
13.20+
13.20+
13.20+6.50+
6.50 =
714.250

0.00

0.00

11 -
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przedm.
26|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkéw de-| m?2 1670.216+ 0.00 0.00
d.2|01 kor. o fakturze nakrapianej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm 183.300 =
wykK. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie pod- 1853.516
ktadowej masy tynkarskiej
27|NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 1853.516 0.00 0.00
d.2/1134-02
28|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elew. cienkowarstwowa zsilikatowych tynkéw de-| m?2 1670.216 0.00 0.00
d.2|02 kor.o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykalnej o max.
gr. 2,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu
29|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z silikatowych tynkow | m?2 183.300 0.00 0.00
d.2/03 dekor. - oscieza o szer. do 25 cm
30|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elew. cienkowarstwowa - dodatek za pasy o innej |m? 1670.216* 0.00 0.00
d.2|07 barwie o szer. do 25 cm 25% =
417.554
31|KNR 4-01 0530- | Wymiana obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy m?2 ((0.85*14)+ 0.00 0.00
d.2/08 powlekanej szer. ok. 30 cm (0.85*46)+
Parapety zewnetrzne (0.85*14)+
(0.85*4)+
(0.70*4)+
(0.85*4)+
(0.85*23)+
(1.70*1)+
(0.85*23)+
(1.70*1))*
0.45=
51.750
32|KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe pétokragte o ér. 20 cm - z blachy powleka- |m 76.520 0.00 0.00
d.2|04 nej
33|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o ér. 20 cm - z blachy powlekanej |m 119.60 0.00 0.00
d.2|/04
34|KNR 2-02 0506- | Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z m2 (38.52+ 0.00 0.00
d.2|02 blachy ocynkowanej powlekanej 23.90+
pasy nadrynnowe, poszerzenia po obtozeniu styropianem 12.09+
12.09+
11.50+
11.50+
11.50+
11.50+
38.22+8.45+
8.45+18.60+
18.60)*0.70 =
157.444
35|KNR 2-02 1604- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 10 m m2 1670.216 0.00 0.00
d.2|01
PODSUMOWANIE
DOCIEPLENIE SCIAN
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
3 STROPODACH NIEWENTYLOWANY NAD PARTEREM
36|KNR 4-01 0535- | Rozebranie obrdbek blacharskich muréw ogniowych, oka- |m?2 (18.98+3.50+ 0.00 0.00
d.3/08 pbw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie do 11.64+11.64)
uzytku *0.40 =
18.304
37 /KNR 4-04 0509- | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na zaktad m?2 264.00 0.00 0.00
d.3/02
38| KNR 0-22 0528- | Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy |m?2 264.00 0.00 0.00
d.3|01 termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podtoza
39|KNR 9-12 0302- | Izolacje cieplne dachow ptaskich systemem dwuwarstwo- | m?2 264.00 0.00 0.00
d.3|04 wym wykonywane ptytami z wetny mineralnej twardej o gru-
bosci 12 cm
40|KNR 0-22 0527- | Krycie dachow papg termozgrzewalng dkd na podtozu z m2 264.00 0.00 0.00
d.3]02 piyt z welny mineralnej twardej

-12-

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 5706




kosztorys naktadczy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
41| KNR 0-22 0529- | Obrébki dachowe muréw pasem papy szer. 30 cm przy mb (18.98+3.50+ 0.00 0.00
d.3|04 zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd 11.64+11.64)
*1.00 =
45.760
42|KNR 0-22 0529- | Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy ter- mb obwodu 2.60 0.00 0.00
d.3/06 mozgrzewalnej dkd

PODSUMOWANIE

STROPODACH NIEWENTYLOWANY NAD PARTEREM

RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
4 STROPODACH NAD PRZEJAZDAMI
43|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy- | m?2 132.25 0.00 0.00
d.4/01 klejenie ptyt styropianowych do $cian
STYROPIAN gr. 15cm
44|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |szt 132.25*4 = 0.00 0.00
d.4|03 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko- 529.000
wych do $cian z gazobetonu
45|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy- |m?2 132.25 0.00 0.00
d.4/06 klejenie warstwy siatki na $cianach
46|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi ochro- |m 10.70+ 0.00 0.00
d.4|08 na naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym 10.70+5.70+
5.70+5.14+
5.14+10.90+
10.90 =
64.880
47|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikatowych tynkow de- | m?2 132.25 0.00 0.00
d.4/01 kor. o fakturze nakrapianej o fakturze rustykalnej gr. 3 mm
wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej
48/NNRNKB 202  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 132.25 0.00 0.00
d.4/1134-02
49|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elew. cienkowarstwowa zsilikatowych tynkow de-| m?2 132.25 0.00 0.00
d.4/02 kor.o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykalnej o max.
gr. 2,5 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu
50|KNR 2-02 1604- | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 10 m m2 132.25 0.00 0.00
d.4/01
PODSUMOWANIE
STROPODACH NAD PRZEJAZDAMI
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cenajedn. | Wartos¢
przedm.
5 STROPODACH NAD CZESCIA PIETROWA
51|KNR-W 4-01 Analogia - Przebicie otworéw technicznych w celu zamon- |szt. 100 0.00 0.00
d.5/0208-12 towania izolacji wraz z przywréceniem do stanu pierwotne-
go
ROBOCIZNE | NIEZBEDNE MATERIALY NALEZY
OSZACOWAC INDYWIDUALNIE
52|KNR 9-12 0303- | Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane m?2 553.80 0.00 0.00
d.5|04 granulatem z wetny mineralnej o grubosci 15 cm metodg
wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
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kosztorys nakfadczy

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.

przedm.

llosé

Cena jedn.

Wartosé

53
d.5

KNR 9-12 0303-
06

Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane
granulatem z wetny mineralnej metodg wdmuchiwania do
przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm grubosci

EACZNA GRUBOSC 18 cm

Krotno$¢ = 3

m2

553.80

0.00

0.00

PODSUMOWANIE

Stownie: zeroi00/100 z

KOSZTORYS

RAZEM
OGOLEM

STROPODACH NAD CZESCIA PIETROWA

RAZEM

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.

przedm.

llosé

Cena jedn.

Wartosé

STOLARKA OTWOROWA

54
d.6

KNNR 3 0701-
04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
STOLARKA TRZYSZYBOWA PCV Z NAWIEW NIKAMI

m2

(0.85*2.70*
14)+(0.85*
1.60%46)+
(0.85*2.70*
14)+(0.85*
1.60%4)+
(0.70%0.80%4)
+(0.85*3.05*
4)+(0.85*
1.60%23)+
(1.70*1.70)+
(0.85*1.60*
23)+(1.70*
1.70) =
213.210

0.00

0.00

55

KNNR 3 0701-
04

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych
STOLARKA TRZYSZYBOWA PCV BIALA Z NAWIEW -
NIKAMI

STOLARKA ALUMINIOWA ANTYWEAMANIOWA P4

(0.85"2.70*1)
=2.295

0.00

0.00

56

KNNR 3 0702-
06

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych -
drzwi z profili aluminiowych z samozamykaczem

m2

1.80%2.30+
0.852.15 =
5.968

0.00

0.00

57
d.6

KNR 2-02 2006-
05

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipso-
we) pojedyncze na stupach, belkach i osciezach na zapra-
wie, obrobienie otworéw po wymianie stolarki

m2

(0.85+2.70+
2.70)*14*
0.30+(0.85+
1.60+1.60)*
0.30%46+
(0.85+2.70+
2.70)*0.30*
14+(0.85+
1.60+1.60)*
0.30*4+
(0.70+0.80+
0.80)*0.30*
4+(0.85+
3.05+3.05)*
0.30*4+
(0.85+1.60+
1.60)*0.30*
23+(1.70+
1.70+1.70)*
0.30+(0.85+
1.60+1.60)*
0.30*23+
(1.70+1.70+
1.70)*0.30 =
183.300

0.00

0.00
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kosztorys naktadczy

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
58| KNR 4-01 0212- |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- m3 ((0.85*14)+ 0.00 0.00
d.6/01 nych o grubosci do 15 cm (0.85*46)+
ANALOGIA - parapety wewnetrzne (0.85*14)+
(0.85*4)+
(0.70*4)+
(0.85*4)+
(0.85*23)+
(1.70*1)+
(0.85*23)+
(1.70*1)+
(45.00))*
0.08*0.45 =
5.760
59|KNNR 2 0302- |Sciany murowane - osadzenie podokiennikéw z konglome- |m ((0.85*14)+ 0.00 0.00
d.6/07 ratu (0.85%46)+
(0.85*14)+
(0.85*4)+
(0.70*4)+
(0.85*4)+
(0.85*23)+
(1.70*1)+
(0.85*23)+
(1.70*1)) =
115.000
60|Kalkulacja indy- |Wymiana - Wrota garazowe metalowe z ociepleniem w ko- |kpl 1 0.00 0.00
d.6|widualna lorze zblizonym do stolarki okiennej
Wrota panelowe podnoszone recznie z zamknigciem na
klucz patentowy, w dolnej czesci guma przymykowa
Wrota zaakceptowane przez Inwestora
UWAGA: Wrota z drzwiami jednoskrzydtowymi wewnatrz
UWAGA: Wrota ze sterowaniem elektrycznym wraz z pod-
taczeniem
Uwaga: Do obstugi sterowania nalezy zapewni¢ 3 piloty
PODSUMOWANIE
STOLARKA OTWOROWA
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
7 ROBOTY TOWARZYSZACE
61|KNNR-W 3 Zabezpieczenie podtdg folig m2 1460.25 0.00 0.00
d.7/1013-01
62|KNNR-W 3 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 213.21 0.00 0.00
d.7/1014-04
63|KNR 4-01 1204- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- | m?2 518.80+ 0.00 0.00
d.7/08 syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci 518.80+
779.996+
79.41+
779.996 =
2677.002
64 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2 2677.002+ 0.00 0.00
d.7/1134-01 315.740+
75.92+
336.64 =
3405.302
65/KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 518.80 0.00 0.00
d.7/01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - SCIA-
Y
66|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 518.80 0.00 0.00
d.7/01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - SCIA-
NY
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kosztorys naktadczy

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.

przedm.

llosé

Cena jedn.

Wartosé

67
d.7

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - SCIA-
NY

m2

(3.50+3.50+
4.01+4.01+
4.86+4.86+
4.01+4.01+
6.22+6.22+

10.45+
10.45+4.22+
4.22+3.38+
3.38+4.22+
4.22+3.05+
3.05+4.22+
4.22+2.80+
2.80+4.22+
4.22+3.39+
3.39+4.22+
4.22+2.68+
2.68+4.22+
4.22+3.01+
3.01+4.52+
4.52+3.19+
3.19+4.22+
4.22+2.91+
2.91+4 .46+
4.46+4.82+
4.82+4.73+
4.73+5.68+
5.68+3.33+
3.33+4.01+
4.01+4.08+
4.01+2.65+
2.65+4.68+
4.68+2.62+
2.62+4.00+
4.00+4.06+
4.06+1.98+
1.98+5.18+
5.18+2.93)*
2.60 =
775.996

0.00

0.00

68
d.7

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - SUFI-
TY ORAZ KASETONY ISTNIEJACE

m2

8.90+13.53+
4.02+15.17+
8.05+10.48+
12.40+
16.25+
13.53+
26.87+
21.50+
13.70+
13.89+
13.56+
12.65+
14.76+
13.08+
13.76+
15.12+
41.50+
19.88+14.04
= 336.640

0.00

0.00

69
d.7

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - SCIA-
Y

79.41

0.00

0.00

70
d.7

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - SUFI-
TY ORAZ KASETONY ISTNIEJACE

m2

28.80+47.12
=75.920

0.00

0.00
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kosztorys naktadczy

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.

przedm.

llosé

Cena jedn.

Wartosé

71
d.7

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - SCIA-
NY

m2

(3.50+3.50+
4.01+4.01+
4.86+4.86+
4.01+4.01+
6.22+6.22+

10.45+
10.45+4.22+
4.22+3.38+
3.38+4.22+
4.22+3.05+
3.05+4.22+
4.22+2.80+
2.80+4.22+
4.22+3.39+
3.39+4.22+
4.22+2.68+
2.68+4.22+
4.22+3.01+
3.01+4.52+
4.52+3.19+
3.19+4.22+
4.22+2.91+
2.91+4 .46+
4.46+4.82+
4.82+4.73+
4.73+5.68+
5.68+3.33+
3.33+4.01+
4.01+4.08+
4.01+2.65+
2.65+4.68+
4.68+2.62+
2.62+4.00+
4.00+4.06+
4.06+1.98+
1.98+5.18+
5.18+2.93)*
2.60 =
775.996

0.00

0.00

72
d.7

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - SUFI-
TY ORAZ KASETONY ISTNIEJACE

m2

289.29+
4.02+8.90+
13.53 =
315.740

0.00

0.00

73
d.7

KNR 4-04 1103-
04

Wywiezienie materiatow pochodzacych z rozbiorki przy me-
chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem sa-
mowytadowczym na odlegto$¢ 1 km.

m3

70.00

0.00

0.00

74
d.7

KNR 4-04 1103-
05

Wywiezienie materiatdbw pochodzacych z rozbiérek przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpocze-
ty 1 km

Krotnos¢ = 9

m3

70.00

0.00

0.00

75
d.7

wycena indywi-
dualna

Wywdz i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiérek,
elementéw szkodliwych przez specjalistyczng firme

kpl.

0.00

0.00

PODSUMOWANIE

Stownie: zeroi00/100 z

PODSUMOWANIE

Stownie: zeroi00/100 z

-17 -

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 5706

ROBOTY TOWARZYSZACE
RAZEM

RAZEM
OGOLEM
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kosztorys naktadczy TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM jo | L. | war
el. | j. | tj
el | el
1|DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZ- 0.00
NYCH POWYZEJ GRUNTU - CO-
KOLY
2|DOCIEPLENIE SCIAN 0.00
3|STROPODACH NIEWENTYLOWA- 0.00
NY NAD PARTEREM
4| STROPODACH NAD PRZEJAZDAMI 0.00
5|STROPODACH NAD CZESCIA PIE- 0.00
TROWA
6/STOLARKA OTWOROWA 0.00
7|ROBOTY TOWARZYSZACE 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zeroi00/100 z
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kosztorys naktadczy

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos$¢ jedn. | Wskaznik Udzia
torysowe ry na jednostke | t pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-10 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZ- 0.00 0.00%
NYCH POWYZEJ GRUNTU - COKOLY
2 11-35 DOCIEPLENIE SCIAN 0.00 0.00%
3 36 -42 STROPODACH NIEWENTYLOWANY 0.00 0.00%
NAD PARTEREM
4 43 - 50 STROPODACH NAD PRZEJAZDAMI 0.00 0.00%
5 51-53 STROPODACH NAD CZESCIA PIETRO- 0.00 0.00%
WA
6 54 - 60 STOLARKA OTWOROWA 0.00 0.00%
7 61-75 ROBOTY TOWARZYSZACE 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zeroi00/100 z
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kosztorys naktadczy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|wywdz i utylizacja kpl 1.0000 0.00 0.00
2.|robocizna r-g 12361.1073 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 5706
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kosztorys nakfadczy ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|materiaty pomocnicze, pianka montazo- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wa, kotwy stalowe
2.|gaz propan-butan kg 1126.4083 126.4083 0.00 0.00
3.|gwozdzie budowlane papowe zwykte kg 13.2000 13.2000 0.00 0.00
4.|lepik asfaltowy kg 1422.4000 422.4000 0.00 0.00
5.|blacha stalowa ocynkowana powlekana |kg |458.9780 458.9780 0.00 0.00
ptaska 0.55 mm
6.| blacha stalowa ocynkowana ptaska po- |kg |873.8142 873.8142 0.00 0.00
wlekana 0.55 mm
7.|blacha stalowa ocynkowana powlekana |kg |259.2675 259.2675 0.00 0.00
w kolorze ciemny brgz gr.0.50-0.55 mm
8.|drut stalowy okragty miekki (Na) ocynko- |kg 0.6210 0.6210 0.00 0.00
wany 0.5-0.55 mm
9.|spoiwo cynowo-otowiowe szt 9.0432 9.0432 0.00 0.00
10.| spoiwo cynowo-otowiowe (prety) kg 1.4490 1.4490 0.00 0.00
11.| katownik aluminiowy ochronny szt |284.3603 284.3603 0.00 0.00
12.|listwa cokotowa aluminiowa m 116.9700 116.9700 0.00 0.00
13.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowa- |kg 3.1050 3.1050 0.00 0.00
ne
14.uchwyty do rur spustowych szt. | 39.4680 39.4680 0.00 0.00
15.|uchwyty do rynien dachowych szt. | 153.0400 153.0400 0.00 0.00
16. kwas solny techniczny kg 0.6728 0.6728 0.00 0.00
17.|farby emulsyjne nawierzchniowe w kolo- |dm3 | 299.9702 299.9702 0.00 0.00
rze
18.|farba emulsyjna dm?3 |210.5515 210.5515 0.00 0.00
19.|farba emulsyjna lateksowa w kolorze dm3 | 471.6383 471.6383 0.00 0.00
20.|emulsja gruntujgca kg |359.6652 359.6652 0.00 0.00
21.| podktadowa masa tynkarska kg 1595.7298 595.7298 0.00 0.00
22.|$rodek gruntujgcy mozaikowy kg 38.4330 38.4330 0.00 0.00
23.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt sty- kg |21864.16 21864.16 0.00 0.00
ropianowych 90 90
24. folia polietylenowa m?2_|521.3093 521.3093 0.00 0.00
25.| ptyty styropianowe frezowane EPS 60 |m2 | 134.5155 134.5155 0.00 0.00
gr.15¢cm
26.| ptyty styropianowe frezowane EPS 60 |m2 |1892.589 1892.589 0.00 0.00
gr.15¢cm’ 3 3
27.| ptyty styropianowe 2 cm m3 9.6233 9.6233 0.00 0.00
28.| piasek do zapraw m3 2.5410 2.5410 0.00 0.00
29.|cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 1110.1000 110.1000 0.00 0.00
30.| cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.5040 0.5040 0.00 0.00
31.|gips szpachlowy kg [803.1006 803.1006 0.00 0.00
32.|gips budowlany szpachlowy t 1.0576 1.0576 0.00 0.00
33.| ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m?2 | 192.4650 192.4650 0.00 0.00
34.| cegta budowlana petna szt. 1435.0000 435.0000 0.00 0.00
35.| podokienniki z konglomeratu m 115.0000 115.0000 0.00 0.00
36. | preparat gruntujgcy dm3 | 436.8685 436.8685 0.00 0.00
37.|preparat gruntujgcy pod tynk zywiczny  |dm3 | 26.9031 26.9031 0.00 0.00
38.|srodek do gruntowania dm3 |715.1134 715.1134 0.00 0.00
39. | ztaczki szt | 28.7040 28.7040 0.00 0.00
40.|kolanka okragte szt |119.6000 119.6000 0.00 0.00
41.| papa asfaltowa na tekturze m?2 | 293.0400 293.0400 0.00 0.00
42.|papa zgrzewalna wierzchniego krycia gr. |[m2 | 327.1543 327.1543 0.00 0.00
5,2 mm
43.| papa zgrzewalna podktadowa gr. 4,0 m2 | 293.0400 293.0400 0.00 0.00
mm
44| granulat z wetny mineralnej kg |8844.186 8844.186 0.00 0.00
0 0
45.| ptyty z wetny mineralnej grubosci 12 cm |m?2 | 277.2000 277.2000 0.00 0.00
46.| sikikatowy tynk dekoracyjny w kolorze kg |5407.398 5407.398 0.00 0.00
0 0
47 .|silikatowy tynk dekoracyjny w kolorze kg 1604.8900 604.8900 0.00 0.00
48.| ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.3600 0.3600 0.00 0.00
49.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.1574 0.1574 0.00 0.00
50.|tynk mozaikowy KOLOR kg [576.4950 576.4950 0.00 0.00
51.|drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, samo- |m?2 5.9680 5.9680 0.00 0.00
zamykaczem i zamknigciem na klucz pa-
tentowy
52.| okna trzyszybowe zespolone PCV uchyl-|\m2 |213.2100 213.2100 0.00 0.00
no-rozwieralne'

-21-

Norma STD Wersja 4.60 Nr seryjny: 5706




kosztorys naktadczy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- | na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
53.| okna trzyszybowe zespolone ALU antyw-|m?2 2.2950 2.2950 0.00 0.00
tamaniowe
54.|bramy wg technologii segmentowej wy- |szt 1.0000 1.0000 0.00 0.00
konane z segmentu dwusciennego ze
stalowg $ciankg wewnetrzng oraz ze-
wnetrzng. Segment ten wypetniony eko-
logiczng pianka poliuretanowg (100%
bez freonu) termoizolacyjng. Brama na
catej dtugosci wszystkich krawedzi wy-
posazona w elastyczne uszczelnienie.
55.|siatka z widkna szklanego m2 |2492.365 2492.365 0.00 0.00
7 7
56.|tasma papierowa perforowana szer.50 |m |414.9912 414.9912 0.00 0.00
mm gr.0.2 mm
57.| kominki wentylacyjne szt. | 22.0000 22.0000 0.00 0.00
58. | kotki rozporowe z wkretami 100 | 28.7412 28.7412 0.00 0.00
szt.
59.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. |8031.196 8031.196 0.00 0.00
2 2
60.|tgcznik mechaniczny szt |3168.000 3168.000 0.00 0.00
0 0
61.|ustuga podtaczenia elektrycznego, auto- |kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
matyka, piloty
62.| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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kosztorys naktadczy ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|8rodek transportowy' m-g 0.0384 0.00 0.00
2.|wyciag m-g 22.3778 0.00 0.00
3.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 9.0000 0.00 0.00
4. zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 57.5878 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy' m-g 0.2387 0.00 0.00
6.|zuraw okienny m-g 0.0792 0.00 0.00
7.|$rodek transportowy m-g 52.9999 0.00 0.00
8.|8rodek transportowy m-g 2.3685 0.00 0.00
9.|$rodek transportowy' m-g 0.1556 0.00 0.00

10.| $rodek transportowy" m-g 0.1556 0.00 0.00
11.|$rodek transportowy™ m-g 0.3338 0.00 0.00
12.|$rodek transportowy™ m-g 0.0466 0.00 0.00
13.|$rodek transportowy™" m-g 0.3275 0.00 0.00
14.|samochéd samowytadowczy do 5 t' m-g 12.3900 0.00 0.00
15./samochéd samowytadowczy do 5 t m-g 23.3100 0.00 0.00
16.| betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4.2000 0.00 0.00
17.|rusztowanie rurowe m-g 281.1847 0.00 0.00
18.| agregat do wdmuchiwania granulatu m-g 68.7266 0.00 0.00
19.|$rodek transportowy' m-g 1.5245 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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