- Docieplenie nad przejazdem 0 grubosci 16 cm o wps ciepla 10,034 W/(mK)

wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne; z tynku silikatowego barwionego w masie.

- Docieplenie stropodachu nad czescia wysoka - zaprojekiowano wdmuchiwanie granulatu z welny mineraingj gr. 18 cm o wspslczynniku przewodzenia ciepla A<0,038 W/(mK) wraz robotami towarzyszacymi
Po wykonaniu robot nalezy zamontowat na pokryciu warstwe papy termozgrzewalnej na SBS o grubosc o najmniej 5,2 mm

- Docieplenie stropodachu niewentylowanego nad czescia parterowa plytami z wetny mineraine; gr. 10 cm o wsplezynniku przewodzenia ciepla X<0,034 W/(mK) oraz wykonaniem _ N M C — — >— ” — — — N C
nowego pokrycia dachowego z papy wraz robotami towarzyszacymi. okofo 264,00 m2) ulozenie wetny mineralnej o gestosci plyt co najmniej 170 kg/m3.
Jako pokrycie

pape grubosci 5.2 mm na SBS na papie podkladowe] grubosci 4.0 mm.

- Wymiana starych okien na nowe okna PCV trzyszybowe o wspsiczynniku przenikania ciepta U<0,90 Wi(m2:K) z montazem nawiewnikow higrosterowanych (nawiewniki w grej czesci ramy okiennej o max. Q=5 - 35 m3/h ze standardowym okapnikiem zewnetrznym)

2 ¢ i i rzestrzenia wypelniona gazem szlachetnym np. argonem ‘W °
Jako profile nalezy zastosowac system co najmniej pigciokomorowy o szerokosci co najmniej 70 mm. Pod: larki okienne] dopasowat do istniejacych wzoréw. Kazde okno powinno byé rozwieralno-uchyine. Czesci uchylne co najmniej 50 % okna M m — m _
- Wymiana wrét wjazdowych na brame panelowa z wkladka izolacyjna, z drzwiami i0 nia ciepla U<1,30 W/(m2:K) L]

wrota z na Klucz patentowy, w doinej czesci guma przymykowa wykonane z segmentu dwusciennego ze stalowa Scianka wewnetrzna oraz zewnetrzna, Segment wypefniony ekologiczna
pianka poliuretanowa (100% bez freonu) termoizolacyina,
Brama na calej dlugosci wszystkich krawedzi zona w elastyczne Brama zona w drzvi o szerokosci okolo 95 cm i wysokosci 200 cm.
- Docleplenie cian zewnelrznych - plytami ze tyropianu r. 16 cm o wspélczynniku przewodzenia iepla A<0,032 W/(mK) wraz z robotami towarzyszacymi. powierzchnia okolo 917,45 m2) DODATKOWY STAN PROJEKTOWY DOTYCZACY CAtOScCI
Zaprojekiowano piyty styropianowe EPS 60 FASADA mocowane do $ciany zewnetrznej metoda Jekka’ z kolkowaniem. Piyty nalezy zamontowat i wyréwnat podioze plaszczyzny poprzez szlifowanie bad frezowane. - L .
wymigna—8 4| \——1I1rr oA - naprawa $cian po wymianie stolarki
- Modernizacja grzejnikéw centralnego ogrzewania poprzez ich wymiang na panelowe stalowe. 97305 ~ N ~ L
' projekt. wrota panelowe podnoszone Sm\o§m.§m mQ.m: 2x
3450 ” z drzwiami jednoskr E_oéa,_ - malowanie sufitéw 2x
0/024]12.13,] | |
Wyprodukowana energia elekiryczna pradu stalego zostaje zamieniona w przetwornicy DC/AC na energie pradu przemiennego tréffazowego o napieciu 0,4 V], Energia elekiryczna produkowana przez instalacig fotowoltaiczna . 85 lores i i
bedzie wykorzystywana na potrzeby wiasne obiektu wymiana—,- o o 350 P
ol 0/025]38,82,] S ! 280] ! k|
- y-We podczas realizacji robot nalezy zamontowaé kimatyzatory $cienne typu np. FTXK25AW+RXK25A 230V. Od jednostek 6w nalezy | |
skropliny rura @132 do rynien zewnetrznych lub wewnetrznej kanalizacii sanitamej. Wiaczenie do kanalizacii sanitamej wykona¢ poprzez zasyfonowanie i montujac syfon kulkowy. Terakota/Betor | projekt. |
Nalezy takze instalacii elekirycznej do jednostek. llosé kompletéw 6w - 10 kpl. 8 Garaz | drzwi |
wymiana—52 0/023] 4.33,] o | ; |
- W ramach robot towarzyszacych zaprojektowano dodatkowo: 305 bres - 850 jednoskrzydt.
Naprawa écian | naprawa suft6w po wymianie stolarki ofworowej we wiszystkich pomieszczeniach poprzez wykonanie gladzi gipsowych lub okiadzin (jesli w danym pomieszczeniu s inne okladziny $cienne) i malowanie o Korytarz T we !
wkolorach wediug wskazania uzytkownika budynku. Wymiana orynnowania i obrébek dekarskich, wymiana paséw podrynnowych i nadrynnowych, wymiana obrdbek okapowych, murow i ogniomuré. 0ko) ~iz ole - otach ~
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