- Docieplenie nad przejazdem o grubosci 16 cm o

ciepla A< 0,034 W /(mK)

wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne] z tynku siikatowego barwionego w masie

- Docieplenie stropodachu nad czescia wysoka - zaprojektowano wdmuchiwanie granulatu z weiny mineralnej gr. 18 cm o wspdiczynniku przewodzenia ciepla A<0,038 W/(mK) wraz robotami towarzyszacymi
Po wykonaniu robot nalezy zamontowac na pokryciu warstwe papy termozgrzewalnej na SBS o grubosci co najmniej 5.2 mm

- Docieplenie stropodachu niewentylowanego nad czescia parterowa plytami z weiny mineralnej gr. 10 cm o wspélczynniku przewodzenia cieplaA<0,034 W/(m K) oraz wykonaniem
nowego pokrycia dachowego z papy wraz robotami towarzyszacymi. (powi okofo 264,00 m2) Zaproj uloz
Jako pokrycie pape grubosci 5.2 mm na SBS na papie podkladowej grubosci 4.0 mm.

ie welny mineralne] o gestosci plyt co najmnie] 170 kg/m3.

RZUT | PIETRA

-
>
- Wymiana starych okien na nowe okna PCV trzyszybowe o wspdiczynniku przenikania ciepla Us0,90 WI(m2-K) z montazem nawiewnikéw higrosterowanych (nawiewniki w gornej czesci ramy okiennej o max. Q=5 - 35 m3/n ze standardowym okapnikiem zewnetrznym). e e 1~~~ -
Nalezy zastosowat cieple pakiety szybowych skladajace sie z trzech tafl szkfa pokrytego powlokami niskoemisyjnymi, z przestrzenia wypelniong gazem szlachetnym np. argonem (]
Jako profile nalezy zastosowa system co najmniej pieciokomorowy o szerokosci co najmniej 70 mm. Podziat stolarki okiennej dopasowat do istniejacych wzoréw. Kazde okno powinno byé rozwieralno-uchyine. Czesci uchylne co najmniej 50 % okna.
[
-~ Wymiana wrét wiazdowych na brame panelowa z wkiadka izolacyjng z drzwiami , 0 wspo przenikania ciepla Us1,30 Wi(m2:K)
wrota z jem na klucz patentowy, w dolnej czesci guma przymykowa wykonane z segmentu dwusciennego ze stalowa Scianka wewnelrzna oraz zewnetrzna, Segment wypelniony ekologiczna pianka (100% bez freonu)
Brama na calej dlugosci wszystkich krawedzi 20na w elastyczne ie. Brama wdrzwi o szerokosci okolo 95 cm i wysokosci 200 cm e 20 ] ©
© 7)) 39 o
- Docieplenie écian zewngtrznych - plytami ze styropianu gr. 15 cm o wspslczynniku przewodzenia ciepla A< 0,032 W/(mK) wraz z robotami towarzyszacymi. (powierzchnia okolo 917,45 m2) S ss papP— 07 - -] fips]zoz [} H- 85 8
Zaprojektowano plyty styropianowe EPS 60 FASADA mocowane do Sciany zewnetrzne] metoda,Jekka’ z kolkowaniem. Piyty naiezy zamontowat | wyréwnat podioze plaszczyzny poprzez szlfowanie bag frezowanie, ‘E 160 e 160 E,
ES _ | 1/24 [1517 ]| 518 2
- Modernizacja grzejnikow centralnego ogrzewania poprzez ich wymiang na panelowe stalowe. B 80 Pdm. na $r. czystdsfr
200 [Terakota
- Projektowana instalacia fotowoltaiczna skladat sie bedzie z 56-64 s2t. modulow polikrystalicznych © ol [Zaplecze kucheine ©
0 mocy 250-280 Wp kazdy, pracujacych w ukladzie ,on-grid". Moc instalai fotowoltaicznej wynos facznie 16,0 kWp, Strona AC. Projekiowany system bedzie wyprodukowana energie zuzywat na potrzeby wlasne budynku, € T2 5.5 Lm 54 oiw — 85 &
a nadmiar energi bedzie oddawat do sieci energetyki zawodowej. Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest instaladja typu ,on-grid" przylaczona do sieci elektroenergetycznej. €85 : | d M @l 160 E
Wyprodukowana energia elekiryczna pradu stalego zostaje zamieniona w przetwornicy DCAC na energie pradu przemiennego trjfazowego o napieciu 0,4 [kV], Energia elekiryczna przez instalacie bedzie na ST W C Mezczyzn g ° = |
polrzeby wiasne obiektu. | s 1/21 [13,53,] lrerakota 292 ] T P = DODATKOWY STAN PROJEKTOWY DOTYCZACY CAtOSCI
- i -We podczas realizacii robot nalezy zamontowat Kimatyzatory Mnmam typu np. FTXK25AW-+RXK25A 230V. Od jednostek nalezy ¢ skropliny rura @32 do rynien zewnetrznych © WC Kobiet |l @ - naprawa $cian po wymianie stolarki
- lubwewngtrznej kanalizacji sanitarnej. Wiaczenie do kanalizaciisanitarne] wykonat poprzez zasyfonowanie | ontujac syfon kulkowy c Frerakota 5 1/19 | 8,05 ] s _ i &
Nalezy takze zaprojektowat doprowadzenie instalacjl elekirycznej do zamontowanych jednostek, losé sugerowanych kompletow Kimatyzatorow - 10 kpl. .m HMW A . 8 o mwc £ malowanie scian 2x
) ) ! s < - 200 eero T mat. b B - malowanie sufitow 2x
- W ramach robét towarzyszacych zaprojektowano dodatkowo: | B3 {sero | mat. big
Naprawa écian i naprawa suftdw po wymianie stolarki otworowej we wszystkich pomieszczeniach poprzez wykonanie, ladzi gipsowych lub oktadzin (jedli w danym pomieszezeniu sa inne okfadziny Scienne) i malowanie w kolorach wedlug wskazania uzytkownika budynku 75 600 1
VWiymiana orynowania brcbek dekarski, wymiana pasow podryOwyGh  nadrynowych, wymiana cbrcbek okapowych, murew  ogniomur. — 11 s
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TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY
BARWIONY W MASIE

DOCIEPLENIE SRTOPODACHU WEENA
MINERALNA TWARDA

ULOZENIE 2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA

STYROPIAN EPS 60 0,036 FASADA gr. 15 cm

Podane wymiary stolarki drzwiowej i okiennej
na rysunkach architektonicznych
dotyczg wymiaru stolarki w $wietle oScieznicy
Stolarke przed zamoéwieniem nalezy

doktadnie zmierzyc¢

POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 442,00 m2

inz SLAWOMIR MANKA

USLUGI INWESTYCYINE NADZORY BUDOWLANE KOSZTORYSOWANIE
GORCZENICA 98¢, 87-300 BRODNICA
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