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-
D

ocieplenie stropodachu nad przejazdem
 styropianem

 o grubości 16 cm
 o w

spółczynniku przew
odzenia ciepła 

·
 w

raz z w
ykonaniem

 w
ypraw

y elew
acyjnej z tynku silikatow

ego barw
ionego w

 m
asie. 

-
D

ocieplenie stropodachu nad częścią w
ysoką - zaprojektow

ano w
dm

uchiw
anie granulatu z w

ełny m
ineralnej gr. 18 cm

 o w
spółczynniku przew

odzenia ciepła 
·

ącym
i. 

Po w
ykonaniu robót należy zam

ontow
ać na pokryciu w

arstw
ę papy term

ozgrzew
alnej na SB

S o grubości co najm
niej 5,2 m

m

-
D

ocieplenie stropodachu niew
entylow

anego nad częścią parterow
ą płytam

i z w
ełny m

ineralnej gr. 10 cm
 o w

spółczynniku przew
odzenia ciepła 

·
ącym

i. (pow
ierzchnia około 264,00 m

2)  Zaprojektow
ano ułożenie w

ełny m
ineralnej o gęstości płyt co najm

niej 170 kg/m
3.

Jako pokrycie zaprojektow
ano papę term

ozgrzew
alną naw

ierzchniow
ą grubości 5.2 m

m
 na SB

S na papie podkładow
ej grubości 4.0 m

m
.

-
W

ym
iana starych okien na now

e okna PC
V trzyszybow

e o w
spółczynniku przenikania ciepła U

≤0,90 W
/(m

2·K
) z m

ontażem
 naw

iew
ników

 higrosterow
anych (naw

iew
niki w

 górnej części ram
y okiennej o m

ax. Q
=5 - 35 m

3/h ze standardow
ym

 okapnikiem
 zew

nętrznym
).

N
ależy zastosow

ać ciepłe pakiety szybow
ych składające się z trzech tafli szkła pokrytego pow

łokam
i niskoem

isyjnym
i, z przestrzenią w

ypełnioną gazem
 szlachetnym

 np. argonem
. 

Jako profile należy zastosow
ać system

 co najm
niej pięciokom

orow
y o szerokości co najm

niej  70 m
m

. P
odział stolarki okiennej dopasow

ać do istniejących w
zorów

. Każde okno pow
inno być rozw

ieralno-uchylne. C
zęści uchylne co najm

niej 50 %
 okna.

-
W

ym
iana w

rót w
jazdow

ych na bram
ę panelow

ą z w
kładką izolacyjną podnoszoną z w

budow
anym

i drzw
iam

i jednoskrzydłow
ym

i, o w
spółczynniku przenikania ciepła U

≤1,30 W
/(m

2·K
)

Zaprojektow
ano w

rota podnoszone  z zam
knięciem

 na klucz patentow
y, w

 dolnej części gum
a przym

ykow
a w

ykonane z segm
entu dw

uściennego ze stalow
ą ścianką w

ew
nętrzną oraz zew

nętrzną. Segm
ent  w

ypełniony ekologiczną pianką poliuretanow
ą (100%

 bez freonu) term
oizolacyjną. 

Bram
a na całej długości w

szystkich kraw
ędzi w

yposażona w
 elastyczne uszczelnienie. Bram

a w
yposażona w

 drzw
i jednoskrzydłow

e o szerokości około 95 cm
 i w

ysokości 200 cm
.

-
D

ocieplenie ścian zew
nętrznych - płytam

i ze styropianu gr. 15 cm
 o w

spółczynniku przew
odzenia ciepła 

·
ącym

i. (pow
ierzchnia około 917,45 m

2)
Zaprojektow

ano płyty styropianow
e EPS 60 FASA

D
A m

ocow
ane do ściany zew

nętrznej m
etodą „lekką” z kołkow

aniem
. Płyty należy zam

ontow
ać i w

yrów
nać podłoże płaszczyzny poprzez szlifow

anie bądź frezow
anie.

-
M

odernizacja grzejników
 centralnego ogrzew

ania poprzez ich w
ym

ianę na panelow
e stalow

e.

-
Projektow

ana instalacja fotow
oltaiczna składać się będzie z 58-64 szt. m

odułów
 polikrystalicznych

o m
ocy 250-280 W

p każdy, pracujących w
 układzie „on-grid". M

oc instalacji fotow
oltaicznej w

ynosi łącznie 16,0 kW
p, strona AC

. Projektow
any system

 będzie w
yprodukow

aną energię zużyw
ał na potrzeby w

łasne budynku,
 a nadm

iar energii będzie oddaw
ał do sieci energetyki zaw

odow
ej. Projektow

ana instalacja fotow
oltaiczna jest instalacją typu „on-grid" przyłączoną do sieci elektroenergetycznej.

W
yprodukow

ana energia elektryczna prądu stałego zostaje zam
ieniona w

 przetw
ornicy D

C
/AC

 na energię prądu przem
iennego trójfazow

ego o napięciu 0,4 [kV]. Energia elektryczna produkow
ana przez instalację fotow

oltaiczną będzie w
ykorzystyw

ana na
potrzeby w

łasne obiektu.

-
Klim

atyzatory - W
e w

skazanych pom
ieszczeniach podczas realizacji robót należy zam

ontow
ać klim

atyzatory ścienne typu np. FTXK
25AW

+R
X

K25A 230V. O
d jednostek w

ew
nętrznych klim

atyzatorów
 należy odprow

adzić skropliny rurą Ø
32 do rynien zew

nętrznych 
-

lub w
ew

nętrznej kanalizacji sanitarnej. W
łączenie do kanalizacji sanitarnej w

ykonać poprzez zasyfonow
anie i m

ontując syfon kulkow
y. 

N
ależy także zaprojektow

ać doprow
adzenie instalacji elektrycznej do zam

ontow
anych jednostek. Ilość sugerow

anych kom
pletów

 klim
atyzatorów

 - 10 kpl. 

-
W

 ram
ach robót tow

arzyszących zaprojektow
ano dodatkow

o:
N

apraw
a ścian i napraw

a sufitów
 po w

ym
ianie stolarki otw

orow
ej w

e w
szystkich pom

ieszczeniach poprzez w
ykonanie gładzi gipsow

ych lub okładzin (jeśli w
 danym

 pom
ieszczeniu są inne okładziny ścienne) i m

alow
anie w

 kolorach w
edług w

skazania użytkow
nika budynku. 

W
ym

iana orynnow
ania i obróbek dekarskich, w

ym
iana pasów

 podrynnow
ych i nadrynnow

ych, w
ym

iana obróbek okapow
ych, m

urów
 i ogniom

urów
.


