KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa jezdni drég gminnych nr 080558C - ul. Konwaliowa, nr 080559C - ul. Bratkowa i nr 080565C -
ul. Chryzantemowa w miejscowosci Karbowo

ADRES INWESTYCJI dz. nr 349/27, 349/26, 349/80, 349/15, 349/28, 815/10 - obreb Karbowo, gm. Brodnica
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa jezdni drog gminnych nr 080558C - ul. Konwaliowa, nr 080559C - ul. Bratkowa i nr 080565C - ul.
Chryzantemowa w miejscowosci Karbowo

1 DG 080558C - UL. KONWLIOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.692
d.1.|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie réwninnym - wytyczenie, obstuga w
1 trakcie budowy granice, pkt gtéwne, repery, pomiar po-
wykonawczy
2 Rury ochronne z tworzyw $r. 110 mm uktadane w wyko- |m 80.000
d.1.|D- 02.01.01 pie - odkopanie kabla, zabezpieczenie i zasypanie z za-
1 geszczeniem
1.2 JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbu-
dowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
3 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 1332.600
d.1.|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 45 cm wraz
2 z odwozem gruntu z korytowania
4 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 1320.580
d.1.|D- 04.02.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
5 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 1226.780
d.1.|D- 04.02.01 czajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
2 bos$¢ warstwy po zag. 15 cm
6 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacja - gru- m?2 1102.220
d.1.|D- 04.04.06 bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
2
7 tawa pod krawezniki najzdowe betonowa z oporem - be-|m3 37.745
d.1./D-08.01.01b ton C12/15
2
8 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 460.300
d.1./D-08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
2
9 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 1102.220
d.1.|D- 05.03.23a na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 100%
2 kolor szary
1.3 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbu-
dowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
10 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 251.550
d.1.|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 45 cm wraz
3 z odwozem gruntu z korytowania (odwo6z kosztem i sta-
raniem wykonawcy)
11 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 251.550
d.1.|D- 04.02.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
12 tawa pod krawezniki najazdowe z oporem - beton C12/ |m3 7.462
d.1./D-08.01.01b 15
3
13 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 91.000
d.1./D-08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
3
14 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 193.500
d.1.|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na catej szer. chodnikéw i dojsé
3 do posesiji - grub.warstwy po zag. 15 cm
15 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacjg - gru- m2 193.500
d.1.|D- 04.04.06 bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
3
16 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 193.500
d.1.|D- 05.03.23a na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 100%
3 kolor czerwony
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 5.000
d.1.|D- 07.02.01 mm
4
18 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 6.000
d.1.|D- 07.02.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
4 nad 0.3 m2
19 Mechaniczne wykonanie poboczy Z kruszywa tamanego |m2 313.650
d.1.|D- 06.03.01 o szer. 50 cm wraz z plantowaniem i uzupetnieniem za
4 kraweznikiem - materiatem dowiezionym
20 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 604.000
d.1.|D- 06.01.01 Il za kraweznikami
4
2.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci |m?2 604.000
d.1.|D- 06.01.01 warstwy humusu 5 cm
4
2 DG 080559C - UL. BRATKOWA
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
22 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.157
d.2.|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie réwninnym - wytyczenie, obstuga w
1 trakcie budowy granice, pkt gtéwne, repery, pomiar po-
wykonawczy
23 Rury ochronne z tworzyw $r. 110 mm uktadane w wyko- |m 70.000
d.2.|D- 02.01.01 pie - odkopanie kabla, zabezpieczenie i zasypanie z za-
1 geszczeniem
2.2 JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbu-
dowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
24 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 1062.400
d.2.|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 45 cm wraz
2 z odwozem gruntu z korytowania (odwo6z kosztem i sta-
raniem wykonawcy)
25 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 1062.400
d.2.|D- 04.02.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
26 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 984.300
d.2.|D- 04.02.01 czajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
2 bos$¢ warstwy po zag. 15 cm
27 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacja - gru- m?2 888.580
d.2.|D- 04.04.06 bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
2
28 tawa pod krawezniki najzdowe betonowa z oporem - be-|m3 28.167
d.2.|D-08.01.01b ton C12/15
2
29 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 343.500
d.2./D-08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
2
30 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 888.580
d.2.|D- 05.03.23a na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 100%
2 kolor szary
2.3 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbu-
dowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 137.280
d.2.|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 45 cm wraz
3 z odwozem gruntu z korytowania
32 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 137.280
d.2.|D- 04.02.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
33 tawa pod krawezniki najazdowe z oporem - beton C12/ |m3 8.339
d.2./D-08.01.01b 15
3
34 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 101.700
d.2.|D-08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
3
35 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 105.600
d.2.|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na catej szer. chodnikéw i dojs¢
3 do posesiji - grub.warstwy po zag. 15 cm
36 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacjg - gru- m2 105.600
d.2.|D- 04.04.06 bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
3
37 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m?2 105.600
d.2.|D- 05.03.23a na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 100%
3 kolor czerwony
2.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
38 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 5.000
d.2.|D- 07.02.01 mm
4
39 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 7.000
d.2.|D- 07.02.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
4 nad 0.3 m2
40 Mechaniczne wykonanie poboczy z kruszywa famanego |m2 171.750
d.2.|D- 06.03.01 0/31,5mm o szer. 50 cm wraz z plantowaniem i uzupet-
4 nieniem za kraweznikiem - materiatem dowiezionym
41 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 583.600
d.2.|D- 06.01.01 Il za kraweznikami
4
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
42 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci |m?2 583.600
d.2.|D- 06.01.01 warstwy humusu 5 cm
4
3 DG 080565C - UL. CHRYZANTEMOWA
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
43 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.186
d.3.|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie réwninnym - wytyczenie, obstuga w
1 trakcie budowy granice, pkt gtéwne, repery, pomiar po-
wykonawczy
44 Rury ochronne z tworzyw $r. 110 mm uktadane w wyko- |m 41.000
d.3.|D- 02.01.01 pie - odkopanie kabla, zabezpieczenie i zasypanie z za-
1 geszczeniem
3.2 JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbu-
dowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
45 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 1289.900
d.3.|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 45 cm wraz
2 z odwozem gruntu z korytowania (odwo6z kosztem i sta-
raniem wykonawcy)
46 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 1289.900
d.3.|D- 04.02.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
47 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 1196.950
d.3.|D- 04.02.01 czajgcej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru-
2 bos$¢ warstwy po zag. 15 cm
48 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacja - gru- m?2 1085.410
d.3.|D- 04.04.06 bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
2
49 tawa pod krawezniki najzdowe betonowa z oporem - be-|m3 36.506
d.3./D-08.01.01b ton C12/15
2
50 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 445.200
d.3./D-08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
2
51 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 1085.410
d.3.|D- 05.03.23a na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 100%
2 kolor szary
3.3 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbu-
dowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
52 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 137.280
d.3.|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 45 cm wraz
3 z odwozem gruntu z korytowania
53 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 137.280
d.3.|D- 04.02.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
54 tawa pod krawezniki najazdowe z oporem - beton C12/ |m3 8.339
d.3./D-08.01.01b 15
3
55 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 101.700
d.3.|D-08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
3
56 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 105.600
d.3.|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na catej szer. chodnikéw i dojs¢
3 do posesiji - grub.warstwy po zag. 15 cm
57 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacjg - gru- m2 105.600
d.3.|D- 04.04.06 bos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
3
58 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m?2 105.600
d.3.|D- 05.03.23a na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 100%
3 kolor czerwony
3.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
59 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 5.000
d.3.|D- 07.02.01 mm
4
60 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 6.000
d.3.|D- 07.02.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
4 nad 0.3 m2
61 Mechaniczne wykonanie poboczy z kruszywa famanego |m2 222.600
d.3.|D- 06.03.01 0/31,5mm o szer. 50 cm wraz z plantowaniem i uzupet-
4 nieniem za kraweznikiem - materiatem dowiezionym
62 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 583.600
d.3.|D- 06.01.01 Il za kraweznikami
4
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
63 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci |m?2 583.600
warstwy humusu 5 cm

d.3.|D- 06.01.01
4

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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Przebud._ul._Konwaliowej, Bratkowej,Chryzantemowej.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa jezdni drog gminnych nr 080558C - ul. Konwaliowa, nr 080559C - ul. Bratkowa i nr 080565C - ul. Chryzantemowa
w miejscowosci Karbowo

wy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej

1 DG 080558C - UL. KONWLIOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.1.|D- 01.01.01 |réwninnym - wytyczenie, obstuga w trakcie budowy granice, pkt gtéwne,
1 repery, pomiar powykonawczy
<odcinek A-B>0.132 km 0.132
<odcinek C-D>0.56 km 0.560
RAZEM 0.692
2 Rury ochronne z tworzyw $r. 110 mm uktadane w wykopie - odkopanie kabla, |m
d.1.|D- 02.01.01 |zabezpieczenie i zasypanie z zageszczeniem
1
<odcinek A-B>14.0+12.0+12.0+7.0+7.0+7.0+7.0 m 66.000
<odcinek C-D>7.0+7.0 m 14.000
RAZEM 80.000
1.2 JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbudo-
wy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
3 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.|D- 04.01.01 |cie kat. I-IV gtebokosci 45 cm wraz z odwozem gruntu z korytowania
2
<odcinek A-B>
<km 0+000-0+131,3>131.3"6.60+<4R8>4*15.74 m2 929.540
<odcinek C-D>
<km 0+000-0+056,31>56.3"6.60+<2R8>2*15.74 m2 403.060
RAZEM 1332.600
4 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.1.|D- 04.02.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
<odcinek A-B>
<km 0+000-0+131,3>131.3*6.60+<4R8>4*15.74 m?2 929.540
<odcinek C-D>
<km 0+000-0+056,3>56.3*6.60+<2R6>2"9.73 m?2 391.040
RAZEM 1320.580
5 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub najm?2
d.1.|D- 04.02.01 |catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
2
<odcinek A-B>
<km 0+000-0+131,3>131.3"6.10+<4R8>4*15.74 m2 863.890
<odcinek C-D>
<km 0+000-0+056,3>56.3*6.10+<2R6>2*9.73 m?2 362.890
RAZEM 1226.780
6 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.1./D- 04.04.06 |czeniu 20 cm
2
<odcinek A-B>
<km 0+000-0+131,3>131.3*5.5+<4R8>4*13.74 m?2 777110
<odcinek C-D>
<km 0+000-0+056,3>56.3*5.5+<2R6>2*7.73 m?2 325.110
RAZEM 1102.220
7 tawa pod krawezniki najzdowe betonowa z oporem - beton C12/15 ms3
d.1./D-08.01.01b
2
<odcinek A-B>
<km 0+000-0+131,3>323.3<dt.>*0.082 m3 26.511
<odcinek C-D>
<km 0+000-0+056,3>137.0<dt.>*0.082 m3 11.234
RAZEM 37.745
8 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|D-08.01.01b |wo-piaskowej 1:4
2
<odcinek A-B>
<km 0+000-0+131,3>323.3<dt.> m 323.300
<odcinek C-D>
<km 0+000-0+056,3>137.0<dt.> m 137.000
RAZEM 460.300
9 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.|D- 05.03.23a |towo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 100% kolor szary
2
<odcinek A-B>
<km 0+000-0+131,3>131.3*5.5+<4R8>4*13.74 m2 777110
<odcinek C-D>
<km 0+000-0+056,3>56.3*5.5+<2R6>2"7.73 m2 325.110
RAZEM 1102.220
1.3 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbudo-

-6-
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Przebud._ul._Konwaliowej, Bratkowej,Chryzantemowej.kst

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 29410

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.|D- 04.01.01 |cie kat. I-IV gtebokosci 45 cm wraz z odwozem gruntu z korytowania (odwéz
3 kosztem i staraniem wykonawcy)
<odcinek A-B>
<km 0+000-0+131,3>189.20%1.3 m2 245.960
<odcinek C-D>
<km 0+000-0+056,3>4.30*1.3 m2 5.590
RAZEM 251.550
11 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.|D- 04.02.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
<odcinek A-B>
<km 0+000-0+131,3>189.20%1.3 m?2 245.960
<odcinek C-D>
<km 0+000-0+056,3>4.30%1.3 m?2 5.590
RAZEM 251.550
12 tawa pod krawezniki najazdowe z oporem - beton C12/15 ms3
d.1./D-08.01.01b
3
<odcinek A-B>
<km 0+000-0+131,3>83.0<dt.>*0.082 m3 6.806
<odcinek C-D>
<km 0+000-0+056,3>8.0<dt.>*0.082 m3 0.656
RAZEM 7.462
13 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|D-08.01.01b |wo-piaskowej 1:4
3
<odcinek A-B>
<km 0+000-0+131,3>83.0<dt.> m 83.000
<odcinek C-D>
<km 0+000-0+056,3>8.0<dt.> m 8.000
RAZEM 91.000
14 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub najm?2
d.1.|D- 04.02.01 |catej szer. chodnikéw i doj$¢ do posesji - grub.warstwy po zag. 15 cm
3
<odcinek A-B>
<km 0+000-0+131,3>189.20 m2 189.200
<odcinek C-D>
<km 0+000-0+056,3>4.30 m2 4.300
RAZEM 193.500
15 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.1./D- 04.04.06 |czeniu 20 cm
3
<odcinek A-B>
<km 0+000-0+131,3>189.20 m?2 189.200
<odcinek C-D>
<km 0+000-0+056,3>4.30 m?2 4.300
RAZEM 193.500
16 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.|D- 05.03.23a |towo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 100% kolor czerwony
3
<odcinek A-B>
<km 0+000-0+131,3>189.20 m2 189.200
<odcinek C-D>
<km 0+000-0+056,3>4.30 m2 4.300
RAZEM 193.500
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
17 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.|D- 07.02.01
4
<odcinek A-B>5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
18 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.1.|D- 07.02.01 |informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4
<odcinek A-B>6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19 Mechaniczne wykonanie poboczy Z kruszywa tamanego o szer. 50 cm wraz z |m?2
d.1.|D- 06.03.01 |plantowaniem i uzupetnieniem za kraweznikiem - materiatem dowiezionym
4
<odcinek A-B>323.3%0.5 m2 161.650
<odcinek C-D>152.0*2*0.5 m?2 152.000
RAZEM 313.650
20 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll za kraweznikami | m?2
d.1.|D- 06.01.01
4
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<Odcinek A-B i C-D>604.0 m2 604.000
RAZEM 604.000
21 Humusowanie terenu z obsianiem trawa przy grubosci warstwy humusu 5 cm |m?2
d.1.|D- 06.01.01
4
<Odcinek A-B i C-D>604.0 m2 604.000
RAZEM 604.000
2 DG 080559C - UL. BRATKOWA
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
22 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.|D- 01.01.01 |réwninnym - wytyczenie, obstuga w trakcie budowy granice, pkt gtéwne,
1 repery, pomiar powykonawczy
<0+000 - 0+156,2>0.157 km 0.157
RAZEM 0.157
23 Rury ochronne z tworzyw $r. 110 mm uktadane w wykopie - odkopanie kabla, |m
d.2.|D- 02.01.01 |zabezpieczenie i zasypanie z zageszczeniem
1
<0+000 - 0+156,2>13.0+13.049.0+7.0+7.0+7.0+7.0+7.0 m 70.000
RAZEM 70.000
2.2 JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbudo-
wy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
24 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.|D- 04.01.01 |cie kat. I-IV gtebokosci 45 cm wraz z odwozem gruntu z korytowania (odwéz
2 kosztem i staraniem wykonawcy)
<0+000 - 0+156,2>156.20*6.60+<2R8>2"15.74 m2 1062.400
RAZEM 1062.400
25 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.2.|D- 04.02.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
<0+000 - 0+156,2>156.20*6.60+<2R8>2"15.74 m2 1062.400
RAZEM 1062.400
26 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub najm2
d.2.|D- 04.02.01 |catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
2
<0+000 - 0+156,2>156.20*6.10+<2R8>2"15.74 m2 984.300
RAZEM 984.300
27 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacjg - grubos$é¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.2.|D- 04.04.06 |czeniu 20 cm
2
<0+000 - 0+156,2>156.20*5.50+<2R8>2"14.74 m?2 888.580
RAZEM 888.580
28 tawa pod krawezniki najzdowe betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.2.|D-08.01.01b
2
<0+000 - 0+156,2>343.50<dt.>*0.082 m3 28.167
RAZEM 28.167
29 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.2.|D-08.01.01b |wo-piaskowej 1:4
2
<0+000 - 0+156,2>343.50<dt.> m 343.500
RAZEM 343.500
30 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2.|D- 05.03.23a |towo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 100% kolor szary
2
<0+000 - 0+156,2>156.20*5.50+<2R8>2"14.74 m2 888.580
RAZEM 888.580
2.3 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbudo-
wy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.|D- 04.01.01 |cie kat. I-IV gtebokosci 45 cm wraz z odwozem gruntu z korytowania
3
<0+000 - 0+156,2>105.60*1.30 m2 137.280
RAZEM 137.280
32 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.2.|D- 04.02.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
<0+000 - 0+156,2>105.60*1.30 m2 137.280
RAZEM 137.280
33 tawa pod krawezniki najazdowe z oporem - beton C12/15 m3
d.2./D-08.01.01b
3
<0+000 - 0+156,2>101.70<dt.>*0.082 m3 8.339
RAZEM 8.339
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34 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.2.|D-08.01.01b |wo-piaskowej 1:4
3
<0+000 - 0+156,2>101.70<dt.> m 101.700
RAZEM 101.700
35 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub najm?2
d.2.|D- 04.02.01 |catej szer. chodnikéw i doj$¢ do posesiji - grub.warstwy po zag. 15 cm
3
<0+000 - 0+156,2>105.60 m2 105.600
RAZEM 105.600
36 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacjg - grubos$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.2.|D- 04.04.06 |czeniu 20 cm
3
<0+000 - 0+156,2>105.60 m2 105.600
RAZEM 105.600
37 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2.|D- 05.03.23a |towo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 100% kolor czerwony
3
<0+000 - 0+156,2>105.60 m2 105.600
RAZEM 105.600
2.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
38 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.2.|D- 07.02.01
4
<0+000 - 0+156,2>5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
39 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.2.|D- 07.02.01 |informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4
<0+000 - 0+156,2>7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
40 Mechaniczne wykonanie poboczy z kruszywa famanego 0/31,5mm o szer. 50 |m?2
d.2.|D- 06.03.01 |cm wraz z plantowaniem i uzupetnieniem za kraweznikiem - materiatem do-
4 wiezionym
<0+000 - 0+156,2>343.50*0.5 m?2 171.750
RAZEM 171.750
41 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll za kraweznikami | m?2
d.2.|D- 06.01.01
4
<0+000 - 0+156,2>583.6 m2 583.600
RAZEM 583.600
42 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 5 cm |m?2
d.2.|D- 06.01.01
4
<0+000 - 0+156,2>583.6 m2 583.600
RAZEM 583.600
3 DG 080565C - UL. CHRYZANTEMOWA
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
43 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  |km
d.3.|D- 01.01.01 |réwninnym - wytyczenie, obstuga w trakcie budowy granice, pkt gtéwne,
1 repery, pomiar powykonawczy
<0+000 - 0+185,9>0.186 km 0.186
RAZEM 0.186
44 Rury ochronne z tworzyw $r. 110 mm uktadane w wykopie - odkopanie kabla, |m
d.3.|D- 02.01.01 |zabezpieczenie i zasypanie z zageszczeniem
1
<0+000 - 0+185,9>9.0+8.0+8.0+8.0+8.0 m 41.000
RAZEM 41.000
3.2 JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbudo-
wy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
45 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.|D- 04.01.01 |cie kat. I-IV gtebokosci 45 cm wraz z odwozem gruntu z korytowania (odwéz
2 kosztem i staraniem wykonawcy)
<0+000 - 0+185,9>185.96.60+<4R8>4*15.74 m?2 1289.900
RAZEM 1289.900
46 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.|D- 04.02.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
<0+000 - 0+185,9>185.90*6.60+<4R8>4*15.74 m?2 1289.900
RAZEM 1289.900
47 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub najm?2
d.3.|D- 04.02.01 |catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
2
<0+000 - 0+185,9>185.90*6.10+<4R8>4*15.74 m?2 1196.950
RAZEM 1196.950
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48 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacjg - grubos$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.3.|D- 04.04.06 |czeniu 20 cm
2
<0+000 - 0+185,9>185.90*5.50+<4R8>4*15.74 m?2 1085.410
RAZEM 1085.410
49 tawa pod krawezniki najzdowe betonowa z oporem - beton C12/15 ms3
d.3.|D-08.01.01b
2
<0+000 - 0+185,9>445.20<dt.>*0.082 m3 36.506
RAZEM 36.506
50 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.3./D-08.01.01b |wo-piaskowej 1:4
2
<0+000 - 0+185,9>445.20<dt.> m 445.200
RAZEM 445.200
51 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3.|D- 05.03.23a |towo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 100% kolor szary
2
<0+000 - 0+185,9>185.90*5.50+<4R8>4*15.74 m?2 1085.410
RAZEM 1085.410
3.3 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbudo-
wy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
52 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3.|D- 04.01.01 |cie kat. I-IV gtebokosci 45 cm wraz z odwozem gruntu z korytowania
3
<0+000 - 0+185,9>105.60"1.30 m?2 137.280
RAZEM 137.280
53 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3.|D- 04.02.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
<0+000 - 0+185,9>105.60"1.30 m?2 137.280
RAZEM 137.280
54 tawa pod krawezniki najazdowe z oporem - beton C12/15 ms3
d.3.|D-08.01.01b
3
<0+000 - 0+185,9>101.70<dt.>*0.082 m3 8.339
RAZEM 8.339
55 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.3./D-08.01.01b |wo-piaskowej 1:4
3
<0+000 - 0+185,9>101.70<dt.> m 101.700
RAZEM 101.700
56 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub najm?2
d.3.|D- 04.02.01 |catej szer. chodnikéw i doj$¢ do posesji - grub.warstwy po zag. 15 cm
3
<0+000 - 0+185,9>105.60 m2 105.600
RAZEM 105.600
57 Podbudowa betonowa Rm=6-9MPa z dylatacjg - grubos$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.3.|D- 04.04.06 |czeniu 20 cm
3
<0+000 - 0+185,9>105.60 m2 105.600
RAZEM 105.600
58 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3.|D- 05.03.23a |towo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 100% kolor czerwony
3
<0+000 - 0+185,9>105.60 m2 105.600
RAZEM 105.600
3.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
59 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.3.|D- 07.02.01
4
<0+000 - 0+185,9>5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
60 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
d.3.|D- 07.02.01 |informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4
<0+000 - 0+185,9>6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
61 Mechaniczne wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o szer. 50 |m?2
d.3.|D- 06.03.01 |cm wraz z plantowaniem i uzupetnieniem za kraweznikiem - materiatem do-
4 wiezionym
<0+000 - 0+185,9>445.20*0.5 m?2 222.600
RAZEM 222.600
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62 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll za kraweznikami | m?2
d.3.|D- 06.01.01
4
<0+000 - 0+185,9>583.6 m2 583.600
RAZEM 583.600
63 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci warstwy humusu 5 cm |m?2
d.3.|D- 06.01.01
4
<0+000 - 0+185,9>583.6 m2 583.600
RAZEM 583.600
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