Tabelal

Zestawienie studni betonowych kanalizacji deszczowej
na ul. Konwaliowej, Bratkowej, Chryzantemowej, Pétnocnej,
w Karbowie, gm. Brodnica
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opracowania
studni bet. 1500
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z wlazem
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oraz osadnikiem
1,0m
studnia z kregéw
betonowych
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Kd23
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84,95 82,33 82,33

82,33

0,600

0,600 -

2,62

1,2

pierscieniem
odcigzajgcym,
z wtazem
zeliwnym D400,

studnia z kregéw
betonowych
21200 z

Kd24

72

Z1

87,00 83,18 83,18

83,18

0,600

0,600 -

- 3,82

1,2

pierscieniem
odcigzajgcym,
z wlazem
zeliwnym D400,




Kd25

72

Z1

87,75

83,28

83,28

83,28

0,600

0,600

4,47

1,2

studnia z kregow
betonowych
21200 z
pierscieniem
odcigzajgcym,
z wlazem
zeliwnym D400,

Kd26

z2

Z1

87,97

83,35

83,35

83,35

0,600

0,600

4,62

1,2

studnia z kregow
betonowych
21200 z
pierscieniem
odcigzajgcym,
z wtazem
zeliwnym D400,

Kd27

72

Z1

87,95

83,37

83,37

83,37

0,600

0,600

4,58

1,2

studnia z kregéw
betonowych
21200 z
pierscieniem
odcigzajgcym,
z wlazem
zeliwnym D400,

Kd28
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72
Z1

87,90

83,41

83,41

83,41

85,90

0,600

0,600

0,300

4,49

1,2

studnia z kregow
betonowych
21200 z
pierscieniem
odcigzajgcym,
z wlazem
zeliwnym D400,

Kd29

72

Z1

87,90

83,47

83,47

83,47

0,600

0,600

4,43

1,2

studnia z kregow
betonowych
21200 z
pierscieniem
odcigzajgcym,
z wtazem
zeliwnym D400,




Kd30

Z1

72

87,50

83,57

83,57

83,57

0,600

0,600

3,93

1,2

studnia z kregow
betonowych
21200 z
pierscieniem
odcigzajgcym,
z wlazem
zeliwnym D400,
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72

87,00

83,65

83,65

83,65

0,600

0,600

3,35

0,4

Studnia insp.
2400
sktadajaca sie
z: tréjnika PP
2600x400x600,
rury trzonowej
2400, teleskopu
Z manszetg i
wiazem
zeliwnym D400,
kolana PP 2600
<15°

Kd32

72

86,85

83,67

83,67

83,67

0,600

0,600

3,18

1,2

studnia z kregéw
betonowych
21200 z
pierscieniem
odcigzajgcym,
z wlazem
zeliwnym D400,

Kd33

86,30

83,74

83,74

83,74

0,600

0,600

2,56

1,2

studnia z kregéw
betonowych
21200 z
pierscieniem
odcigzajgcym,
z wtazem
zeliwnym D400,

Kd34

86,00

82,79

83,79

83,79

0,500

0,600

3,21

1,5

studnia z kregow
betonowych
21500 z
pierscieniem
odcigzajgcym,
z wlazem
zeliwnym D400,
z osadnikiem
1,0m




Kd35
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Z1

86,00

82,81

83,81

83,81

84,28

0,500

0,500

0,300

3,19

1,5

studnia z kregow
betonowych
21500 z
pierscieniem
odcigzajgcym,
z witazem
zeliwnym D400,
z osadnikiem
1,0m

Kd36

85,50

82,85

83,85

83,85

0,500

0,500

3,65

1,2

studnia z kregéw
betonowych
21200 z
pierscieniem
odcigzajgcym,
z witazem
zeliwnym D400,
z osadnikiem
1,0m

Kd37

85,40

82,92

83,92

83,92

0,500

0,500

2,48

1,5

studnia z kregéw
betonowych
21500 z
pierscieniem
odcigzajgcym,
z wlazem
zeliwnym D400,
z osadnikiem
1,0m

Kd38

Z3

Z1

85,50

83,02

84,02

84,02

84,02

0,500

0,500

0,300

2,48

1,5

studnia z kregéw
betonowych
21500 z
pierscieniem
odcigzajgcym,
z wtazem
zeliwnym D400,
z osadnikiem
1,0m

Kd39

o

85,80

83,15

84,15

0,500

2,65

1,2

studnia z kregéw
betonowych
21200 z
pierscieniem
odcigzajgcym,
z wtazem
zeliwnym D400,
z osadnikiem
1,0m




Kd40

N
[}9)
/)/E

85,50

83,14

84,14

84,14

0,300

0,300

2,36

1,2

studnia z kregow
betonowych
21200, z wtazem
zeliwnym D400
oraz osadnikiem
1,0m,

Kd41

86,00

84,40

84,14

0,300

1,60

1,0

studnia z kregow
betonowych

21000, z wtazem

zeliwnym D400,

Kd42

N
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85,90

83,40

84,40

84,40

0,300

0,300

2,50

1,0

studnia z kregéw
betonowych
21000, z witazem
zeliwnym D400
oraz osadnikiem
1,0m,

Kd43

v

86,10

84,60

84,60

0,300

1,50

1,0

studnia z kregéw
betonowych

21000, z wlazem

zeliwnym D400,

Kd67

88,00

85,00

86,00

0,300

3,00

1,0

studnia z kregéw
betonowych
21000, z wlazem
zeliwnym D400
oraz osadnikiem
1,0m,




