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Włączenie do proj. wg oddzielnego opracowania 

studni bet. ø1500 z pierścieniem odciążającym,

z włazem żeliwnym D400 oraz osadnikiem 1,0m

oraz osadnikiem 1,0m

Studnia inspekcyjna Ø400 składająca się z:

Studnia bet. ø1200 z pierścieniem 

odciążającym, z włazem żeliwnym D400 

Studnia bet. ø1200 z pierścieniem 

odciążającym, z włazem żeliwnym D400 

Studnia bet. ø1200 z pierścieniem 

odciążającym, z włazem żeliwnym D400 

Studnia bet. ø1200 z pierścieniem 

odciążającym, z włazem żeliwnym D400 

Studnia bet. ø1200 z pierścieniem 

odciążającym, z włazem żeliwnym D400 

Studnia bet. ø1200 z pierścieniem 

odciążającym, z włazem żeliwnym D400 

Studnia bet. ø1200 z pierścieniem 

odciążającym, z włazem żeliwnym D400 

Studnia bet. ø1200 z pierścieniem 

odciążającym, z włazem żeliwnym D400 

Studnia bet. ø1200 z pierścieniem 

odciążającym, z włazem żeliwnym D400 

Studnia bet. ø1200 z pierścieniem 

odciążającym, z włazem żeliwnym D400 

Studnia bet. ø1500 z pierścieniem 

odciążającym, z włazem żeliwnym D400 

oraz osadnikiem 1,0m

Studnia bet. ø1500 z pierścieniem 

odciążającym, z włazem żeliwnym D400 

oraz osadnikiem 1,0m

Studnia bet. ø1200 z pierścieniem 

odciążającym, z włazem żeliwnym D400 

oraz osadnikiem 1,0m

Studnia bet. ø1500 z pierścieniem 

odciążającym, z włazem żeliwnym D400 

oraz osadnikiem 1,0m

Studnia bet. ø1500 z pierścieniem 

odciążającym, z włazem żeliwnym D400 

oraz osadnikiem 1,0m

Studnia bet. ø1200 z pierścieniem 

odciążającym, z włazem żeliwnym D400 
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