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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy sieci wodociaggowej w miejscowosci Kominy,

gm. Brodnica

[

. Podstawa opracowania

— umowa z Inwestorem,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— warunki techniczne wigczenia do sieci wodociggowej,

— wizja lokalna

— obowigzujace przepisy i normy, Prawo Budowlane oraz wytyczne w zakresie

projektowania i wykonawstwa sieci wodociggowych

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa sieci wodociggowej wzdtuz dziatki nr 22/1 1 76/3

w miejscowosci Kominy wraz z wiaczeniem do istniejgcej gminnej sieci wodociggowe;.

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- sie¢ wodociggowa z rur PVC o $rednicy 90x4,3mm PN10 oraz PE100RC/PE100RC
PN10 o srednicy 90x5,4mm,

- wlaczenie do istniejacej gminnej sieci wodociggowej,

- uzbrojenie sieci w armatur¢ odcinajgcg i p.poz.,



4. Informacje ogoélne

W zwigzku z dlugoterminowym planem przylaczania zabudowan do sieci
wodociggowej na obszarze gminy Brodnica zachodzi koniecznos$¢ rozbudowy sieci
wodociggowej, ktéra zasila¢ bedzie istniejace posesje w miejscowosci Kominy.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej przyjeto wiaczy¢ do istniejacego wodociggu
gminnego zlokalizowanego w drodze gminnej. Projektowana trasa przewodu przebiega

w cato$ci, w drodze gminnej gruntowe;.

5. Projektowane rozwiazania techniczne

5.1. Sie¢ wodociggowa

Ogolna dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi:

- PVC D90x4,3mm - 458,5m
- PE1I0ORC/PE100RC D90x5,4mm - 119,5m
L.=578,0m

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wytyczy¢ geodezyjnie o$ przewodéw zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu, a po utozeniu przewodu i armatury wykonac

inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

Sie¢ wodociggowa przyjeto zlokalizowa¢ na rzednej osi rury 1,70m ponizej
terenu. Projektowany wodociag przyjeto zamontowaé poprzez ukladanie w wykopie
otwartym oraz przewiertem sterowanym. Przewody ukladane w wykopie otwartym
nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm. Nad rurg wykona¢ obsypke piaskowg
gr. 10cm. Pozostata czgs¢ wykopu nalezy zasypywaé¢ gruntem rodzimym,
niezawierajagcym kamieni, gruzu itp., zageszczajac warstwami o max. grubosci 30cm.
Zaznaczony na rysunkach odcinek projektowanej sieci wodociggowej przyjeto wykonac
metoda bezwykopowa — jeden przewiert sterowanym na calym odcinku

od W27 do HP1.



Do czasu wykonania préby szczelno$ci potaczen przewodéw nie zasypywac.

Projektowany wodociag przyjeto wilaczy¢ do istniejacego gminnego wodociagu
za pomocg zeliwnego trdjnika kolnierzowego 80x80x80mm. Sie¢ wodociggowa uktadang
w wykopie otwartym nalezy wykona¢ z rur PVC do wody, SDR21 PN10 o $rednicy
90x4,3mm 1aczonych na uszczelk¢ gumowg. Zmiany kierunku przewodu wykonaé
poprzez tuki PVC o katach typoszeregu 11, 22, 30, 45, 90°. Polaczenia rur PVC
z ksztaltkami Zeliwnymi kotnierzowymi wykona¢ za pomoca zeliwnych kré¢cow
jednokotnierzowych 1 nasuwek przesuwnych PVC. W miejscach tj. tréjniki, tuki, kolana
stopowe hydrantéw zastosowa¢ bloki oporowe betonowe. Tras¢ wodociggu nalezy
oznakowa¢ poprzez umieszczenie 40cm nad przewodem tasmy lokalizacyjno-
ostrzegawcze] koloru niebieskiego z wtopiong wktadka metalizowang. Zachowaé
ciggtos¢ wktadki metalizowanej na calej dlugosci wodociggu. Konce tasmy wyprowadzic¢
do skrzynek na zasuwach. Wszystkie zasuwy, hydranty oznakowa¢ tabliczkami
informacyjnymi na stupkach stalowych @40.

Sie¢ wodociggowa ukladang przewiertem sterowanym nalezy wykona¢ z rur
PE dwuwarstwowych typu PE100ORC/PEI00RC SDR17, PN10 o srednicy 90x5,4mm.
Obie warstwy przyjetej rury musza by¢ molekularnie potaczone ze sobg i1 byc

nierozdzielne. Zabrania sie montazu rur dwuwarstwowych, ktorych wierzchnia warstwa

jest roztaczna. Przyjete rury przystosowane sg do bezposredniego uktadania metoda

bezwykopowa (przewiertem sterowanym) bez stosowania rury ostonowej. Dopuszczenia
te muszg by¢ potwierdzone poprzez odpowiednie zapisy w aprobatach technicznych.

Rury PE nalezy faczy¢ poprzez zgrzewy doczolowe, lub przy ksztattkach
przejsciowych poprzez ksztattki elektrooporowe. Potaczenie rury PVC z rurg PE
wykona¢ poprzez tuleje PE kotnierzowe z kolnierzem stalowym oraz krééce zeliwne

jednokotlnierzowe. Niedopuszczalne jest stosowanie ksztattek zaciskowych.

5.2. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ wodociggowa posiada¢ bedzie nastepujace uzbrojenie:
- hydrant Zeliwny nadziemny @380 H=2450mm

razem z zasuwg odcinajacg kotnierzowag - 2 kpl.



W miejscach przedstawionych na rysunkach nalezy zamontowa¢ armature odcinajgca
oraz hydranty nadziemne @80 H=2450mm (wysoko$¢ hydrantu nad terenem musi
wynosi¢ min. 0,8m). Wokét hydrantu zamontowac typowe obrzeze betonowe. Przed
kazdym hydrantem zamontowac zasuwe¢ odcinajacg zeliwng, kolnierzowa z migkkim
uszczelnieniem. Wrzeciono zasuwy nalezy przedluzy¢ do poziomu terenu za pomoca
obudowy teleskopowej 1 zabudowaé skrzynka Zeliwng uliczng wodociggowa typu A.
Skrzynke uliczng obudowac za pomocg typowego, betonowego obrzeza do zasuw.

Zasuwy i kolana stopowe do hydrantu ustawia¢ na blokach betonowych.

6. Proba ci$nienia i dezynfekcja rurociagow

Wykonany wodocigg nalezy przeptuka¢ woda z predkoscia min. 2m/s, aby
wewnatrz nie znajdowaly si¢ zadne zanieczyszczenia powstale w czasie wykonywania
montazu przewodow. Po wykonaniu ptukania wodocigg podda¢ prébie szczelnosci
na cisnienie 1,0 MPa, w czasie 30 min. Wynik gltéwnej préby szczelnosci uznaje
si¢ za pozytywny, jezeli w okreslonym czasie od ustabilizowania si¢ ciSnienia czynnika

prébnego nie nastgpi spadek cis$nienia.

Calag sie¢ wodociggowa podda¢ dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu.
Przed oddaniem sieci wodociggowej do uzytku przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne
wody. Tylko wynik pozytywny badania zezwala na eksploatacje sieci wodociggowe;.

Wyniki badan dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej zadania.

7. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystagpieniem do robé6t zapozna¢ si¢ z warunkami technicznymi wydanymi
przez Urzad Gminy Brodnica, protokotem z narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami w Brodnicy oraz
indywidualnymi uzgodnieniami. Przestrzega¢ zapiséw zawartych w uzgodnieniach.

Dokona¢ zgloszenia rozpoczecia robot jednostkom uzgadniajagcym, a prace w poblizu



istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywa¢ pod nadzorem gestora sieci.
Nie wyklucza si¢ wystgpienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, dlatego tez roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. W miejscach skrzyzowan
projektowanego wodociggu z kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, nalezy
kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi HDPE @110 dlugosci 2,5m i zabezpieczy¢
przed osiadaniem.

W przypadku napotkania i uszkodzenia rur drenazu melioracyjnego, nalezy naprawic¢ go,

zapewniajac ciggtos¢ oraz droznos¢ przewodow.

8. Uwagi koncowe

- roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem, obowigzujagcymi  przepisami
oraz wiedzg techniczng i sztukg budowlana,

- kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢, przed rozpoczeciem budowy Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),

- sie¢ wodociggowa po wykonaniu i przed zasypaniem podlega geodezyjnym pomiarom
inwentaryzacyjnym,

- roboty zanikajace 1 ulegajace zasypaniu lub zakryciu podlegajg odbiorom czg¢sciowym,

- o wszelkich zblizeniach, skrzyzowaniach i ewentualnych kolizjach z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢ gestora tych urzadzen,

- teren po wykonaniu rob6t przywréci¢ do stanu pierwotnego,

- przestrzegac instrukcji montazu wydanych przez producentéw materiatow,

- wszystkie materialy uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ aprobaty techniczne
dopuszczajace do obrotu w budownictwie oraz atesty higieniczne,

- wykonawstwo robét zleci¢ osobom posiadajagcym stosowne uprawnienia do wykonania
tego rodzaju robét,

- przestrzega¢ przepiséw BHP i P.Poz. dla rob6t budowlano-montazowych,

- po wykonaniu wodociagu, a przed oddaniem zadania, wykona¢ badania wydajnosci

hydrantow,



- wszelkie nazwy wtasne zostaty przyjete jako przyktadowe i doborowe. Dopuszcza sie
zastosowanie innych materialéw 1 wyrobéw od przyjetych w opracowaniu
pod warunkiem, Ze ich parametry jakosciowe, techniczne i funkcjonalne nie beda

gorsze od projektowanych.

Opracowat:



