SCHEMAT MONTAZOWY SIECI WODOCIAGOWE]

0,8m nad terenem
HP1 -
0,8m nad terenem

OZNACZENIA TECHNICZNE

- - projektowana sie¢ wodociggowa
— —W%— — - istniejgca sie¢ wodociggowa
ZK - zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego
T - tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego
FW - krociec jednokotnierzowy z zeliwa sferoidalnego
FF - krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego
KS - kolano stopowe hydrantu z zeliwa sferoidalnego
NP - nasuwka przesuwna z PVC do wody
2 - tuk z PVC do wody
. e . . FFR - zwezka dwukotnierzowa z zeliwa sferoidalnego
Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej X - kotnierz $lepy z zeliwa sferoidalnego
za pomoca tréjnika zeliwnego W... - numer charakterystycznego wezta sieci wodociggowej
£-110 % 60° kolnierzowego 100x100x100 HP... hydrant nadziemny @80, H=2450mm
PVC D110 x 4,2 P
4
L=5,7m VB
o
Inwestor Biuro projektowe
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